Bilaga 3 Fastigheter i behov av stomljudsatgarder i Planalternativ, driftskede, for sakégare i jarnvagsplan

PLANALTERNATIV
utan atgarder

PLANALTERNATIV
med exemplifierade
sparnara atgarder

Kommentarer

Beraknad maximal
ljudniva inomhus

Berdknad maximal
ljudniva inomhus

Planerad/befintlig

Fastighet Kommun JdB(A) SLOW dB(A) SLOW bebygelse Ovrigt
Mans Bock 5 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Sillhovet 4 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Honsfodret 1 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Tullstugan 3 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Hammarby Gard 14 Stockholm 35-40 <25 Planerad
Fredriksdal 10 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hammarby Gard 13 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Fredriksdal 9 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Martensdal 6 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hammarbyhojden 1:1 jStockholm 30-35 25-30 Planerad
Sandhagen 10 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 2 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 11 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 9 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 3 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 4 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 5 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Sandhagen 11 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Johanneshov 1:2 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hjélpslaktaren 4 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hjélpslaktaren 2 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hjélpslaktaren 1 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hjélpslaktaren 8 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hjélpslaktaren 7 Stockholm 30-35 <25 Planerad
Hjélpslaktaren 6 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Roda tecken markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras utan skadeférebyggande atgarder
RAd kantlinje markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras med skadeférebyggande atgarder
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Bilaga 3 Fastigheter i behov av stomljudsatgarder i Planalternativ, driftskede, for sakégare i jarnvagsplan

PLANALTERNATIV
utan atgarder

PLANALTERNATIV
med exemplifierade
sparnara atgarder

Kommentarer

Beraknad maximal
ljudniva inomhus

Berdknad maximal
ljudniva inomhus

Planerad/befintlig

Fastighet Kommun JdB(A) SLOW dB(A) SLOW bebygelse Ovrigt

Sandhagen 6 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Sandhagen 7 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Hjalpslaktaren 9 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Kylfacket 3 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Charkuteristen 6 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Charkuteristen 5 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Charkuteristen 8 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Charkuteristen 7 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Charkuteristen 1 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Johanneshov 1:1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig

Johanneshov 1:1 Stockholm 35-40 <25 Planerad

Kylrummet 1 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Sandstugan 3 Stockholm 30-35 <25 Planerad

Sandstuhagen 1 Stockholm 35-40 <25 Planerad

Sandstuhagen 3 Stockholm 35-40 <25 Planerad

Tradskolan 3 Stockholm 40-45 25-30 Befintlig

Skogsplanteringen 2 JStockholm 40-45 <25 Befintlig

Skogsplanteringen 1 JStockholm 45-50 30-35 Befintlig Redovisad ljudnivd med exemplifierad
stomljudsdampande atgérd visar pa ljudnivaen
over riktvardet. Detta maste beaktas vid val
av stomljudsdampande atgard sa att
riktvardet inte dverskrids.

Plantan 1 Stockholm 35-40 <25 Befintlig

Roda tecken markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras utan skadeférebyggande atgarder
RAd kantlinje markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras med skadeférebyggande atgarder

2017-11-07



Bilaga 3 Fastigheter i behov av stomljudsatgarder i Planalternativ, driftskede, for sakégare i jarnvagsplan

PLANALTERNATIV
utan atgarder

PLANALTERNATIV
med exemplifierade
sparnara atgarder

Kommentarer

Beraknad maximal
ljudniva inomhus

Berdknad maximal
ljudniva inomhus

Planerad/befintlig

Fastighet Kommun JdB(A) SLOW dB(A) SLOW bebygelse Ovrigt
IEnskede gérd 1:1 Stockholm 45-50 30-35 Planerad Tillkommande bostéder, bostadsplacering

oklar. Risk for stomljud i bostader maste
beaktas vid utformning av tillkommande
byggnader.

Drivhuset 2 Stockholm 45-50 30-35 Befintlig Enskede Gards Gymnasium. Redovisad

Drivhuset 1 Stockholm 45-50 30-35 Befintlig ljudniva med exemplifierad stomljuds-

Drivhuset 1 Stockholm 45-50 30-35 Planerad dampande é&tgard visar pé ljudnivaer dver
riktvardet. Detta maste beaktas vid val av
stomljudsdampande atgard s att riktvardet
inte 6verskrids.

Lantarbetaren 13 Stockholm 35-40 <25 Befintlig

Lantarbetaren 13 Stockholm 45-50 30-35 Planerad Fran detaljplan: Bostader ska grundlaggas och
utforas sa att stomljud i boningsrum inte
overstiger ljudnivan 30 dBA vid tagpassage.
Om detta krav beaktats vid grundl&ggning ar
det inte troligt att riktvardet dverskrids. Bor
undersokas och beaktas vid val av
stomljudsdampande atgard under spar.

Vinkallaren 4 Stockholm 30-35 <25 Befintlig

Vinkallaren 5 Stockholm 35-40 <25 Befintlig

Vinkallaren 6 Stockholm 35-40 <25 Befintlig

Vinkallaren 7 Stockholm 30-35 <25 Befintlig

Vinkallaren 8 Stockholm 30-35 <25 Befintlig

Hamnvakten 7 Stockholm 30-35 25-30 Befintlig

Hamnvakten 9 Stockholm 30-35 <25 Befintlig

Roda tecken markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras utan skadeférebyggande atgarder
RAd kantlinje markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras med skadeférebyggande atgarder
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Bilaga 3 Fastigheter i behov av stomljudsatgarder i Planalternativ, driftskede, for sakégare i jarnvagsplan

PLANALTERNATIV
utan atgarder

PLANALTERNATIV
med exemplifierade
sparnara atgarder

Kommentarer

Beraknad maximal
ljudniva inomhus

Berdknad maximal
ljudniva inomhus

Planerad/befintlig

Fastighet Kommun JdB(A) SLOW dB(A) SLOW bebygelse Ovrigt
Hamnvakten 8 Stockholm 30-35 25-30 Befintlig
Tralen 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Sjoresan 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Sjoresan 2 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Sjoresan 3 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Fartygstrafiken 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Koélnan 2 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Koélnan 16 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Koélnan 15 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Knallen 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Holmen 2 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Holmen 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Grynnan 2 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Halvon 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Grynnan 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Badan 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
On1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Gattet 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Noret 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Vattenbrynet 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Farvattnet 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Lagunen 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Lugnvattnet 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Forsen 1 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Forsen 2 Stockholm 30-35 <25 Befintlig
Sickladn 83:3 Nacka 35-40 <25 Planerad

Roda tecken markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras utan skadeférebyggande atgarder
RAd kantlinje markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras med skadeférebyggande atgarder
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Bilaga 3 Fastigheter i behov av stomljudsatgarder i Planalternativ, driftskede, for sakégare i jarnvagsplan

PLANALTERNATIV
utan atgarder

PLANALTERNATIV
med exemplifierade
sparnara atgarder

Kommentarer

Beraknad maximal
ljudniva inomhus

Berdknad maximal
ljudniva inomhus

Planerad/befintlig

Fastighet Kommun JdB(A) SLOW dB(A) SLOW bebygelse Ovrigt
Sickladn 83:33 Nacka 35-40 <25 Planerad
Sicklabn 83:22 Nacka 30-35 <25 Planerad
Sickladn 88:1 Nacka 35-40 <25 Planerad
Sickladn 89:1 Nacka 35-40 <25 Planerad
Sicklabn 40:11 Nacka 40-45 <25 Planerad
Sicklabn 100:2 Nacka 30-35 <25 Befintlig
Sickladn 91:2 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sicklabn 101:1 Nacka 30-35 <25 Befintlig
Sickladn 103:4 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sickladn 103:5 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sicklabn 111:2 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sickladn 133:1 Nacka 35-40 <25 Befintlig Nacka kyrka
Sickladn 350:1 Nacka 40-45 25-30 Befintlig
Sicklabn 132:14 Nacka 40-45 <25 Befintlig
Sicklabn 361:1 Nacka 35-40 <25 Planerad
Sicklabn 132:16 Nacka 40-45 25-30 Befintlig
Sicklabn 136:1 Nacka 30-35 <25 Befintlig
Sicklabn 136:2 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sickladn 136:5 Nacka 30-35 <25 Befintlig
Sicklabn 136:4 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sicklabn 137:13 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sicklabn 146:4 Nacka 35-40 <25 Planerad
Sicklabn 135:15 Nacka 30-35 <25 Befintlig
Sicklabn 137:14 Nacka 35-40 <25 Befintlig
Sickladn 348:1 Nacka 35-40 <25 Planerad
Sickladn 134:1 Nacka 30-35 <25 Befintlig

Roda tecken markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras utan skadeférebyggande atgarder
RAd kantlinje markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras med skadeférebyggande atgarder
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Bilaga 3 Fastigheter i behov av stomljudsatgarder i Planalternativ, driftskede, for sakégare i jarnvagsplan

PLANALTERNATIV
utan atgarder

PLANALTERNATIV
med exemplifierade
sparnara atgarder

Kommentarer

Beraknad maximal
ljudniva inomhus

Berdknad maximal
ljudniva inomhus

Planerad/befintlig

Fastighet Kommun JdB(A) SLOW dB(A) SLOW bebygelse Ovrigt
Sickladn 134:1 Nacka 30-35 <25 Planerad

Sicklabn 134:15 Nacka 35-40 <25 Befintlig

Sicklabn 134:18 Nacka 35-40 <25 Befintlig Jarla skola
Sickladn 40:14 Nacka 35-40 <25 Planerad

Sickladn 134:21 Nacka 30-35 <25 Planerad

Sicklabn 41:7 Nacka 35-40 <25 Planerad

Sickladn 356:1 Nacka 30-35 <25 Planerad

Roda tecken markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras utan skadeférebyggande atgarder
RAd kantlinje markerar fastigheter dar ljudnivan inomhus inte klaras med skadeférebyggande atgarder
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