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1  I nledning 

Staten, Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och J ärfälla 
kommun har utifrån 2013 års Stockholmsförhandling kommit överens och tecknat avtal om 
utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana, tio nya tunnelbanestationer och nybyggnation av 78 
000  bostäder i Stockholms län. Denna promemoria ingår i tillståndsansökan enligt miljöbalken för 
utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort. 

Syftet med denna promemoria är att beskriva förutsättningar och påverkan rörande hydrogeologi 
för den tillståndspliktiga vattenverksamheten. Promemorian är utformad så att informationen ska 
vara tillräcklig för att kunna bedöma konsekvenserna av den planerade grundvattenbortledningen 
och vid behov infiltrationen av vatten till grundvattenmagasinen. 

Den nya tunnelbanan mot Nacka blir cirka 8 kilometer lång och grenen från Sofia till Sockenplan 
cirka 3 kilometer lång. Sammanlagt ska cirka 11,5 kilometer spårtunnlar byggas, omväxlande som 
en enda dubbelspårstunnel och som två parallella enkelspårstunnlar. Intill dessa kommer en 
servicetunnel löpa längs hela sträckan.  

Nya stationer byggs vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, J ärla och Nacka centrum. Globens och 
Enskede gårds stationer kommer att ersättas av en ny station i Slakthusområdet. Vid 
Gullmarsplan byggs en ny plattform under den befintliga stationen.  

1.1 Planerad vat tenverksam het  
Hela den nya tunnelbanan till Nacka och söderort kommer att byggas nere i berg, förutom för 
stationsentréerna och vissa biljetthallar samt anslutningen till Sockenplans befintliga spår. För att 
bygga anläggningen behövs arbetstunnlar. Dessa är planerade så att de ansluter till varje station 
som ska byggas och mynnar vid lämplig plats vid markytan för att minimera störningar och 
transportvägar till huvudvägnätet. Sammanlagt sex nya arbetstunnlar planeras för att bygga 
spårtunnlarna och stationerna. På Blasieholmen finns en befintlig arbetstunnel ned till Blå linje, 
vilken kommer att öppnas upp och nyttjas för utsprängning av den inledande tunneldelen och 
anslutningen till den befintliga stationen vid Kungsträdgården.  

Större delen av den nya tunnelbanan kommer att anläggas under grundvattennivån med en viss 
grundvattendränering som följd, under både bygg- och drifttid. För denna verksamhet krävs 
tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken.  

De anläggningsdelar som kräver tillstånd för vattenverksamhet är: 

 Spår- och servicetunnlar, stationsutrym m en –  bortledning av grundvatten under bygg- 
och drifttid 

 Arbetstunnlar –  bortledning av grundvatten under bygg- och drifttid 

 Bergschakt eller borrhål för ventilation, ledningar m ed m era –  bortledning av 
grundvatten under bygg- och drifttid 

 Jordschakt för uppgångar, ventilation m ed m era  –  länshållning av inläckande 
grundvatten under byggtiden 

 Skyddsåtgärd vid risk för skadlig grundvattenpåverkan –  infiltration 

Dubbelspårstunneln kommer vara cirka 10-12 meter bred och cirka 5 meter hög medan 
enkelspårstunneln blir cirka 6 x 5 meter för respektive tunnelrör. Servicetunneln blir något 



 

6  

mindre, cirka 5 x 5 meter. Mellan spårtunnel och servicetunneln varierar avståndet från cirka 13 
till 26 meter beroende på kurvradie med mera. Tvärtunnlar kommer förbinda spår- och 
servicetunnel med cirka 300  meters mellanrum.  

Arbetstunnlarna byggs för mötande trafik och har cirka 8 meters bredd och cirka 7 meters höjd. 
Deras längd kommer att vara enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Arbetstunnlarnas längd 

Arbetstunnel  Längd (m) 

Sofia/Londonviadukten  1135* 

Hammarby kanal/Hammarby fabriksväg  540 

Sickla station/Värmdövägen  520 

Järla station/Birkavägen  430 

Nacka Centrum/Skönviksvägen  330 

Gullmarsplan/Sundstabacken  450 

* Arbetstunneln förgrenas i berg   

 

Inläckande grundvatten till undermarksanläggningarna och det processvatten som behövs för 
tunneldrivningen (tillsammans benämnt länshållningsvatten) kommer under byggtiden avledas 
via närmaste arbetstunnelmynning, renas och därefter ledas till spillvattennätet.  

Eventuellt länshållningsvatten från öppna schakt vid markytan planeras under byggtiden att 
avledas till spill-, dagvattennätet (recipient) eller via LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).  

Under drifttiden planeras allt inläckande grundvatten ledas till en VA-station i berg under 
Södermalm, renas och pumpas upp genom en arbetstunnel till Londonviadukten, Stadsgården. 
Detta vatten släpps sedan till Strömmen via ett utlopp vid Stadsgårdskajen. 

1.2 Avgränsningar 
Denna PM Hydrogeologi beskriver nuvarande grundvattenförhållanden och förväntad påverkan 
till följd av den planerade vattenverksamheten. Vidare beskrivs objekt som är känsliga för 
grundvattenpåverkan och bedömda behov av skyddsåtgärder för att minska risken för skador. 

1.3 Frågeställningar 
Att leda bort grundvatten innebär att grundvattennivåer i jord och berg sjunker i tunnlarnas 
omgivning. Sänkt grundvattennivå i jord kan i sin tur medföra sättningar i lera som kan skada 
mark, byggnader och anläggningar. Sänkt grundvattennivå i jord kan också medföra påverkan på 
grundvattenberoende vegetation. Sänkning av grundvattennivån i berg kan exempelvis medföra 
att energibrunnar får sänkt kapacitet. 
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1.4 Ut redningsm etodik grundvat ten 
SLL har tagit fram en utredningsmetodik rörande grundvatten, som gäller både utredningar som 
görs för tillståndsansökan och hantering av risk för skador under bygg- och drifttid. Arbetets olika 
steg beskrivs nedan. 

1.4.1 Fram tagande av ut redningsom råde 
Utredningsområdet är en avgränsning av ett väl tilltaget område för utredningar runt de två 
planerade utbyggnadsgrenarna. Utredningsområdet för den aktuella sträckan är redovisad i Figur 
1.  

 

 

 

1.4.2 Kart läggning av värden, geologiska och hydrogeologiska 
egenskaper  

Inom utredningsområdet har bergarter, sprick- och svaghetszoner, jordlagerförhållanden, 
grundvattenmagasin samt byggnader, brunnar och kultur- och naturvärden undersökts och 
kartlagts. 

1 .4 .2 .1  Berggrund 
Berggrunden har kartlagts genom att inledningsvis studera kartunderlag från Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) och den byggnadsgeologiska kartan för Stockholm. SGU har karterat 
bergarter samt större sprick- och svaghetszoner. Den byggnadsgeologiska kartan redovisar större 
sprick- och svaghetszoner i Stockholm. Dessutom har information från närliggande tunnlar 
inhämtats från tunnelägare, både vad avser tunnlarnas läge, geologi och hur mycket grundvatten 
som läcker in i tunnlarna. 

Berggrunden har också kartlagts genom att göra olika typer av förundersökningar. Inledningsvis 
har en kartering utförts av blottade bergytor och skärningar samt i befintliga tunnlar och bergrum. 
Därefter har borrningar och tester utförts: 

 J ordbergsonderingar för att klarlägga bergytans läge. De har framför allt betydelse för att 
säkerställa att tunnlarna har erforderlig bergtäckning. 

 Etablering av bergborrade brunnar för att undersöka bergets vattenförande förmåga i 
identifierade svaghetszoner. 

 Kärnborrning och kartering av upptagna borrkärnor i syfte att klarlägga bergarter, 
sprickor och bergets egenskaper. 

 Vattenförlustmätningar för att klarlägga bergets vattenförande förmåga. 

 

Defin it ion av ut redningsom råde för  grundvat t en 

Om råde inom vilket  ut redningar görs för at t  klar lägga hydrogeologiska, geologiska och 
geotekniska förhållanden för at t  kunna bedöm a et t  influensområde. I nom  ut redningsom rådet  
ut förs det  även inventer ingar av naturvärden, kulturvärden, byggnader och anläggningar som 
kan skadas t ill följd av vat tenverksamheten. 
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Figur 1. Utredningsområde och sträckning för Blå linjes förlängning till Nacka och söderort med anslutning vid 
Sockenplan till Hagsätralinjen (en nuvarande gren av Grön linje). 

1 .4 .2 .2  Grundvat ten i jord 
Grundvatten förekommer i flera olika magasin i jordlagren inom utredningsområdet. Det 
förekommer grundvattenmagasin under lerfyllda dalgångar, i friktionsjorden som ligger mellan 
berget och leran. Detta magasin kallas i fortsättningen undre grundvattenmagasin. Dessutom 
förekommer det ofta grundvatten i fyllningsmassor ovanpå lera. Detta artificiella magasin kallas i 
fortsättningen för övre grundvattenmagasin. Undersökningar av grundvatten i jord har utförts 
enligt följande: 

 Grundvattenmagasinens utbredning och avgränsning har bestämts genom en upprättad 
bergmodell inom utredningsområdet baserat på tidigare utförda geotekniska borrningar, 
underlag från SGU:s brunnsdatabas, samt genom att utföra nya sonderingsborrningar.  
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 Grundvattennivåer har mätts i grundvattenobservationsrör. Utifrån 
grundvattenmätningarna har grundvattnets flödesriktning och grundvattendelare kunnat 
bestämmas. 

 Hydrauliska försök, såsom provpumpningar, har utförts för att kartlägga 
grundvattenmagasinens vattenförande egenskaper. Genom att utföra provpumpningar 
erhålls också information om magasinens känslighet för grundvattenpåverkan. 

 Ytvattendelare har kartlagts, då de ofta sammanfaller med grundvattendelarna. 
Ytvattendelarna utgör också grunden för uppdelning av delavrinningsområden och 
beräkning av områdesvisa vattenbalanser. 

1 .4 .2 .3  Föroreningar 
En övergripande inventering av potentiellt förorenade områden har gjorts baserad på 
länsstyrelsens MIFO-databas. Genomgång har även gjorts av resultat från tidigare 
miljöundersökningar från enskilda objekt eller fastigheter där föroreningen bedömts ha potential 
att påverka vattenkvaliteten i grundvattnet. Dessutom har provtagning av jordlager och 
grundvatten utförts med avseende på föroreningar, framför allt i samband med provpumpningar 
och där schaktning i jord planeras ske. 

1 .4 .2 .4  Jordlager och sät tningar 
Som underlag för bedömning av skador som kan uppkomma till följd av grundvattenpåverkan har 
jordlagrens sättningskänslighet utretts. Det har gjorts genom att identifiera och därefter 
undersöka områden med lera: 

 Tidigare sonderingsborrningar har samlats in i syfte att kartlägga jordlagerföljder och 
mäktighet av lera. 

 Tidigare provtagning av leran har samlats in i syfte att kartlägga lerans egenskaper, såsom 
konsolideringsgrad och vattenkvot. 

 Nya sonderingsborrningar och provtagning av lera har utförts inom representativa 
områden. Analys av lerprover har utförts på geotekniskt laboratorium. 

1 .4 .2 .5  Natur-  och kulturvärden 
Natur- och kulturvärden har identifierats genom att inhämta material från berörda kommuner och 
länsstyrelsen. 

1.4.3 Fram tagande av influensom råde 
Influensområdet som redovisas i tillståndsansökan (se avsnitt 4 för mer detaljer om dess 
framtagande) är ett sammansatt influensområde, där gränsen utgör antingen utbredningen i berg 
eller i jord beroende på vilket av dessa som når ut längst från tunnellinjen. Vid framtagande av 
influensområdet används framförallt bedömningar från resultat av hydrogeologiska 
undersökningar och stabila hydrauliska gränser. Influensområdet bedöms utifrån att tätning 
utförs enligt vad som beskrivs i den tekniska beskrivningen, Bilaga A till ansökan. Vid framtagande 
av influensområdet beaktas emellertid inte den skyddsinfiltration som kan behöva utföras. 

Influensområdet för grundvatten i jordlagren har huvudsakligen utsträckts till stabila 
grundvattendelare eller hydrauliska gränser. Undantag gäller för grundvattenmagasin som är så 
stora att någon påverkan rimligen inte kan ske ända ut till sådana gränser. I dessa fall har resultat 
från hydrauliska tester använts som underlag för teoretiska beräkningar av influensområdets 
utbredning.  
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Att beräkna grundvattenpåverkan i berg är komplicerat beroende på att förhållandena är 
heterogena. Det kan vara svårt att identifiera stabila hydrauliska gränser. I de fall där sådana 
gränser saknas har en teoretisk beräkning av utbredningen utförts. I sådana beräkningar har 
influensområdets gräns definierats som gränsen där 0 ,3 meters grundvattennivåsänkning i djupt 
berg beräknas kunna ske. Eftersom beräkningarna ofta överskattar influensområdets utbredning 
har beräkningarna också kombinerats med erfarenheter av grundvattenpåverkan från andra 
projekt i Stockholm. 

 

1.4.4 I dent ifier ing av känsliga objekt  
Inom influensområdet har känsliga byggnader, anläggningar, ledningar, vatten- och 
energibrunnar samt natur- och kulturvärden identifierats. Detta har utförts genom inhämtning av 
grundläggningsdata för byggnader och anläggningar inom influensområdet, genom utvärdering av 
mark- och terrängförhållandena för att identifiering av tänkbara grundvattenkänsliga områden 
samt genom inhämtning av information om de aktuella kultur- och naturvärdena. Vid behov har 
inventeringar senare genomförts för att dokumentera vilka naturvärden som kan vara känsliga för 
påverkan på grundvattennivåer.  

1 .4 .4 .1  Brunnar 
Information om enskilda brunnar har inhämtats från SGU, dit brunnsborrare är skyldiga att 
rapportera utförda borrningar av brunnar. Kompletterande uppgifter om bergvärmebrunnar har 
även inhämtats från kommunerna, dit fastighetsägare är skyldiga att anmäla bergvärmepumpar. 
Kommunernas register omfattar även planerade bergvärmeanläggningar vilket gör att några 
brunnar aldrig har borrats av olika skäl. Av försiktighetsskäl anses dock alla anmälda brunnar 
också vara utförda i redovisningen av inventeringsresultatet. Dessa källor har kompletterats med 
uppgifter om brunnar som hämtats in via de olika samråd som hållits med fastighetsägarna inom 
utredningsområdet.  

SGU:s arkiv har mestadels en ungefärlig lägesangivelse, ofta placerad i fastighetens mittpunkt. 
Gäller det flera brunnar inom en och samma fastighet redovisas dessa ofta med samma 
lägeskoordinat. Vissa brunnar (främst äldre) kan ha en lägesangivelse med endast 100  meters 
noggrannhet, eller sämre. Kommunernas arkiv innehåller ofta mer exakta uppgifter om 
brunnarnas placering och om de är gradade (borrade med lutning). 

I arbetet med att ta fram den förteckning över fastigheter som har en eller flera vatten-, eller 
energibrunnar har de olika datakällorna sammanställts utifrån inom vilken fastighet brunnen är 
belägen. Där uppgifter finns i båda arkiven har lägesangivelsen hämtats från kommunernas 
databas och SGU:s uppgifter om brunnens utförande förts över.  

Den ibland dåliga lägesnoggrannheten för SGU:s brunnsdata har hanterats genom att 
beteckningen för den fastighet som brunnen hamnar i har stämts av med den angivna 
fastighetsbeteckningen i brunnsarkivet.  

Vissa brunnar är placerade inom gatumark fast de tillhör angränsande bostadsfastighet. Där anges 
bostadsfastigheten i beteckningskolumnen men med kommentar om den faktiska 
brunnsplaceringen.  

Defin it ion in f luensom rå de  för  grundvat t en  

Om råde inom vilket  det  kan uppkom m a grundvat tenpåverkan t ill följd av vat tenverksam heten. 
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1 .4 .4 .2  Känslig grundläggning 
Inom områden med lerjord har en inventering av grundläggning för byggnader och anläggningar 
utförts. Områden med växellagring, det vill säga områden med skiktade jordlager med sand, grus 
och eventuellt lerskikt har konservativt antagits kunna ha skikt av lös sättningsbenägen lerjord och 
är medtagna i inventeringen. 

Inom Stockholm har den inventering av byggnaders grundläggning som utfördes under 1970-talet 
i samband med tunnelbaneutbyggnaden utgjort den mest använda källan. Denna inventering finns 
redovisad som husgrundläggningskartor täckande innerstaden och de delar av ytterstaden som 
utredningsområdet inom söderort omfattar. Dessa kartor är daterade 1976-01-01 med en 
revidering 1983-01-01. Byggnader byggda efter 1976 eller 1983 ingår inte i denna inventering, 
vilket till exempel gäller för Hammarby sjöstad, Norra Hammarbyhamnen med flera områden.  

För denna nyare bebyggelse och för byggnaderna inom Nacka kommun har sökning gjorts i 
Stadsbyggnadskontorets/ byggnadsnämndens arkiv efter bygglovshandlingar där byggnadens 
konstruktion och grundläggning redovisas. Ofta saknas uppgifter om grundläggningstyp i 
arkiverade bygglovshandlingar varvid uppgifter sökts hos fastighetsägaren eller byggherren. 
Byggnader med okänd grundläggning efter denna arkivsökning inom potentiellt sättningskänsliga 
områden har klassas som eventuellt känsliga för en grundvattennivåsänkning.  

Utöver denna inventering kommer samtliga byggnader inom ett område på 150  meter utanför 
tunnelanläggningens ytterkontur att inventeras oavsett om de är belägna på lerjord eller på berg. 
Denna inventering utförs inom en riskanalys avseende vibrationer, som ska ligga till grund för 
anvisning om hur tunnelutsprängningen ska utföras för att inte orsaka skada på byggnader. I 
samband med denna inventering utförs besiktning av fasader, tak med mera. För att vara så 
aktuell som möjligt görs denna besiktning före, men i nära anslutning till, planerat datum för 
byggstart. 

Klassningen har sammanställts i kategorier som redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Känslighet av olika grundläggningskategorier för grundvattennivåsänkning i övre och undre magasin 

Grundläggningskategori 

Känslig för 
grundvattennivåsänkning i 

övre magasin 

Känslig för 
grundvattennivåsänkning i 

undre magasin 

Grundlagd på lera  Nej  Ja 

Grundlagd på träpålar  Ja  Nej 

Golv eller ledning grundlagd på lera  Nej  Ja 

Okänd grundläggning  Ja  Ja 

1 .4 .4 .3  Föroreningar 
Om inläckande grundvatten för med sig föroreningar kan negativa effekter uppkomma när 
dränvattnet från tunnlarna ska bortledas. Vidare finns det risk för att ändrade 
grundvattenförhållanden kring tunneln påverkar eller mobiliserar föroreningar i mark och 
grundvatten. För att hantera och särskilja potentiellt förorenade områden samt områden där 
föroreningar påträffats i utförda undersökningar har områdena klassats med avseende på risk för 
spridning av föroreningar. Klassningen har utgått från föroreningsbilden i mark och grundvatten i 
de potentiellt förorenade objekt som framkom i samband med utförd inventering samt från 
resultat från utförda undersökningar i mark och grundvatten. Indelningen har utförts enligt 
följande: 
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 Föroreningar som är begränsat mobila i mark och föroreningar som inte har 
förutsättningar att nå grundvattnet har fått klassningen ”låg risk”. 

 Föroreningar som ligger på så långt avstånd från planerade anläggningar att förändrade 
grundvattenströmningar inte kan ske har fått klassningen ”låg risk”. 

 De föroreningar vars mobilitet kan påverkas, men där påverkan är begränsad till en något 
större gradient (och därmed ökad strömningshastighet för grundvattnet) har fått 
klassningen ” medelhög risk”. 

 De föroreningar som kan påverkas med förändrade gradienter så att föroreningar sprids 
till tidigare ej förorenade områden, samt föroreningar som kan läcka in i planerade 
anläggningar, har fått klassningen ”hög risk”. 

De förorenade områden som fått klassningen medelhög risk och hög risk har därefter studerats 
vidare. I dessa fall har beräkningar och/ eller bedömningar av spridning och påverkan i form av 
föroreningar i länshållningsvattnet utförts. 

1.4.5 Bedöm ning av grundvat tenpåverkan 
De resultat som erhållits i hydrogeologiska undersökningar och geologiska karteringar inom 
utredningsområdet ligger till grund för bedömning av hur grundvattnet kan påverkas vid 
byggnation och drift av tunnelbanan. Huvudsakligen utgår bedömningarna från mätningar och 
fältundersökningar, kompletterat med beräkningar. De beräkningar som utförts beskrivs 
kortfattat nedan och mer detaljerat i bifogad beräkningsbilaga, Bilaga C6. 

1 .4 .5 .1  Beräkning av inläckage 
Inläckage till en bergtunnel beror av ett flertal olika faktorer, såsom bergets vattenförande 
förmåga, tunnelns djup, grundvattenbildning och utförande av tätning. Vid bedömning av 
inläckage till bergtunnlar har följande principer använts: 

 Berggrundens vattenförande förmåga har undersökts genom analys av ett stort antal 
bergborrade brunnar och sammanställning av inläckage till befintliga tunnlar.  

 Beräkningar har utförts med metoder och parametrar som ger konservativa resultat och 
därmed har ett väl tilltaget inläckage tagits fram. Eftersom berget är heterogent har 
berggrundens vattenförande förmåga varierats i beräkningarna. 

 Vid beräkningen av inläckage har grundvattenbildningen bestämts med metoder som 
överskattar grundvattentillgången i berg. Det beror på att grundvattenbildningen ökar om 
grundvattennivån sjunker samt att grundvattentillgången kommer att öka vid utförande av 
infiltration. Vid framtagande av influensområde har en mer försiktig bedömning av 
grundvattentillgången använts. 

 Beräkningarna har kompletterats med erfarenheter från inläckage i andra 
berganläggningar som byggts i likartad geologisk miljö med likartade byggmetoder. 

Bedömningar av inläckage till öppna schakt under byggtiden har utförts översiktligt. Det beror på 
att grundvattennivåsänkningar effektivt kan motverkas genom infiltration och att storleken på 
inläckaget då inte har någon praktisk betydelse. 

1 .4 .5 .2  Beräkning av grundvat tennivåsänkningar 
För beräkningarna av grundvattenpåverkan i jord och berg har numeriska modeller använts som 
bas då tunnelanläggningens komplexitet gör analytiska beräkningar otillräckliga. En numerisk 
modell kan på betydligt bättre vis beskriva effekten av två eller flera parallella tunnlar som 
påverkar varandra.  
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Beräkningar av påverkan i berg 

Vid beräkning av grundvattenpåverkan i berg används generella modeller där tunnlarna simuleras 
som högkonduktiva strukturer omgivna av en tätad zon. Med en generell modell menas att 
grundvattenbildning och magasinering i ovanliggande jordlager inte modelleras specifikt för olika 
områden längs sträckan (så kallade platsspecifika modeller) utan ansätts för hög respektive låg 
grundvattentillgång. Dessa motsvarar med tillräcklig noggrannhet områden med större 
grundvattenmagasin i jord respektive områden med ytligt berg och endast tunna 
grundvattenmagasinerande jordlager.  

Stationerna utgör speciellt komplexa geometrier med hiss- eller rulltrappsschakt upp till markytan 
och helt eller delvis i berg nedsprängda mellanplan och stationsutrymmen. För de djupa vertikala 
schakten för stationsuppgångar eller ventilationsschakt har en modell (se Bilaga C6) studerat hur 
dessa dränerar omgivande berg och i sin tur påverkar inläckaget till stationen.  

Beräkningar av påverkan i jordlagren  

Beräkningar av grundvattenpåverkan i jordlagren utgår från ett vattenbalansperspektiv. Inom 
varje delavrinningsområde görs en sammanvägd bedömning med följande ingående parametrar: 

 Beräknat inläckage till de anläggningsdelar som kan påverka delavrinningsområdet 

 Avsänkning vid bergöverytan från modellberäkningar 

 Potentiell grundvattenbildning till övre och undre eller öppna grundvattenmagasin utifrån 
jordarternas utbredning och markanvändning i form av bebyggelse –  med hänsyn till ökad 
grundvattenbildning vid avsänkt grundvattennivå 

 Förekomst av befintliga dränerande anläggningar 

 Förutsättningar för läckage genom lerlager mellan övre och undre magasin 

 J ordlagrens vattengenomsläpplighet samt fördelningen mellan 
grundvattenbildningsområden och områden med tätande lerjordlager 

1.4.6 Nuvarande och potent iella sät tningar 
Vid beräkning av potentiella marksättningar har arbetet utförts i följande steg: 

 Översiktlig bedömning av lermäktighet genom studier av sedan tidigare utförda 
borrningar 

 Kompletterande geotekniska markundersökningar 

 Provtagning och analys av lera i de områden där leran är som djupast och där 
grundvattenpåverkan bedöms bli som störst 

 Beräkning av sättningar utifrån lerans egenskaper för flera olika scenarier för 
grundvattennivåsänkning, både vad avser storlek och varaktighet 

 Dragning av generella slutsatser om pågående sättningar och olika områdens 
sättningskänslighet utifrån beräkningsresultaten 

 Avvägning av dubb, peglar inom mätprogram som underlag för bedömning av pågående 
sättningsrörelser 
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1.4.7 Fram tagande av skadeförebyggande åtgärder 
Skador orsakade av sänkning av grundvattennivån uppkommer generellt långsamt. Strategin för 
de skadeförebyggande åtgärderna är att arbeta i steg, med flera olika skyddsåtgärder och med 
successiv utvärdering mellan varje steg. Arbetsgången rörande de skadeförebyggande åtgärderna 
kan sammanfattas i Figur 2. 

 

Figur 2. Arbetsgången för hantering av skadeförebyggande åtgärder. 

I denna PM Hydrogeologi beskrivs förväntade inläckage med angivna tätningsmetoder, i huvudsak 
förinjektering. Vidare beskrivs förutsättningarna för infiltration och förväntad effekt av 
infiltrationen. Målsättningen med valda tätningsmetoder är att infiltrationen ska minimeras. 

1 .4 .7 .1  Tätning av tunneln  
Under tunneldrivningen kommer berget kring tunneln att tätas genom kontinuerlig förinjektering. 
SLL har utarbetat en anvisning för projektering av förinjektering med cementbaserade bruk, 
vilken kommer att tillämpas vid byggnationen. Omfattning och utförande av tätningen kommer att 
styras av bergets vattenförande egenskaper och risk för negativ påverkan på omgivningen. 
Tätningsförfarandet är mer utförligt beskrivet i den tekniska beskrivningen, Bilaga A till ansökan.  

Med den metodik som kommer att tillämpas kan det förväntas att tätningen blir så effektiv i att 
minska inläckaget att omfattningen av ytterligare skadeförebyggande åtgärder blir liten. En 
känslighetsanalys avseende bergets konduktivitet och tätningsresultat har genomförts (Bilaga C6) 
som underlag för att bedöma inläckage och tätningsåtgärdernas (förinjektering) effekt på 
inläckage och grundvattennivåsänkningar. Utifrån dessa resultat har områden där 
skyddsinfiltration kan komma att bli aktuell identifierats.  

1 .4 .7 .2  Skyddsinfilt rat ion 
För att upprätthålla grundvattennivåerna i områden med byggnader eller konstruktioner med 
grundvattenberoende grundläggning (det vill säga grundläggning helt eller delvis på lera samt 
grundläggning på träpålar) eller i särskilt sättningskänsliga områden kan så kallad 
skyddsinfiltration användas. Skyddsinfiltration är en i Stockholmsområdet väl beprövad metod. 
Den kan användas för att hålla uppe nivåer lokalt kring enskilda byggnaders trägrundläggning, 
eller för att upprätthålla grundvattennivåer inom större områden för att undvika sättningar. 
Exakta behov av skyddsinfiltration kan inte bestämmas i detta skede. I avsnitt 9 av denna PM 
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Hydrogeologi redovisas bedömda infiltrationsinsatser, samt förutsättningar för att kunna få 
erforderlig effekt av infiltrationen. 

1.5 Definit ioner och begrepp 
I följande stycke förklaras en del av begrepp som används i denna rapport. 

Be gre pp Fö rklarin g 

Grundvatten 

Grundvatten är vatten (över atmosfärstryck) som helt fyller 
hålrum och sprickor både i jord och i berg. I jorden rör sig 
grundvattnet i hålrum mellan jordpartiklarna. Grundvatten i 
kristallint berg finns i sprickor och mellan sprickorna anses 
bergmassan vara tät. 

Grundvattenbildning 

Tillflöde av vatten till grundvattenzonen. Grundvatten bildas i 
inströmningsområden, där vatten perkolerar (strömmar nedåt) 
via markvattenzonen till grundvattenzonen. I 
utströmningsområden med grundvattennivå vid eller över 
markytan sker ett omvänt flöde. 

Grundvattendelare 

En gräns för ett grundvattenmagasin. Det kan vara en 
bergtröskel under mark som delar av ett grundvattenmagasin i 
jordlagren eller topografiskt betingad, så kallad 
gravitationsvattendelare, som gör att grundvattenströmningen 
riktas åt olika håll. 

Grundvattenmagasin 
En avgränsad del av ett vattengenomsläppligt jordlager. Även 
berggrundens vattengenomsläppliga spricksystem brukar kallas 
för ett (berg-) grundvattenmagasin. 

Grundvattennivå, 
Artesiskt grundvatten 

Grundvattennivå avser grundvattenytans läge i mark där jämvikt 
med atmosfärstryck råder och tryckpotentialen är noll. 
Trycknivån kan avläsas i borrade hål, grävda gropar eller 
likande. Artesiskt grundvatten har en trycknivå som ligger över 
markytans nivå. 

Hydraulisk konduktivitet 

Ett mått på jordlagrets (berggrundens) förmåga att släppa 
igenom vatten. Ett grundvattenflöde genom ett visst tvärsnitt 
beror på konduktiviteten och strömningsgradienten 
(nivå/ tryckskillnad) mellan två punkter. 
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Konsolidering 

En volymminskning (komprimering) av (ler)jord på grund av 
belastning eller minskning av portrycket. När en lerjord belastas 
pressas vatten ut ur jorden (porvolymen minskar). Om 
trycknivån sänks i under- eller överliggande jordlager kommer 
lerjordens portryck att minska med en konsolidering som följd. 
En överkonsoliderad jord har tidigare varit utsatt för en större 
belastning eller grundvattennivåsänkning än dagens 
förhållanden. En underkonsoliderad lerjord är utsatt för en 
belastning eller grundvattennivåsänkning men har ännu inte 
anpassats (konsoliderats) för rådande förhållanden. 

Sättning, sättningsrörelse 
Markytan sjunker på grund av att underliggande jordlager 
pressats samman (konsoliderats). 

Sättningskänslig jord 
Finjordar som ler- och siltjordar som konsolideras (trycks ihop) 
av pålagd last (byggnader, fyllning) eller av sänkning av 
grundvattnets trycknivå. 

Torrskorpelera 
Avvattnad, konsoliderad lerjord vid markytan som ofta är 
uppsprucken. 

CRS-analys, CRS försök 
Ett opåverkat (ostört) lerprov utsätts för tryck för att man ska 
kunna bedöma lerans sättningsegenskaper, och hur mycket 
lerjorden kompakteras vid en dränering av porvattenhalten. 

Friktionsjord 

J ord vars hållfasthet till övervägande del beror på friktion 
mellan kornen. Grus och sand är exempel på friktionsjord. 

Motsats till kohesionsjord, exempelvis lera, där hållfastheten i 
huvudsak beror av kohesionskrafter. 

Fyllningsjord 
Utfyllnadsmassor, jord som inte har bildats i naturliga processer 
på platsen. 

Tunnelnivå Anges som nivå för tunnelbotten. 

Byggtid 

Tiden från och med tidpunkten då den tillståndsgivna 
grundvattenbortledningen påbörjas till och med tidpunkten för 
godkänd slutbesiktning av tunnelanläggningen. 

 

Drifttid Tiden efter byggtidens utgång. 

Influensområde 
grundvatten 

Område inom vilket det kan uppkomma grundvattenpåverkan 
till följd av vattenverksamheten. 
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2  Underlagsm ateria l 

2.1 I nventeringar 
Följande inventeringar har genomförts: 

 Inventering av hus- och anläggningars grundläggning 

 Inventering av databaser över brunnar (SGU:s brunnsdatabas samt Stockholms Stad och 
Nacka kommuns register över anmälda energibrunnar) 

 Inventering av tidigare utförda geotekniska sonderingar och borrningar inom 
utredningsområdet (Stockholms stads geoarkiv samt kontakt med andra konsultbolags 
geotekniska avdelningar) 

 Inventering och funktionstest av befintliga grundvattenrör samt tillgänglig mätdata 

 Inventering av befintliga undermarksanläggningar 

 Inventering av potentiellt förorenade områden 

Befintlig kunskap om mark- och grundvattenförhållandena har även inhämtas från tidigare större 
infrastrukturprojekt inom utredningsområdet. Några av de huvudsakliga underlagen är: 

 Inläckage och infiltration Södra Länken 2003-2004, Bergab (2005) 

 Södra Länken SL04. Infiltrationsförsök vid Nobelsvackan, Bergab (2003) 

 Kraftledningstunneln Skanstull-Solberga, Bygghandling 11.3 PM Geoteknik och 
geohydrologi, Bergab, Ramböll (2006) 

 Citybanan Södermalm, ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen 

 PM Inläckage Kungsträdgården, Trafikförvaltningen (2015) 

 Tvärbana Ost Lugnet Slussen Systemhandling, PM Hydrogeologi WSP (2007) 

 Svenska kraftnät, City Link ansökningshandlingar (2015) 

 Stockholm Vatten, Stockholms framtida avloppsrening (SFAR) ansökningshandlingar 
(2016) 

2.2 Geotekniska, geologiska och hydrogeologiska 
fältarbeten 

Inom pågående projektering av Blå linjes förlängning mot Nacka och söderort har följande 
undersökningar utförts: 

 Geoteknisk sondering av bergytans nivå längs spårlinje och i områden för stationer 

 Geotekniska undersökningar för att bestämma jordlagrens uppbyggnad och egenskaper 

 Geoteknisk provtagning av lerjord, installation av markpeglar och sättningsdubb 

 Bergteknisk hällkartering och sprickkartering vid öppna skärningar och i befintliga 
berganläggningar 

 Borrning av kärnborrhål, med kärnkartering  
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 Utförande av sektionsvis vattenförlustmätningar i kärnborrhål  

 Installation av grundvattenrör i övre och undre grundvattenmagasin  

 Installation av rörbrunnar för hydraultest 

 Provpumpning och pulstester i brunnar och grundvattenrör för bestämning av undre 
grundvattenmagasins hydrauliska egenskaper 

 Grundvattennivåmätningar och sättningsmätningar 

 Provtagning av jord och grundvatten avseende föroreningar och kemisk sammansättning 

Utförd provtagning av lerjordens sättningskänslighet redovisas i figurer i kommande avsnitt 3.4. I 
kartbilaga C4 redovisas läget för utförda kärnborrhål med kärnkartering och vattenförlustmätning. 
Likaså redovisas installerade och befintliga grundvattenrör som används till beskrivningen av 
grundvattenförhållanden samt läget för provpumpningsbrunnar och de grundvattenrör där 
slugtest utförts i kartbilaga C4. Provtagning avseende föroreningar redovisas i Bilaga C8.  

 

3  Beskrivning av om rådet  

3.1 Övergr ipande beskrivning 
Utredningsområdet omfattar ett nära 18,5 kvadratkilometer stort område mellan Norrmalm i norr 
och Enskededalen i söder och fram till Skuru i öster, se Figur 1.  

Inom utredningsområdet karaktäriseras markförhållandena av stora terrängvariationer med flera 
höjdområden där bergytan ligger synlig eller marknära och tunnelbanan kommer passera flera 
markanta förkastningsbranter, exempelvis vid Stadsgårdskajen på norra Södermalm och 
förkastningsbranten längs med Hammarbyhöjden och Årsta. I Nacka går en förkastningsbrant 
längs Sicklaöns norra sida mot Svindersviken. Inom utredningsområdet i Nacka stiger terrängen 
succesivt från Sickla fram till Nacka Centrum. Generellt återfinns de högsta marknivåerna på den 
norra sidan av Sicklaön.  

Områden med större jordlagermäktigheter finns vid Kungsträdgården, längs Folkungagatan samt 
de centrala och östra delarna av Södermalm. Vidare finns större jordlager där Stockholmsåsen 
passerar Gullmarsplan och vidare söder ut samt nere vid Enskedefältet. Inom Nacka är jordlagren 
generellt tunnare. De största jorddjupen, med något undantag, återfinns längs Sicklaöns södra 
sida mot Sicklasjön och J ärlasjön.  

Utredningsområdet är till stora delar bebyggt, med tät stadsbebyggelse i Norrmalm, Södermalm 
och Hammarby sjöstad samt med glesare flerfamiljsbebyggelse i delar av Nacka och söderort. 
Områden med småhusbebyggelse finns i Enskede och i Lillängen och Storängen i Nacka.  

Vidare karaktäriseras utredningsområdet av förekomst eller närhet till ytvatten, genom 
Strömmen, Hammarby sjö, Årstaviken, Saltsjön, Sicklasjön, J ärlasjön och Långsjön.  

Alla höjdangivelser i PM Hydrogeologi är i RH2000  höjdsystem såvida inte annat uppges. 

3.2 Ytvat ten 
Den planerade linjesträckningen passerar under Strömmen (Saltsjön) och Hammarby sjö med 
Hammarby kanal. Ytterligare ytvatten finns belägna inom utredningsområdet och utgör recipient 
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för tillrinnande yt- och grundvatten från områden som kan beröras av den vattenverksamhet som 
utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort medför. Figur 3 visar de ytvatten som ligger 
inom och intilliggande utredningsområdet. 

 

Figur 3. Ytvatten inom eller angränsande till utredningsområdet 

 

Strömmen/ Saltsjön 

Vattennivån mäts vid Hammarbyslussen av Stockholms hamnar med en mätning var 30 :e minut. 
Den mäts även av SMHI, där mätserien för Stockholm med start år 1774 är den längsta i världen. 
Sedan år 1889 mäts havsvattennivån i en så kallad mareograf på Skeppsholmen.  
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SMHI redovisar en beräkningsformel för att beräkna årets medelvattenstånd vilket än så länge 
följer en regressionskurva, där nivån sjunker med cirka 3,8 mm årligen (havsytan sjunker relativt 
markytan på grund av landhöjningen). Mätningar visar dock på att havsytans nuvarande 
sjunkningstakt ligger närmare 3 mm/ år (SMHI 2009). I Figur 4 framgår dock att 
årsmedelvattenstånd beräknade av faktiska mätvärden från Hammarbyslussen visar på stora 
årsvariationer  

 

Figur 4. Beräknade årsmedelvattenstånd för Strömmen jämfört med uppmätt vid Hammarbyslussen (till och 
med maj 2016) 

Saltsjöns vattennivå uppvisar nästan 2 meters amplitud mellan högsta och lägsta uppmätta 
vattenstånd och cirka 1 meter mellan medelhögvattenstånd och medellågvattenstånd (se Tabell 3).  

Tabell 3. Saltsjöns vattenstånd (SVAB 2016) 

Vattenstånd  RH2000 (m) 

Högsta högvattenstånd  (HHW)  +1,29  

Medelhögvattenstånd  (MHW)  +0,73  

Medelvattenstånd*  (MW)  +0,12  

Medellågvattenstånd  (MLW)  ‐0,33  

Lägsta lågvattenstånd  (LLW)  ‐0,57  

* Avser år 2011     

 

Strömmens/ Saltsjöns miljötillstånd redovisas i Stockholms Stads miljöbarometer. Både kväve- 
och fosforhalterna minskade under 90-talet när ytterligare reningssteg infördes i 
avloppsreningsverken men halterna är fortfarande mycket höga. Metallhalter i bottensedimenten 
motsvarar statusklasserna ”måttliga” till ”höga” eller ”mycket höga” för kvicksilver.  

Ingen uppgift om omsättningstid för Strömmens vattenvolym eller för Hammarby sjö har 
påträffats. Strömmen omsätts via Mälarens utflöde medan Hammarby sjö omsätts via utflödet 
från Sicklasjön. Enligt Stockholms hamnar används Hammarbyslussen endast undantagsvis för att 
släppa ut Mälarvatten. Baserat på Sicklasjöns utflöde omsätts därmed Hammarby sjöns sjövolym 
på 1,6 Mm 3 cirka 2,8 gånger per år. Under byggtiden för nya Slussen i Söderström kommer 
Hammarbyslussen att användas för tappning mer frekvent och avtappningskapaciteten har 
fördubblats från 70  till 140  kubikmeter per sekund.  
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Mälaren  

Mälarens vattenstånd mäts av Stockholms hamnar vid Hammarbyslussen, det vill säga i 
Årstaviken. Uppgifterna i Tabell 4 är hämtade från ansökningshandlingarna för ny reglering av 
Mälaren vid Slussen (Structor 2011). 

Tabell 4. Mälarens vattenstånd 

Vattenstånd  RH2000 (m)  Mälarens höjdsystem (m) 

Högsta nivå under reglerad tid   (december 2000)  +1,42  +4,73 

Medelhögvatten  (MWH)  +1,14  +4,45 

Medelvattennivå  (MW)  +0,87  +4,18 

Medellågvatten  (MLW)  +0,73  +4,04 

Lägsta nivå under reglerad tid   (oktober 1976)  +0,41  +3,72 

 

Mälarens årliga utflöde till Saltsjön har mellan år 1968 till 2013 varierat mellan 1320  - 8120  Mm 3 
(Lücke 2014). Det motsvarar ett genomsnittligt årligt utflöde mellan 42 m 3/ s till 257 m 3/ s. 
Säsongsvariationen kan beräknas av Riddarfjärdens omsättningshastighet som enligt Stockholms 
stads miljöbarometer uppgår till mellan 1/ 3-dygn upp till 14 dagar. Det motsvarar ett utflöde på 
mellan 760  m 3/ s som högst till 18 m 3/ s som lägst.  

J ärlasjön och Sicklasjön 

J ärlasjön och Sicklasjön redovisas i olika arkiv ibland som separata sjöar och ibland som en 
sammanhängande enhet, då oftast under benämningen J ärlasjön.  

I Svenskt vattenarkiv redovisas dock fakta för Sicklasjön separat (J ärlasjön och Sicklasjön har 
egna sjö-ID) och i länsstyrelsernas databas VISS (Vatteninformationssystem Sverige) redovisas 
Sicklasjön som en vattenförekomst men inte J ärlasjön. Sjöfakta redovisas nedan i Tabell 5. 

Tabell 5. Sjöfakta för Järlasjön med Sicklasjön och enbart Sicklasjön 

Sjöfakta  Järlasjön med Sicklasjön  Sicklasjön 

Yta  83,5 hektar  15 hektar 

Medeldjup  9,4 meter  3,5 meter 

Maxdjup  22,0 meter  5,2 meter 

Nivå (RH2000)  +5,2 meter  +5,2 meter 

Volym   8 030 000 m³  460 000 m³ 

Tillrinningsområde  21,0 km²   

 

Stockholm stads miljöbarometer anger för Sicklasjön en omsättningshastighet på 0 ,1 år, det vill 
säga att Sicklasjöns vattenvolym omsätts tio gånger på ett år. Då Sicklasjön är utloppspunkt för 
J ärlasjön kan omsättningstiden för hela J ärlasjön beräknas till drygt 1,5 år.  

Nacka kommun redovisar på sin hemsida en beskrivning av kommunens sjöar där bland annat 
sjöarnas miljöstatus redovisas. För J ärlasjön redovisas att sjön är näringsrik och har tidigare 
belastats med utsläpp av tungmetaller från tidigare industriverksamhet. Enligt Naturvårdsverkets 
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klassning redovisas höga halter fosfor och kväve, litet siktdjup men hög alkalinitet, det vill säga 
mycket god buffringsförmåga mot försurning. 

Långsjön 

Området vid Långsjön är ett rekreationsområde med promenadvägar och en anlagd badplats. 
Själva sjön och angränsande naturområdena norr och söder om sjön utgör ett naturreservat på 
sammanlagt 23 hektar yta.  

För Långsjön redovisar Svenskt vattenarkiv sjödata som redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Sjöfakta för Långsjön 

Sjöfakta  Långsjön 

Yta  7,4 hektar 

Medeldjup  3 meter 

Maxdjup  5,6 meter 

Nivå (RH2000)  +18,5 meter 

Volym   190 000 m3 

Tillrinningsområde  1,32 km² 

 

Nacka kommuns hemsida anger att Långsjön är näringsrik och att syrebrist uppträder i slutet av 
vinterperioden med istäcke. Enligt Naturvårdsverkets klassning, som redovisas på hemsidan, har 
sjön extremt höga fosforhalter, måttligt höga kvävehalter och måttligt siktdjup. Samtidigt har sjön 
liksom för J ärlasjön mycket god buffringskapacitet mot försurning genom hög alkalinitet.  
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3.3 Berggrund 

3.3.1 Mineralogi och st rukturgeologi 
Den geologiska beskrivningen i denna PM Hydrogeologi är i huvudsak baserad på SGU:s 
berggrundskarta och underlag om svaghetszoner från Stockholms stads byggnadsgeologiska karta 
samt på undersökningar inom detta projekt.  

Berggrunden i Stockholmsregionen består i huvudsak av gnejs av sedimentärt ursprung (blå färg i 
Figur 5 eller i Bilaga C3) och granit eller granodiorit (olika rosa färgnyanser i Figur 5 eller i Bilaga 
C3). De senare bergarterna har bildats genom delvis uppsmältning av gnejsen (migmatisering) 
eller genom uppträngande (intrusiv) av sur magma som därmed är yngre än gnejsen. Inom 
Årstaberget och Hammarbyhöjden finns även intrusiv av basisk magma som bildat bergarterna 
gabbro och diorit (grön färg i Figur 5 eller i Bilaga C3). 

 

Figur 5. Berggrundsgeologi och svaghetszoner 
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Gränserna mellan de olika bergarterna har ofta samma huvudsakliga väst-ostliga orientering som 
de större regionala svaghetszonerna. I berggrundskartan, Figur 5 ovan eller Bilaga C3, syns en viss 
korrelation mellan bergartsgränser och de större förkastningsbranterna där bergshöjderna längs 
norra Södermalm och Nacka samt Årsta-Hammarbyhöjden utgörs av granit medan de lägre 
liggande områdena utgörs av gnejs.  

Både gnejs, granit och gabbro med flera är bergarter med synliga mineralkorn. Utmärkande för en 
gnejs är att den har en bandad, randig, struktur vilket kommer av dess sedimentära ursprung. En 
gnejs kan ha en bandad struktur med en viss orientering (strykning och stupning) men samtidigt 
en dominerande sprickorientering med en annan orientering inom samma geografiska område. 
Oftast sammanfaller dock struktur och dominerande sprickorientering. 

En granit har normalt ingen synlig bandning men den äldre graniten i Stockholmsområdet kan ha 
en viss gnejsig struktur. Både gnejs och granit (granodiorit etcetera) kallas för sura bergarter för 
att de har ett högt innehåll av kisel (kisel finns i mineralet kvarts). Gabbro, diorit, amfibolit med 
flera kallas basiska bergarter och har litet eller inget innehåll av kvarts. Sura bergarter är ofta mer 
uppspruckna än basiska bergarter. Den yngre graniten inom Södermalm och delar av Nacka 
bedöms inte skilja i sprickighet från den äldre graniten och därmed inte heller dess vattenförande 
egenskaper. En skillnad mellan äldre och yngre bergarter kan vara att radonhalten ofta är högre i 
yngre bergarter eftersom det radioaktiva sönderfallet inte pågått lika länge som för en äldre 
bergart.  

Bergtopografin inom utredningsområdet är varierande med nivåer mellan cirka -65 upp till drygt 
+70  (Figur 6). Bergytans sänkor och höjder kan vara orsakade av veck och förkastningar som 
uppstått i samband med bergkedjeveckningar (så kallade orogeneser) då kontinentalplattor mötts. 
Sänkor kan också vara bildade genom erosion av svaghetszoner. Slutligen kan olika 
mineralsammansättningar vara olika erosionsbenägna.  

I Figur 6 framgår tydligt bergytans nivåskillnad längs med förkastningsbranterna vid Södermalm 
och vid Hammarby och Årsta. Betydelsen av svaghetszoner syns på ömse sidor av Blasieholmen, 
där djupare bergnivåer följer zonerna in under Norrmalm. Andra ställen där bergytan ligger lågt  är 
vid Fatbursparken, korsningen Katarina Bangata och Ringvägen samt vid Färgarplan. Längs linjen 
till Nacka syns dels bergsvackorna vid Sickla (Sickla kanal och den så kallade Nobelsvackan), dels 
de successivt stigande bergshöjderna med synligt eller marknära berg från Alphyddan-Finntorp 
bort till J arlaberg.  

Betydelsen av bergarternas mineralsammansättning för bergtopografin är mindre framträdande. 
Av Figur 5 (ovan) tillsammans med Figur 6 (nedan) kan noteras att de lite mer låglänta områdena, 
Norrmalm, Hammarby sjöområdet samt söderort söder om Hammarbyhöjden domineras av gnejs 
medan höjdområdena övervägande består av granit eller gabbro. 
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Figur 6. Bergtopografi inom utredningsområdet 

3.3.2 Berggrundens vat tenförande egenskaper 
De undersökningar och beräkningar som utförts för att bestämma berggrundens vattenförande 
egenskaper redovisas i detalj i Bilaga C6. Underlaget består av statistisk bearbetning av uppgifter 
från bergborrade brunnar från SGU:s brunnsarkiv och fältundersökningar av krosszoner som 
tunnelanläggningarna kommer att passera.  

Berggrundens vattenförande egenskaper beror på dess sprickighet, sprickornas inbördes kontakt 
och deras vattenförande egenskaper. Alla sprickor har en ändlig utbredning och i berggrunden 
finns både små lokala spricksystem och större mer utbredda system. Dessa kan ha eller inte ha 
inbördes kontakt och förmåga att leda grundvatten. När berggrundens konduktivitet ska redovisas 
måste därför skalan anges. Skalan skiljer sig åt om det angivna konduktivitetsvärdet avser en 
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mindre bergplint, till exempel för bedömning av inläckage till en källare nedsprängd i berg, eller 
om bergkonduktiviteten, som i detta fall, ska användas för beräkning av inläckage till bergtunnlar, 
upp till 100  meter ner i berg.  

Ett medelvärde kan beräknas på olika sätt, aritmetiskt-, geometriskt- och harmoniskt medelvärde. 
Generellt för bergkonduktiviteten gäller att det aritmetiska medelvärdet minskar med ökad skala 
för undersökningsmetoden medan det geometriska (och harmoniska) medelvärdet är konstant 
eller ökar något (Gustafson 2009). Det aritmetiska medelvärdet blir dock alltid något högre än det 
geometriska eller harmoniska medelvärdet för en dataserie. En konsekvens av detta är att 
konduktiviteter, framräknade med vattenförlustmätningar i 3 eller 6 meters sektioner tenderar att 
överskatta bergets vattengenomsläpplighet.  

För den storskaliga bergkonduktiviteten har främst underlag från SGU:s brunnsdatabas använts. 
Inom utredningsområdet finns 440  stycken utvärderbara brunnar, det vill säga brunnar med 
angivet borrdjup i berg och med en redovisad uttagskapacitet fördelade på 205 stycken i 
Stockholm och 235 stycken i Nacka kommun. Den kumulativa fördelningen av brunnarnas 
borrdjup i berg redovisas i Figur 7. För bedömning av inläckaget till spår- och servicetunnlar och 
stationer ansätts den representativa bergvolymen ner till cirka 100  till 200  meters djup under 
markytan/ bergytan. 

 

 

Figur 7. Kumulativ fördelning av borrdjup i berg för utvärderbara brunnar inom utredningsområdet (exempelvis 
är 40 % av brunnarna grundare än 150 meter och samtliga brunnar 100 % i diagrammet är grundare än 300 
meter). 

Brunnarna är fördelade inom hela utredningsområdet men mestadels belägna inom 
bergartsdomänen med gnejs av sedimentärt ursprung (Figur 8). Det går inte, utifrån underlaget, 
att påvisa sådan skillnad i vattenförande egenskaper mellan de olika bergarterna att en indelning 
efter dessa är relevant. En rumslig skillnad kan dock utläsas av underlaget och det är att 
berggrunden i Nacka generellt sett har en lägre vattengenomsläpplighet än motsvarande för 
utredningsområdet inom den aktuella delen av Stockholm.  

Av den statistiska bearbetningen av dataunderlaget framgår en tendens att ytligt berg har högre 
vattengenomsläpplighet (konduktivitet) än berg på större djup. Detta beror sannolikt på att det 
ytliga berget har högre sprickighet och en större andel horisontella uthålliga sprickplan (så kallade 
bankningsplan) än berget på större djup. Berggrundsdjupet har dock inte delats in i olika domäner 
men i beräkningarna av inläckaget har detta tagits med i beaktande. Då den planerade 
tunnelbanans djup beaktas med generellt djupare tunnelläge inom Stockholms kommun än inom 
Nacka kommun har den storskaliga konduktiviteten delats in i två domäner där Stockholm utgår 
från data ner till cirka 150  meters djup medan Nacka utgår från data ner till cirka 100  meters djup.  
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Figur 8. Geografisk och geologisk fördelning av utvärderbara brunnar från SGU:s brunnsdata samt beräknad 
konduktivitet. 

I Figur 8 och i Bilaga C3 redovisas totalt 28 numrerade svaghetszoner vilka har bedömts kunna 
vara mer vattengenomsläppliga eller kunna medföra speciellt förfarande vid tätning av tunnlarna. 
Dessa redovisas mer i detalj i Bilaga C6. Zonerna har varierande bredd och transmissivitet men i 
beräkningar av inläckage och påverkansutbredning där konduktivitetsvärde (K-värde) behövs 
används ett generellt representativt värde för zonerna och sedan anpassas zonbredden för de 
individuella zonernas egenskaper. Utifrån underlaget har berggrunden delats in i följande 
hydrogeologiska domäner:  

 Svaghetszoner (numrerade i Figur 8 ovan samt i bilagor C3 och C4), Ksp= 1 x 10 -7m/ s 

 Omgivande berg (inklusive övriga svaghetszoner) Stockholm, K3D= 3,0  x 10 -8 m/ s 

 Omgivande berg (inklusive övriga svaghetszoner) Nacka, K3D= 1,0  x 10 -8 m/ s 
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3.4 Jordlager 
Utredningsområdets karaktär är typiskt för stora delar av Mälardalens kuperade terräng med 
mindre höjder med synligt berg eller tunnare moränjordtäcke och mellanliggande dalsvackor med 
lerjord. De mellanliggande dalsvackorna följer ofta de huvudsakliga sprick- och svaghetszonernas 
orientering. Där terrängen generellt är lägre kan höjdryggarna vara helt jordtäckta, exempelvis 
döljs en förhållandevis varierande bergyta under Enskedefältet och Årstafältets plana markyta. I 
områden med högre liggande mark saknas istället större jordlagermäktigheter i dalsvackorna och 
terrängen är mer brant och varierande, exempelvis inom Nacka kommun. Ytterligare ett, för 
Mälardalen, karaktäristiskt kännetecken är de nära nord-sydligt orienterade rullstensåsarna 
(isälvsavlagringar). Dessa sand- och grusavlagringar, som bildades i samband med inlandsisens 
avsmältning, följer inte sällan dalgångar eller ”hänger” längs sidan på en förkastningsbrant.  

I Figur 9 visas en modell över jordlagermäktigheterna inom utredningsområdet där rosa 
representerar tunna jordlager och mäktigare jordlager visas som gult med övergång till grönt och 
blått. Stockholmsåsens utbredning, enligt byggnadsgeologiska kartan, visas som svart konturlinje 
och det syns tydligt, framför allt i söderort, att sand- och grusavlagringen följer en svacka i 
terrängen. I figuren framgår även att det finns mäktigare jordlager på centrala och östra 
Södermalm. En bergsvacka med stora jorddjup går från Hammarbyslussen, Årstaviken sydost in 
mot Hammarbyhöjden. Större jordmäktigheter finns även inom Enskedefältet och där 
Stockholmsåsen löper vidare söderut från Blåsut. Inom Nacka har utredningsområdet generellt 
tunna jordlager, framför allt längs norra sidan av Sicklaön där berget mestadels ligger synligt. 
Större jorddjup finns vid Sickla (främst inom delen tillhörande Stockholm), vid Sickla köpkvarter 
och vid bostadsområdet J ärlasjön. Slutligen finns större jorddjup inom Vikdalen och in under 
Värmdöleden fram till Skvaltan (ICA Maxi). Inom villaområdena Lillängen och Storängen är 
jordlagren måttliga. 

J ordlagerutbredningen som redovisas i figurer under kapitel 3 och 4 och i bilagor visar 
utbredningen av de naturliga jordarterna närmast markytan. Inom stora delar av den bebyggda 
miljön förekommer fyllningslager.  
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Figur 9. Modell av jordlagermäktigheten inom utredningsområdet 
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3.4.1 Norrm alm  och Skeppsholm en 
Delen av utredningsområdet inom Norrmalm karaktäriseras av Stockholmsåsen i väster, den 
mindre bergshöjden inom Blasieholmen och det låglänta området i Nybrovikens förlängning följt 
av stigande marknivåer och ytligare berggrund mot Östermalm. Av historiska kartor från tidigt 
1800-tal ser man att Nybroviken tidigare gick ända fram mot Norrmalmstorg som på den tiden 
hette Packartorg. Kungsträdgårdens kaj mot Norrström har däremot ungefär samma läge som vid 
historisk tid. I denna del av Kungsträdgården ligger bergytan endast någon meter under markytan.  

J ordlagren i området består av Stockholmsåsens sand- och grusavlagringar som även spridits 
(svallats) ut och underlagrar omgivande lerjordlager vid Kungsträdgården och delar av Norrmalm. 
Moränjord underlagrar lerjordlagret i öster och finns marknära inom de mindre höjdområdena på 
Skeppsholmen, Blasieholmen och Östermalm. Stora delar av området med lerjord är utfyllt med 
fyllningsjord. De största jorddjupen finns i Nybrovikens förlängning mot nordväst med jorddjup 
överstigande 10  till 15 meter och inom delar av Stockholmsåsen i väster. Lerjorden är mellan 5 till 
7 meter, upp mot över 10  meter mäktig inom Norrmalm.  

Skeppsholmen har mestadels ytligt berg eller moränjord vid markytan. Ett område med lerjord 
finns längs med den södra kajen och två provtagningar av lerjordens egenskaper har utförts. Den 
ena punkten visade på cirka 4,5 meters lerjordlager. Den andra provtagningspunkten visade på 
tunnare lerjordlager.  

I Figur 10  visas utbredningen av lerjord och dess mäktighet vid ett antal sonderingspunkter. 
Vidare visas bedömt totalt jorddjup som isolinjer utifrån upprättad bergmodell. I figuren visas 
även de punkter där lerjorden provtagits och färgen visar vilken maximal sättning som skulle 
kunna uppkomma om lerjorden fullständigt dränerades. Detta redovisas som ett mått på områdets 
känslighet och är inte en prognos över den påverkan som tunnelbanans dränering kan orsaka. För 
vissa beräkningspunkter har förutsättningar funnits för att bedöma om sättningsrörelser pågår 
utifrån beräkning av lerjordens konsolideringsgrad, se Bilaga C7 för mer detaljer. I Figur 10  
redovisas dessa med symboler för olika sannolikhetsgrad för pågående sättning.  
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Figur 10. Delområde Norrmalm, Skeppsholmen‐ jordarter, jordlagermäktighet i meter och provtagningspunkter 
för sättningsbedömning (tunnelanläggningens inledande del är befintliga spårtunnlar efter Kungsträdgårdens 
station som kommer att fördjupas.) 

Inom utredningsområdet kring Nybroviken och Kungsträdgården kan lerjorden betraktas vara 
sättningskänslig eller mycket känslig inom vissa områden. Heltäckande underlag för en 
bedömning om sättningsrörelser pågår i området saknas, men stora delar av lerområdets 
grundvatten styrs av Saltsjöns nivå. Den pågående landhöjningen i Stockholm är cirka 5 mm/ år 
vilket till del motverkas av en pågående havsytehöjning på cirka 3 mm/ år (SMHI 2009). 
Resulterande landhöjning på cirka 2 mm/ år kan möjligen generera en viss pågående 
konsolideringssättning.  

På södra Skeppsholmen finns ett mindre område med lerjord med endast någon meters 
mäktighet. En av provtagningspunkterna visar att leran är lös och sättningsbenägen (vilket även 
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beräkningen av sannolikheten för pågående sättnings visar) men även här styrs grundvattennivån 
av Saltsjön. Vid den andra punkten finns endast ett tunt lager av lös lera.  

 

3.4.2 Söderm alm  
Östra delen av Södermalm karaktäriseras av dess höjdområden med Stadsgårdskajens 
förkastningsbrant upp mot Stigberget, Åsöberget, Vita bergen samt med bergshöjden intill Lilla 
Blecktornsparken söder om Ringvägen.  

Stockholmsåsen har en väldefinierad utsträckt åsform inom stora delar av Norrmalm och förbi 
Gamla Stan. När åsen möter den tvärgående förkastningsbranten vid Katarinaberget förlorar 
sand- och grusavlagringen sin nord-sydliga riktning. Från Slussen går åsen först mot sydväst 
under Maria kyrka fram mot Södra station för att där kasta (hoppa i sidled) till området söder om 
Katarina kyrka. Därefter fortsätter sand- och grusavlagringen ned mot Skanstull där den 
karaktäristiska nord-sydliga åsformen återtas vidare söderut. Kasten mellan olika lägen som den 
marknära berggrundsytan orsakar gör att Stockholmsåsen, när den passerar över Södermalm, inte 
är en stor sammanhängande sand- och grusavlagring utan uppdelad i mindre delar.  

I Figur 11 visas utbredningen av lerjord och dess mäktighet vid ett antal sonderingspunkter, där 
redovisade lermäktigheter kommer från Stadens byggnadsgeologiska karta eller från de 
undersökningar som utförts inom projektet. Punktstreckade linjer visar läget för jordlagerprofiler 
som redovisas i Bilaga C2.  

Längs Folkungagatan är jorddjupen inom vissa delar betydande, bland annat vid Stigbergsparken 
där station Sofias uppgång planeras. J ordlagersonderingar längs med norra sidan av 
Folkungagatan har jorddjup på upp mot 15-23 meter påträffats. I väster finns växellagrade jordar 
med sand blandat med siltigare jordlager. Lager med lera eller lerlinser kan förekomma i 
växellagringen men inte med någon större mäktighet. Trots de stora jorddjupen är lerjordlagret 
endast cirka 1,5 meter mäktigt vid Stigbergsparken och området för den planerade 
stationsuppgången. Nere vid Stadsgårdskajen ökar lermäktigheten till cirka 3-5 meter. 

Vid Stigbergsparken där stationsentrén för station Sofia kommer att byggas har ingen lös lera 
påträffats. I området ligger grundvattennivån i undre magasinet under lerans underkant och inget 
övre magasin har påträffats vid parken. Även längre västerut längs Folkungagatan ligger det undre 
magasinets grundvattennivå under lerjordens underkant, här förekommer ställvis övre 
grundvattenmagasin i fyllningslagret. Sammantaget bedöms lerjorden längs Folkungagatan inte 
vara sättningskänslig. 

Söder om Folkungagatan i västra delen av Figur 11 nedan (mellan profil GH1 och GH2) ligger 
bergytan mestadels ytligt och är till stor del överlagrad av åsmaterial, sand och grus, växellagring 
eller tunnare lerjordlager fram mot Katrina Bangata där jordlagermäktigheten ökar. 
Stockholmsåsen får söder om Katarina Bangata en tydligare åsform och följer ett stråk med 10  till 
20  meters jordlagermäktighet. Vid korsningen av Ringvägen och Katarina Bangata finns en annan 
djupsvacka med upp mot 25 meters jordlager. Lermäktigheterna redovisade i byggnadsgeologiska 
kartan och det som framkommit genom sonderingar visar på något olika lermäktigheter. Flera 
sonderingar har istället visat på att det under leran liggande friktionsjordlagret kan vara 
förhållandevis mäktigt. Provtagning av lerjorden inom området vid Katarina Bangata visar dock på 
att denna är sättningskänslig och med viss sannolikhet har pågående sättningar.  
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Figur 11. Delområde Södermalm‐ jordarter, jordlagermäktighet i meter och bedömd sättningskänslighet.  

Det mindre området med lerjord nordost om Vita bergen har tunna jordlager och stora delar av 
jordlagren saknar grundvatten och därmed förutsättningen för en lös sättningskänslig lera.  

Öster om Vita bergen vid Färgarplan, finns ett område med mäktigare lerjord. Provtagning visar 
att området är sättningskänsligt. Även nere vid Danvikskanalen finns delområden med mäktigare 
lerjord som därmed är känsliga för en grundvattenpåverkan.  

Vid Vintertullstorget och området längs Norra Hammarby kanal finns områdesvis mäktiga 
jordlager med sättningskänslig lerjord. Inom delar av norra kajen längs Hammarby kanal är dock 
lerjordlagermäktigheten mindre och lös lera saknas eller har liten mäktighet.  
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3.4.3 Sickla udde och Nacka 
Sickla udde och västra delen av Sicklaön i Nacka är ett område med något större 
jordlagermäktigheter mellan två bergshöjder, Henriksdalsberget och Ryssberget i norr och 
bergshöjden inom Nackareservatet, söder om Sicklasjön, i söder. Stora delar av Sickla udde låg 
under Hammarbysjöns yta fram till sjösänkningen under 1920-talet, då slussen vid Skanstull 
byggdes samtidigt med kanalen vid Danvikstull. I Figur 12 nedan syns en skarv tvärs över 
Sicklaområdet. Det är gränsen mellan Stockholms byggnadsgeologiska karta och SGU:s 
jordartskarta över Nacka. Kartorna har olika redovisningsskalor, vilket gör att detaljeringsgraden 
av jordlagrens utbredning skiljer sig något.  

Norra delen av Sickla udde har mäktiga jordlager, mer än 20  meter, varav större delen utgörs av 
lerjord. Här löper en bergsvacka fram till Södra Länkens trafikplats och tunnlar. Provtagning av 
leran i området visar att den är känslig för en grundvattennivåsänkning och med stor sannolikhet 
pågår sättningsrörelser inom delar av området.  

Längs med Sickla uddes södra sida mot Sickla kanal finns ett område med relativt stora lerdjup i 
västra delen medan östra delen har ytligare berggrund. Även här bedöms lerjorden vara 
sättningsbenägen men inte i lika hög grad som inom den norra delen. 

Området Sickla strand ner mot Sicklasjön har en varierande bergyta med områdesvis närmare 6-8 
meter mäktiga lerjordlager mellan områden med marknära berg. Lerjordprovtagningen visar på 
måttlig till medelstor känslighet för marksättningar men de varierande jorddjupen kan innebära 
så kallade differentialsättningar, det vill säga att en del av byggnaden är fast grundlagd och att 
resterande del kan påverkas av en marksättning, vilket kan ge skador på byggnader även vid 
måttliga marksättningar.  

I Figur 12 redovisas lerjord inom större delen av Sickla köpkvarter. Den västra delen har dock 
marknära berg och jorddjupet, endast 1-3 meter, gör att lös, sättningsbenägen, lera saknas. Längre 
österut ökar jordlagermäktigheten till 5-7 meter, med de större jorddjupen i den centrala till södra 
delen av området och fram till Kyrkviken som är en del av J ärlasjön. Utförd lerjordprovtagning har 
skett i områdets norra del invid läget för Sickla station och spårtunnlarna och här har inte någon 
sättningsbenägen lerjord påträffats. En provtagningspunkt längre söderut visar dock på att delar 
av lerjorden är sättningskänslig och sannolikt kan sättningsrörelser pågå.  

 



 

3 5  

 

Figur 12. Sickla udde och Västra Nacka‐ jordarter, jordlagermäktighet i meter och sättningskänslighet 

Östra delen av Nacka domineras av synligt eller marknära berg (Figur 13). Områden där 
jordartskartan redovisar lerjord finns vid Nacka kyrka och bostadsområdet J ärlasjön, vid Vikdalen 
och fram till Skvaltan och slutligen inom Storängen och delar av Lillängen.  

Längs Värmdövägen förbi Nacka kyrkogård visar omfattande undersökningar på mestadels 
måttliga jorddjup där lera saknas helt eller där lös lera saknas. Inom området J ärlasjön ökar 
jordmäktigheten till cirka 5-10  meter med lerjordlager kring 3 till 5 meter. Här finns en 
provtagningspunkt där lerjorden visar på en liten till måttlig sättningskänslighet.  

Området med organisk jord, öster om Nacka Forum, kallas Skvaltan efter den sjö och angränsande 
våtmark som tidigare fanns i området. På flygfoton från 50- eller 60-talet finns sjön fortfarande 
kvar men mer än halva sjöytan är utfylld med fyllningsmassor. J ordlagren idag utgörs av från 
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markytan cirka 8 meter delvis blockig fyllning följt av ett cirka 1-2 meter lager med organisk jord 
eller lera som i sin tur överlagrar ett tunnare friktionsjordlager ovan berg.  

Vikdalen har områdesvis mäktiga jordlager, mer än 10  meter, men lerjordlagen har måttlig 
mäktighet. Lös sättningsbenägen lerjord har inte påträffats vid undersökningarna.  

Storängen och Lillängen har mestadels små jordlagermäktigheter, men enstaka sonderingar och 
underlag från SGU:s brunnsdatabas visar på jorddjup på mellan 6 till 8  meter.  

 

Figur 13. Östra Nacka‐ jordarter, jordlagermäktighet i meter och sättningskänslighet 
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3.4.4 Mårtensdal, Ham m arby sjöstad och söderort  
Delområdet är uppdelat av förkastningsbranten längs Årstabergets och Hammarbyhöjdens norra 
sida. Mårtensdal och Hammarby sjöstad är låglänt och stora delar låg under Hammarby sjös 
vattenyta fram till sjösänkningen på 1920-talet. Området sluttar svagt norrut från 
Hammarbyhöjden med undantag för Lumaområdet, som utgörs av en mindre berg- och 
moränjordkulle i områdets norra spets. Söder om förkastningsbranten, efter att terrängen stigit 
brant upp till Årsta, J ohanneshov och Hammarbyhöjdens bostadsområden, börjar terrängen falla 
flackt söderut och succesivt ökar jordlagermäktigheterna ned mot Enskedefältet.  

Stockholmsåsen som löper genom området i nord-sydlig riktning har mäktiga grundvattenförande 
jordlager vid Skanstull och Hammarbyslussen. Där åsen möter Årstaberget och Hammarbybergets 
norra brant minskar sand- och grusmäktigheten till cirka 10  meter i genomsnitt vid Gullmarsplan 
och grundare längre söderut fram till Globen och Tele2 arena. Sedan kastar (byter läge) åsen 
österut till östra sidan av Nynäsvägen och fortsätter vidare söderut.  

I Figur 14 visas utbredningen av lerjord och dess mäktighet vid ett antal sonderingspunkter, där 
redovisade lermäktigheter kommer från Stadens byggnadsgeologiska karta eller från de 
undersökningar som utförts inom projektet.  

Inom Hammarby sjöstad mot Sickla kanal redovisas organisk jord i Stadens byggnadsgeologiska 
karta men enligt den person som ansvarade för framtagandet av kartan är detta fel. Organisk jord 
har inte påträffats utan det ska vara lerjord vid markytan (Bohm 2016). Inom området varierar 
lerjordmäktigheten mellan 3 till 9 meter med mindre öar med ytligt berg och moränjord vid 
markytan. Ett stort antal lerprovtagningar har utförts där flertalet indikerar en måttligt 
sättningskänslig lerjord med något undantag. Dock visar några beräkningar att sättningar 
sannolikt pågår. 

Vid Mårtensdal är områdena med ytligt berg och moränjord större än inom Hammarby 
sjöområdet och stora delar låg över Hammarby sjös vattenyta, före sjösänkningen på 1920-talet då 
sjön sänktes cirka 4 meter. Områdets jordlager består delvis av utsvallad sand från 
Stockholmsåsen. Från Hammarbyslussen och in förbi området för station Gullmarsplans norra 
uppgång löper en bergsvacka med 20  till 35 meters jorddjup.  

Slakthusområdet består av växellagrad sand med linser eller tunnare lager med lerjord. Bergytan 
ligger ytligt i den centrala delen och delar in området i två delar som båda har ett maximalt 
jorddjup på cirka 8 till 10  meter. Lös lera kan inte uteslutas förekomma inom en mindre del av 
södra Slakthusområdet.  

Mot nordväst gränsar Slakthusområdet till en nordost-sydvästlig orienterad bergssvacka, längs 
med J ohanneshovsvägen, med områdesvis relativt mäktiga lerjordlager på upp till cirka 10  meter. 
Området genomkorsas av Södra Länken och andra undermarksanläggningar vilka till del har 
påverkat lerjorden i området. Provtagningen och beräkningarna visar att ytterligare sättningar kan 
uppkomma vid en grundvattenpåverkan.  

Sydväst om Slakthusområdet finns ytterligare ett område med växellagrad sand med tunnare 
lerlager norr om planerad spårlinje. Det är vid Enskede gårds gymnasium och det relativt 
nybyggda bostadsområdet intill. J ordlagren är mestadels tunna och varierar mellan någon meter 
upp till cirka 8 meter som mest. Ett stråk med djupare jordlager går under gymnasiet.  

Söder om Enskedevägen inom Gamla Enskede varierar jordmäktigheterna men är mestadels 
måttliga. Största jorddjupen finns i området direkt söder om Slakthusområdet mot Nynäsvägen. I 
området söder om läget för betongtunneln och tråget visar två provtagningspunkter på motsatta 
förhållanden, stor respektive liten risk för marksättning vid en grundvattennivåsänkning. Detta 
motsatsförhållande gäller även sannolikheten för att sättningsrörelser pågår i området.  
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Figur 14. Mårtensdal, Hammarby sjöstad och söderort‐ jordarter, jordlagermäktighet i meter och 
sättningskänslighet 

Sista området som kan beröras av tunnelbaneutbyggnaden är den större sydost- nordvästliga 
dalgången längs med Sockenvägen, vilken fortsätter genom Enskedefältet fram till Årstafältet. Här 
varierar jorddjupet från 5 upp till 20  meter. De mäktigare lerjordlagren i detta område gör att en 
grundvattennivåsänkning kan orsaka marksättningar. Samtidigt visar provtagningen att risken för 
sättningar varierar inom området, sannolikt beroende av de varierande jorddjupen. Genom 
området löper sedan länge ett större dräneringsstråk för mark- och dagvatten. Tidigare som ett 
öppet dike (framgår av kartor från tidigt 1900-tal och fortfarande synligt inom Årstafältet), nu som 
en dagvattenkulvert. De övre jordlagren i området är därmed dränerade.  
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3.5 Grundvat ten 
Grundvatten förekommer i grundvattenmagasin i jord och i berg. Grus- och sandavlagringar 
tillhör de bästa grundvattenmagasinen ur lagrings- och utvinningshänseende, medan moränjord 
är sämre ur utvinningshänseende då den har mindre vattengenomsläpplighet. En moränjord är 
dock ingen enhetlig jordart utan kan ha en stor variation i kornsammansättning och därmed i 
vattengenomsläpplighet.  

I kristallint berg lagras och transporteras grundvatten i förekommande spricksystem. Då olika 
spricksystem kan förekomma utan inbördes kontakt (speciellt inom ett större område) kan man 
tala om olika berggrundvattenmagasin även om en sådan detaljerad indelning sällan görs. För ett 
berggrundvattenmagasin gäller generellt att spricksystemen kan ha hög vattengenomsläpplighet 
men samtidigt inte klarar att magasinera speciellt mycket grundvatten. Bergssprickorna fungerar 
alltså mer som transportvägar än magasin för grundvattnet.  

I arbetet med att undersöka och beskriva grundvattenförhållanden har utredningsområdet längs 
sträckan delats in i olika delavrinningsområden (se Figur 15, nedan). Dessa är avgränsade utifrån 
topografin och var det finns ytligt berg. Inom delavrinningsområdena finns 
grundvattenbildningsområden, så kallade inströmningsområden, och utströmningsvägar till andra 
delområden eller till ett ytvatten. Delavrinningsområdena har också använts som indelning för de 
vattenbalansberäkningar som presenteras i kommande avsnitt 3.6. Inom de olika delområdena 
har de huvudsakliga undre grundvattenmagasinen i jord samt Stockholmsåsens delmagasin 
karterats. Grundvatten förekommer även utanför dessa huvudsakliga magasin, i berg och i mindre 
öppna magasin i jord. 

Inom lerområdena för de huvudsakliga grundvattenmagasinen finns även övre 
grundvattenmagasin om inte byggnaders dränering, ledningar och ledningsgravar med mera har 
dränerat bort det marknära grundvattnet.  

För komplett läge av grundvattenrör och brunnar som nämns i detta avsnitt se Bilaga C4. 
Figurerna inom detta avsnitt redovisar enbart ett urval grundvattenrör för ökad läsbarhet.  
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Figur 15. Delavrinningsområden samt utbredning av huvudsakliga undre grundvattenmagasin inom områden 
med lerjord samt grundvattenmagasin inom Stockholmsåsen  

3.5.1 Norrm alm  och Skeppsholm en 
Grundvattenförhållandena inom den aktuella delen av Norrmalm kring Kungsträdgården, södra 
Östermalm och Blasieholmen styrs av Stockholmsåsen i väster och av närheten till Saltsjön vid 
Kungsträdgården och Nybroviken. Stora delar är utfylld sjöbotten eller sjöstrand. 
Grundvattenbildningen inom området begränsas av bortledning till dagvattnet från hårdgjorda 
ytor och byggnader. Inom Norrmalm sker grundvattenbildning till undre magasin främst inom 
åsen men en viss grundvattenbildning bedöms kunna ske inom det mindre höjdområdet på 
Blasieholmen där bergyta och moränjord finns marknära. På Skeppsholmen är den potentiella 
grundvattenbildningen större då andelen parkytor och grönområden är betydligt högre. Se Tabell 
7 för detaljer. 
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Tabell 7. Beräknad grundvattenbildning inom Norrmalm, Blasieholmen och Skeppsholmen 

Delavrinningsområde 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Totalt undre och övre magasin 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Blasieholmen‐Norrmalm  46  74  42  68  88  134 

Skeppsholmen  10  30  56  173  66  203 

Summa  56    98    154   

Medel infiltrationskoefficient    59    104    163 

 

Grundvattennivån varierar kring +0 ,2 till +0 ,3 (RH2000) vilket endast är en knapp decimeter 
över Saltsjöns medelvattennivå under redovisad mätperiod 2013-2016. Övre och undre 
grundvattenmagasin har i stort samma grundvattennivå, exempelvis uppmätt i grundvattenrör 
46D991 (övre) och 46D992 (undre) vid Norrmalmstorg, för läge se Figur 17 nedan. 

Grundvattennivån har mätts på den södra delen av Skeppsholmen som enligt stadens 
byggnadsgeologiska karta har ett lerjordlager och därmed skulle kunna riskera marksättningar (se 
tidigare avsnitt 3.4.1 där sättningsrisken behandlas).  

Grundvattenrör som representerar det undre grundvattenmagasinet kring Nybroviken och på 
Skeppsholmen visar på samvariation med Saltsjöns nivå (Figur 16, nedan). Även inom en del av 
Kungsträdgården, grundvattenrör 13CW346X visar på en samvariation även om det röret verkar 
påverkat av annan befintlig verksamhet. Grundvattennivåerna ligger för vissa rör nära eller under 
Saltsjöns nivå och ett inflöde kan inte uteslutas. De sista mätningarna i grundvattenrör 13CW349U 
på Skeppsholmen visar på avvikande nivåer. Orsaken till detta är inte klarlagt men kan bero på en 
förändring i rörets funktion.  

 

 

Figur 16. Grundvattennivåer vid Kungsträdgården, Nybroviken, Blasieholmen samt Skeppsholmen jämfört med 
Saltsjöns nivå 
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Figur 17. Översikt grundvattenförhållanden i jord vid Norrmalm och Skeppsholmen (Figuren visar ett urval 
grundvattenrör. Se Bilaga C4 för mer detaljerad redovisning.) 
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3.5.2 Söderm alm  
Östra delen av Södermalm kan delas in i sju olika delavrinningsområden varav sex helt ligger inom 
utredningsområdet. Delavrinningsområdet längs med Stadsgårdskajen är egentligen inget 
sammanhållet område utan utgör den del av östra Södermalm som avrinner direkt mot Strömmen 
och som begränsas av Stigberget och Åsöberget mot söder.  

Grundvattenbildningen påverkas av bebyggelsen och av hårdgjorda ytor. Genom att 
Stockholmsåsen passerar genom området med dess högre potentiella kapacitet för 
grundvattenbildning beräknas en förhållandevis stor andel kunna bilda grundvatten inom 
området (se Tabell 8). Då det undre grundvattenmagasinet inom flera områden ligger djupt under 
markytan och under normalt ledningsdjup kan ett tillskott från läckande dagvattenledningar 
sannolikt läggas till den beräknade grundvattenbildningen, se vidare avsnitt 3.6.  

Tabell 8. Beräknad grundvattenbildning inom östra delen av Södermalm 

Delavrinningsområde 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Totalt undre och övre magasin 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Stadsgården  38  59  74  115  112  174 

Folkungatan  10  17  71  115  81  132 

Katarina Bangata  61  56  87  80  148  136 

Färgarplan  49  64  60  79  109  143 

Eriksdal‐Skanstull  56  55  101  100  157  155 

Vintertullstorget  38  111  11  32  49  143 

Skansbron norra  47  82  60  104  107  186 

Summa  299    464    763   

Medel infiltrationskoefficient    59    92    151 
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Figur 18. Översikt grundvattenförhållanden i jord vid Södermalm (Figuren visar ett urval grundvattenrör. Se 
Bilaga C4 för mer detaljerad redovisning.) 

Delavrinningsområdet Stadsgården 

Tillrinningen sker från grundvattenbildning inom delområdet utom vid Londonviadukten där en 
viss tillrinning också sker från Folkungagatans grundvattenmagasin. Undre grundvattenmagasin 
finns i östra delen vid Londonviadukten med en grundvattennivå kring +0 ,35, motsvarande något 
över Saltsjöns nivå. Större delen av kajen är utfylld och förekommande övre magasin i 
fyllningsjorden bedöms ha god kontakt med Saltsjön. I Figur 18, ovan, går gränsen mot 
intilliggande delområde tvärs Folkungagatan i höjd med Erstagatan. Grundvattennivån vid 
gränsen är cirka +16,5 och nivån följer marktopografin brant fallande ner mot Londonviadukten, 
Tegelplan. Grundvattenrör saknas där gradienten är brant men sannolikt sker nivåfallet stegvis, 
styrt av bergtrösklar. 
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Delavrinningsområdet Folkungagatan  

Folkungagatans delavrinningsområde sträcker sig mellan bergtröskeln ungefär vid Erstagatan i 
öster till en bergtröskel i höjd med Björns trädgård som delvis dämmer utflödet mot väster. Inom 
västra delen av området finns sand- och grusavlagringar karterat som del av Stockholmsåsen, 
grönt i Figur 18 ovan, eller som växellagrad sand med orange färg i kartfiguren. Det undre 
grundvattenmagasinets huvudsakliga utbredning visas i Figur 18. Grundvattennivån är relativt 
flack inom magasinet med nivån cirka +17 till +17,5 som högst vid Renstiernas gata och 
Stigbergsparken och fallande ned till cirka +15,8 vid korsningen Folkungagatan och Östgötagatan 
(rör 66D781) i närheten av bergtröskeln i väster. Generellt ligger grundvattennivån djupt, 8 till 10  
meter under markytan och mestadels under lerjordens underkant.  

Vid Renstiernas gata, där trapporna upp till Fjällgatan ansluter, uppmättes en nivå kring +8 under 
slutet av 60-talet och början på 70-talet i ett bergborrat observationshål, 67C055. Likaså fanns ett 
bergborrat observationshål i korsningen Fjällgatan Erstagatan, 67C049, där under samma 
tidsperiod uppmättes en motsvarande berggrundvattennivå kring cirka +8. Samtidiga 
grundvattennivåmätningar i Folkungagatans undre grundvattenrör visade då nivåer motsvarande 
dagens nivåer kring +17. Alltså verkar grundvattennivån i berg inom Stigberget ligga betydligt 
lägre än Folkungagatans nivåer i jord, sannolikt orsakat av närheten till Stadsgårdens betydligt 
lägre nivåer och av Saltsjöbanans tunnel och andra undermarksanläggningar (ledningstunnlar och 
parkeringsgarage). Sprickzonen längs med Folkungagatan som påträffats i bergundersökningarna, 
se tidigare avsnitt 3.3.2, bedöms därmed inte ha full kontakt med ovanliggande jordlager. För 
denna bedömning talar även den stora nivåskillnaden mellan grundvattennivåerna i jord i 
området för station Sofias uppgång och området vid Tegelviken i Folkungagatans och 
sprickzonens förlängning.  

Det undre grundvattenmagasinets vattengenomsläpplighet har undersökts genom en 
provpumpning, 2015-11-19 till 2015-11-29, intill planerat schakt för stationsuppgången. Brunnen, 
15SW02Rb, har 2 meters filter i jordlagret direkt ovanför bergytan, motsvarande mellan nivån 13 
till 15 meter under mark. Efter brunnen borrades har andra undersökningar visat att det undre 
friktionsjordlagret är mer skiktat än vad som framkom vid brunnsinstallationen (se Tabell 9). 
Brunnens kapacitet, med filter i den siltiga jordlagren, blev låg och provpumpningen utfördes 
därmed med ett måttligt uttag och störningen blev mätbar endast lokalt vid Stigbergsparken. 
Genomsläppligheten för det siltiga materialet närmast berg beräknades till konduktiviteten, Kjord 1 
x 10 -6 m/ s medan det grusigare lagret kan uppskattas ha en högre genomsläpplighet på cirka 1 x 
10 -4 m/ s. 

Tabell 9. Jordlagerbedömning från borrningar 15S515, 15S517 i pumpbrunnens närhet 

Nivå under markyta (m)  Nivå* (m)  Jordlager 

  +24,8  Markyta 

0 – 0,8  +24  Fyllning 

0,8 – 4,4  +20,4  Lera 

4,4 – 10,4  +14.4  Grusig sand 

10,4 – 12,4  +12.4  Sandigt grus 

12,4 – 15  +9,9  Siltig sandigt grus 

15 – 15,5  +9,4  Sandig siltig morän 

15,5  +9,4  Bergytan 

* Nivån avser underkant jordlager (RH2000) 
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Övre grundvattenmagasin förekommer lokalt längs med Folkungagatan i fyllningslager. 
Magasinen är lokala och uppdelade av byggnadsgrundläggning och av fyllningslagret olika 
egenskaper. Väster om Renstiernas gata finns ett övre magasin kring kvarteret norr om 
Folkungagatan med nivån cirka +23, det vill säga cirka 3 till 4 meter under mark. Vid 
Stigbergsparken har inget övre magasin påträffats vid sonderingar eller i ett installerat övre 
grundvattenrör inom parkens östra del, 16SW501O, som är torrt.  

Delavrinningsområdet vid Katarina Bangata  

Katarina Bangatas delavrinningsområde avgränsas av bergbetingade grundvattendelare längs 
södra, norra och nordöstra sidan. I väster gränsar området mot grundvattenmagasinet vid 
Fatburen och mot sydost övergår området till området vid Vintertullsparken och norra 
Hammarbykajen.  

I norra delen finns ett mindre undre grundvattenmagasin mellan Åsögatan och Bondegatan som 
delvis avgränsas mot övriga delar av bergnivåer över grundvattennivån. Grundvattennivån ligger 
mellan cirka +21 med mot +20  eller cirka 7- 9 meter under markytan och de grundvattenförande 
jordlagren är endast cirka 2-4 meter mäktiga. Nivåobservationer från mitten av 70-talet visar att 
området sänktes av under en dryg 10-årsperiod för att sedan stabiliseras kring dagens nivåer. En 
sannolik orsak till de sjunkande nivåerna var byggande av en befintlig undermarksanläggning som 
färdigställdes under senare delen av 80-talet. Se Figur 19 för en redovisning av grundvattennivåer. 

 

Figur 19. Grundvattennivåer Åsögatan‐Bondegatan 

Det stora grundvattenmagasinet inom delavrinningsområdet finns söder om Katarina Bangata. 
Magasinet börjar väster om Götgatan och når fram till Vita bergen i öster, med en central del med 
förhållandevis plan grundvattennivå i området öster om Götgatan fram till Södermannagatan. Den 
plana grundvattennivån i områdets västra del beror av den goda vattengenomsläppligheten i 
Stockholmsåsens sand- och grusavlagringar som här utgör det undre magasinets jordlager.  

Grundvattenmagasinet har två avrinningsvägar, den västra delen avrinner mot Fatbursområdet 
via en avsmalnad passage i Katarina Bangatas förlängning. Den östra delen avrinner mot 
Hammarby sjö mellan Katarina Bangata och Malmgårdsvägen. Strömningsgradienten ner till 
grundvattenmagasinet vid Hammarby sjö beror av att grundvattenmagasinet begränsas av höga 
bergnivåer som smalnar av utströmningsvägens bredd och höjd. Grundvattennivåerna i det undre 
magasinet har legat stabilt mellan +14 till+15,5 sedan åtminstone mitten av 60-talet. Det 
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motsvarar en nivå på cirka 9 meter under markytan i områdets västra del och cirka 6 till 7 meter i 
den östra delen. Se Figur 20  för mätdata. 

 

Figur 20. Grundvattennivåer inom magasin Katarina Bangata 

Det undre friktionsjordlagret har undersökts med en provpumpning av en brunn vid Katarina 
Bangata (15SW02Rb, se läge i Bilaga C4). Provpumpningen pågick i en vecka, mellan 2015-12-02 
till 2015-12-08, med ett uttagsflöde mellan 24- 27 l/ min. Brunnen avsänktes drygt 7 meter under 
testet (delvis beroende på brunnseffekter) medan närmaste observationsröret, 28 meter bort, 
avsänktes 0 ,6 meter. Påverkan från testet utbreddes mot nord och väst medan observationsrören 
söder om Ringvägen ned mot Vintertullstorget inte reagerade lika mycket. Detta beror troligen på 
grundvattennivåns gradient mot söder snarare än att grundvattenmagasinets egenskaper varierar 
så mycket. Det undre magasinet har hög genomsläpplighet, utvärderad till, Kjord= 3- 7 x 10 -4 m/ s. I 
området har även projekt City Link utfört provpumpning av en bergbrunn, direkt efter 
provpumpningen av brunnen i jordlagren, vilket har tagits del av som underlag för bedömning av 
grundvattenpåverkan.  

Övre grundvattenmagasin i fyllningsjord förekommer lokalt inom delområdet. I området öster om 
Götgatan där kvarter med trägrundläggning förekommer ligger nivån för övre magasin kring +16,5 
till +17 vilket är cirka 1,5 till 2 meter högre än för det undre magasinet i området.  

Delavrinningsområde Fatburen 

Fatbursområdet avgränsas här som området väster om Götgatan fram till Timmermansgatan och 
mellan Mariaberget vid Högbergsgatan i norr till bergshöjden vid Helgalunden i söder.  

Området var ett tillrinningsområde under tiden då sjön Fatburen fanns här och har sedan 
förstärkts som ett tillrinningsområde efter att Fatburssjön dränerades via ledningar i den äldsta 
tågtunneln som byggdes på 1800-talet och inte minst efter senare tillkommande 
undermarksanläggningar som dränerar jordlagren. Grundvattennivån ligger kring +9,7, se Figur 
21. Ingen skyddsinfiltration pågår vid eller kring Citybanans anläggningar i området. 

Det övre magasinet i fyllningsjorden har grundvattennivåer kring +14,5. 
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Figur 21. Grundvattennivåer i undre magasin inom Fatbursområdet 

Delavrinningsområdet vid Vintertullstorget  

Området kring Vintertullstorget var sjöbotten fram till 1920-talet, då Hammarby sjö sänktes cirka 
4 meter. Området är en del av norra Hammarbykajen men är relativt väl avgränsat av bergsryggar 
under markytan från övriga delar av Hammarbyhamnens kajområden. J ordlagren är på flera 
ställen mäktiga och det undre magasinet har knappast kontakt med ytvattnet längs med hela 
kajen. Men den delen mot Hammarby kanal som är belägen mitt för Lumaområdet, har mindre 
jordlagermäktigheter och där har det undre grundvattenmagasinet med större sannolikhet en 
bättre kontakt med ytvattnet. 

Grundvattennivån faller från cirka +3 vid Ljusterögatan ner mot, eller strax över, Hammarby sjös 
nivå nära kajen (15SW003- 005). Direkt norr om stationsuppgången mot bergshöjden vid 
Metargatan uppmäts i grundvattenrör 16SW100U nivåer vid eller strax under +4 (Figur 22). 

Röret är beläget vid gränsen för grundvattenmagasinets utbredning mot bergshöjden. Det undre 
friktionsjordlagret har en genomsläpplighet, K-värde på cirka 1 x 10 -5 m/ s. 
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Figur 22. Grundvattennivåer vid Vintertullstorget och ned mot Hammarby sjö 

Delavrinningsområdet vid Färgarplan  

Delavrinningsområdet Färgarplan består av tre områden med ett undre grundvattenmagasin, ett 
litet magasin norr om Vita bergen vid Bondegatan, ett större magasin vid Färgarplan och slutligen 
ett magasin längs med kajen mot Danvikskanalen, Hammarby sjö.  

Grundvattenmagasinet vid Bondegatan är mer att betrakta som ett antal jordfyllda skålar i berg 
där grundvattnet rinner från en skål till en annan. De grundvattenrör som finns eller har funnits i 
området har grundvattennivåer nära rörens underkant eller är stundtals torra. Vid Skånegatan, 
nära Erstagatan visar ett nyinstallerat grundvattenrör, 15SW355U, på en grundvattennivå cirka en 
meter över bergytan med nivån +26,3. Vid Erstagatan finns ett äldre grundvattenrör, 77AES9, som 
är torrt förutom vid ett mättillfälle då nivån +27,9 uppmättes. Vid hörnet av Bondegatan och 
Ploggatan finns ytterligare ett äldre rör, 77C122 som numera är torrt. Senast en grundvattennivå 
uppmättes där i början på 80-talet låg den på nivån +20 ,5. 

Det större grundvattenmagasinet vid Färgarplan har haft en stabil grundvattennivå mellan +5 till 
+6 sedan 70-talet enligt en mätserie i grundvattenrör 77A104. Ett nytt grundvattenrör, 
13CW460U, installerat under år 2013 i områdets västra sida, i närheten av där markytan börjar 
stiga upp mot Vita bergen, visar på samma eller endast något högre nivåer.  

Grundvattenmagasinet längs kajen mot Hammarby sjö och Danvikskanalen bedöms styras av 
ytvattnets nivåer. Mellan detta magasin och magasinet vid Färgarplan begränsas kontakten av 
högre bergnivåer. Nuvarande Spårvägsmuseum och bussdepå är grundlagd direkt på berg och 
likaså anslutande kvarteret mot söder är till stor del berggrundlagd, vilket visar på högre 
bergnivåer inom dessa kvarter.  

Delavrinningsområdet Eriksdal-Skanstull och Skansbron norra  

Vid Skanstull, korsningen Ringvägen och Götgatan finns en del av Stockholmsåsen som eventuellt 
har en viss tillrinning från magasinet vid Katarina Bangata. I kartfiguren över Södermalm, Figur 
18 ovan, finns en grundvattendelare markerad men möjligen finns en smalare strömningsväg 
längs med åsen.  
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Grundvattennivån för det undre magasinet ligger kring +14,5 fram till området söder om 
Ringvägen vid Skanstull där en bergtröskel håller uppe grundvattennivåerna. Över denna tröskel 
faller sedan nivån brant ner till cirka +2,5 norr om Eriksdalsbadet för att sedan falla ytterligare ner 
till cirka +0 ,3 vilket motsvarar Årstavikens (Mälarens) nivå. Stockholmsåsen bedöms ha god eller 
till och med mycket god kontakt med ytvattnet i Hammarbyslussen och Årstaviken.  

I områdets östra del, där åsens sand och grus överlagras av lerjord, finns ett övre magasin med 
högre grundvattennivå än för det undre magasinet. Grundvattennivå ligger kring +17 motsvarande 
cirka 3,5 meter under markytan.  

Förekomst och utbredning av undre grundvattenmagasin längs norra sidan av Hammarby kanal 
styrs av bergytans variationer. Närmast Skanstull når grundvattenmagasinet upp ett kvarter från 
kajen medan det längre österut endast omfattar kvarteret närmast kajen. Grundvattennivån är 
cirka +0 ,4 närmast Skanstull och sjunkande ner mot +0 ,1 till ±0  längre österut. Magasinet vid 
Hammarby IP hålls uppe av bergtrösklar och har nivån cirka +9,5. 

 

3.5.3 Sickla udde och Nacka 

3 .5 .3 .1  Sickla udde och västra delen av ut redningsom rådet  i Nacka  
Sickla udde och västra delen av Nacka kommun karaktäriseras av en bergsrygg längs med norra 
sidan av Sicklaön. Ryggen avdelar avrinningen mot norr och Svindersviken och den större delen 
som avrinner mot söder och Sickla- och J ärlasjön. Främst inom Sickla udde men även till del i 
områdena närmast J ärlasjön finns djupare jordlager. Se Figur 23 nedan. 

Områden med lerjord och därmed ett undre och eventuellt ett övre grundvattenmagasin finns 
inom Sickla udde, intill Sicklasjön, inom Sickla köpkvarter samt inom delar av Nacka kyrkogård, 
längs Värmdövägen och Saltsjöbanan (Figur 23). 

Grundvattenbildningen inom området varierar beroende på bebyggelsegrad. Sicklaområdet med 
slutna kvarter har en lägre potential för grundvattenbildning än de lite mer öppna områdena 
längre österut. Tabell 10  redovisar beräknad potentiell grundvattenbildning inom respektive 
delavrinningsområde, se vidare avsnitt 3.6.  

Tabell 10. Beräknad grundvattenbildning inom Sickla och västra delen av utredningsområdet i Nacka 

Delavrinningsområde 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Totalt undre och övre magasin 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Sickla kanal norra  11  63  17  101  28  164 

Sickla udde  49  66  64  86  113  152 

Sicklasjön  33  76  21  48  54  124 

Sickla köpkvarter  48  48  92  92  140  140 

Alphyddan Finntorp  15  19  141  179  156  198 

Nacka kyrkogård  30  49  79  129  109  178 

Summa  186    414    600   

Medel infiltrationskoefficient    50    111    160 
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Figur 23. Översikt grundvattenförhållanden i jord vid Sickla och västra Nacka kommun (Figuren visar ett urval 
grundvattenrör. Se Bilaga C4 för mer detaljerad redovisning.) 

Delavrinningsområdet Sickla kanal och Sickla udde  

Sickla udde delas in i två grundvattenmagasin av en berg- och moränkulle (Sickla park, se 
kommande avsnitt 3.7.3) som samtidigt utgör ett grundvattenbildningsområde för de undre 
grundvattenmagasinen.  

Delen intill Sickla kanal (Sickla kanal norra) avrinner mot kanalen och grundvattennivån faller 
från cirka +2 till +3 i öster, där grundvattenmagasinet begränsas mot kanalen av ytligt berg, ner 
mot +0 ,5 i västra delen. Gränsen mot öster är förlagd längs med Södra Länken som genom sin 
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dränering hindrar ett vidare öst-västligt grundvattenflöde. I området passerar ett antal befintliga 
tunnlar varav vissa är trycksatta och därmed inte dränerar grundvattnet.  

Området norr om berg- och moränkullen i Sickla var till stor del sjöbotten fram till 1920-talet och 
här går ett stråk in med över 20  meter mäktiga jordlager. Det undre grundvattenmagasinet i jord 
täcks av mäktiga lerjordlager och grundvattenbildning kan endast ske vid gränsen mot 
Henriksdalsberget i norr och berg- och moränkullen i Sickla. Den östra delen av magasinet inom 
den så kallade Nobelsvackan är väl undersökt genom projekteringen och byggandet av Södra 
Länken med provpumpningar både 1996 och 1999. Under pågående byggnation år 2003 var det 
problem med relativt stora inläckage till tunnelanläggningen och infiltrationsförsök utfördes. 
Hydraultesterna visade på ett mycket genomsläppligt undre friktionsjordlager med 
transmissiviteter kring 1 x 10 -4 m 2/ s. Inläckaget under byggfasen visade även på en god tillrinning 
av grundvatten, det vill säga att magasinet är stort, alternativt har god kontakt med områden där 
grundvattenmagasinet kan fyllas på. Inom östra delen av området vid Sicklavägen och 
Nackarondellen är grundvattennivån avsänkt cirka 0 ,5 meter sedan Södra Länken byggdes. 
Dagens nivåer ligger mellan+0 ,3– +1,0  och magasinet avrinner mot både Hammarby sjö och 
Nobelsvackan.  

Delavrinningsområdet Sicklasjön 

Delområdet gränsar i söder till Sicklasjön, som är en del av J ärlasjön, och i norr av ytligt eller 
marknära berg. Sicklasjön har en vattenyta kring +5,2 vilket utgör nedre nivågräns för 
grundvattenutströmning till sjön. Områdets västra del avrinner mot Södra Länkens väganläggning 
vid Nackarondellen som har bildat en lokal lågpunkt i området.  

Delar av området saknar grundvatten i jordlagren på grund av att bergytan stiger över 
grundvattnets nivå.  

Delavrinningsområdet Sickla köpkvarter 

SGU:s jordartkarta redovisar att hela Sickla köpkvarter täcks av lerjord från Sickla industriväg 
fram till Kyrkviken som är en del av J ärlasjön. Mot söder övergår lerjorden där den inte gränsar 
mot stigande marknivåer med marknära berg, till en moränjord ned mot Sicklasjön. I 
köpkvarterets västra del ligger bergytan endast någon meter under mark och lerjord saknas i 
princip helt, åtminstone saknas lös lera. Mot moränjorden i områdets södra del har lermäktigheter 
på 6 meter påträffats.  

Inom områdets västra del saknas ett varaktigt grundvattenmagasin helt eller så följer det bergytan 
med små magasin där bergytan bildar små skålar. Ett varaktigt grundvattenmagasin börjar något 
väster om grundvattenrör 15SW323U med en nivå kring +5,7. Grundvattenmagasinet som 
fortsätter fram till Kyrkviken och ned mot Sicklasjön har en flackt fallande grundvattennivå ned 
mot J ärlasjöns nivå på +5,2. Kartor från tidigt 1900-tal visar att områdesdräneringen tidigare 
skedde via diken ned till både Kyrkviken och ned till Sicklasjön. Avrinningen i undre 
grundvattenmagasin bedöms ske mot sydost och Sicklasjön. Den flacka gradienten pekar mot ett 
genomsläppligt jordmaterial vilket även en provpumpning visat. I området för den östra 
uppgången till Sickla station sträcker sig grundvattenmagasinet norr om Saltsjöbanan förbi 
Värmdövägen. Ett grundvattenrör, 15SW035U, norr om Värmdövägen har en grundvattennivå 
kring +6,5. Mätdata från grundvattenrör i området redovisas i Figur 24. 

Provpumpning är utförd i en brunn, 15SW05Rb, belägen intill Sicka Galleria, cirka 30  meter söder 
om Saltsjöbanan (se Bilaga C4). Pumpningen pågick i åtta dagar, mellan 2015-01-25 –  2015-02-
02. Inledningsvis hölls ett pumpflöde på 150  l/ min under de första två dygnen för att sedan ökas 
till 225 l/ min under resterande del av pumpningen. Avsänkningen i pumpbrunnen uppgick vid 
pumpstopp till 3,5 meter och i det undre grundvattenmagasinet uppmättes en avsänkning på 2,7 
meter i 15SW072, beläget 6 meter från brunnen. I grundvattenrör 15SW324 beläget mitt i mellan 
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pumpbrunnen och Kyrkviken uppmättes en avsänkning på 0 ,35 meter. Rörets ursprungliga nivå 
låg knappt 0 ,2 meter över Kyrkviken och Sicklasjöns ytvattennivå och det är därmed mycket 
sannolikt att pumpningen inducerade ett visst inflöde av ytvatten till grundvattenmagasinet. Via 
återfyllning kring köpkvarterets byggnader bedöms även kontakt finnas mellan det övre och det 
undre magasinet.  

 

Figur 24. Grundvattennivåer vid Sickla köpkvarter 

Delavrinningsområdet Nacka kyrkogård 

Delavrinningsområdet omfattar dels den jordfyllda svackan vid infartsvägen till Finntorp och dels 
själva området för kyrkogården. Områdena är avdelade med en mindre moränjordsrygg som löper 
fram till Nacka kyrka. Den jordfyllda svackan vid Finntorp är troligen orsakad av en nord-sydlig 
svaghetszon i berget mellan Kyrkviken fram till Svindersviken. Ett hammarborrhål i berg, 
16SW907B, är beläget där svaghetszonen skär vattendelaren. Berghålet borrades för att undersöka 
om zonen kan överbrygga vattendelaren men efterföljande provpumpning gav väldigt lite vatten 
och ett pumpflöde på 12 l/ min tömde långsamt brunnen. Resultatet ska tolkas med försiktighet 
men någon indikation på att svaghetszonen är vattenförande erhölls inte. I jordlagren följer 
grundvattennivån den stigande bergöverytan och uppmäts till cirka +10 , 4 i parken söder om 
Finntorps centrumtorg. Ett grundvattenrör längre norrut i området, 16SW908U, är torrt vilket 
pekar mot att jordlagren närmast vattendelaren inte har något varaktigt grundvattenmagasin.  

Inom kyrkogården ligger grundvattennivån på cirka +17, både inom den västra som östra delen av 
kyrkogården. Strömningsriktningen är ned mot Värmdövägen. Ett hydraultest visar på relativt tät 
friktionsjord under lerjordlaget med en hydraulisk konduktivitet på 8 x 10 -6 m/ s. 

3 .5 .3 .2  Nacka ut redningsom råde öst  
Den östra delen av utredningsområdet domineras av ytligt berg och mestadels tunna jordlager. 
Bergbetingade höjder separeras av smala dalgångar där endast ett fåtal dalgångar har lerjordtäcke. 
Övriga dalsvackor har moränjordlager vid markytan. Dessa utgör öppna grundvattenmagasin vilka 
ger god lagringskapacitet till de förekommande spricksystemen i berggrunden.  

Områden med lerjord och därmed ett undre och eventuellt ett övre grundvattenmagasin är 
området från Värmdöleden ner genom Vikdalen, vid Skvaltan, inom Lillängen och Storängen samt 
inom bostadsområdet J ärla sjö. Ett mindre område bedöms finnas vid Birkavägen. Vid Nacka 
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gymnasium finns lerjord enligt jordartskartan men jordlagren är tunna och magasinet bedöms ha 
mer karaktär som ett öppet magasin, det vill säga utan tätande lös lerjord.  

 

 

Figur 25. Översikt grundvattenförhållanden i jord inom östra delen av utredningsområdet i Nacka kommun 
(Figuren visar ett urval grundvattenrör. Se Bilaga C4 för mer detaljerad redovisning.) 

Grundvattenbildningen inom området är förhållandevis hög på grund av nämnda öppna morän-
jordlagermagasin och på grund av den öppna bebyggelsen. Tabell 11 redovisar beräknad potentiell 
grundvattenbildning inom respektive delavrinningsområde (se vidare avsnitt 3.6). De generellt 
tunna jordlagren och den branta topografin gör att grundvattenmagasinen i jord är förhållandevis 
små med ofta brant gradient för grundvattenströmningen.  
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Tabell 11. Beräknad grundvattenbildning inom östra delen av utredningsområdet i Nacka 

Delavrinningsområde 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Totalt undre och övre magasin 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Ryssbacken  0  0  55  208  55  208 

Birkavägen  12  44  44  157  56  201 

Järla  52  66  84  106  136  173 

Vikdalen  72  34  325  156  397  191 

Lillängen Storängen  97  56  233  136  330  192 

Långsjön  22  30  115  154  138  184 

Nacka strand  0  0  121  169  121  169 

Summa  256    977    1 232   

Medel infiltrationskoefficient    39    148    187 

 

Delavrinningsområdet Nacka strand  

Delavrinningsområdet omfattar det fallande området ner mot Nacka strand och Saltsjön. Mot 
Vikdalen finns en tydlig avgränsare längs med en bergsrygg medan avgränsningen mot sydost är 
något mer diffus då höjdområdet har en plan hjässa av delvis plansprängt berg inom 
bostadsområdet J arlaberg. J ordartskartan visar på en moränjord överlagrad av fyllning alternativt 
fyllningslager direkt på berg. J ordlagren är endast någon meter mäktiga.  

Två grundvattenrör har installerats för att undersöka grundvattenförhållandena. Endast det ena 
röret, 16SW912U –  se Figur 25 ovan –  hade en mätbar grundvattennivå kring +50 , eller cirka 0 ,8 
meter över bergöverytan. Det andra grundvattenröret, 16SW910U var torrt med endast 1,5 meter 
jorddjup ovan berg.  

Området bedöms därmed endast ha mindre områden med varaktiga grundvattenmagasin i jord 
inom delområden med mindre bergsvackor.  

Delavrinningsområdet Vikdalen 

Området för station Nacka Centrum under Värmdöleden utgörs av en markerad dalgång, 
Vikdalen. Dalgången går ned mot Svindersviken som fortsätter i en svag böj bort mot Skvaltan 
(ICA Maxi) mellan bergshöjderna J arlaberg och den vid Nacka Forum. Där tunnelbanan kommer 
att passera och vid Ica Maxi är jorddjupen betydande, uppemot 15 meter. I dalgången finns lerjord 
och ett undre grundvattenmagasin. Utifrån uppmätta grundvattennivåer kan konstateras att det 
finns ett krön, grundvattendelare strax öster om där tunnelbanan kommer att korsa dalgången.  

Väster om grundvattendelaren avrinner grundvattnet genom Vikdalen och slutligen ut i 
Svindersviken över en tröskel där omgivande bergshöjder nästan går ihop innan dalgången når 
sjöstranden. Grundvattennivån faller från drygt +33 öster om trafikplatsen till bedömt cirka +23 
nere vid bergtröskeln. Uppmätta grundvattennivåer redovisas i Figur 26.  

Ett hydraultest i 15SW334U visar på en god vattengenomsläpplighet, K= 1 x 10 -4 m/ s. Vid röret 
finns det friktionsjord från markytan och ned, förutom ett cirka 0 ,5 meter tjockt lerlager mellan 7 
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till 7,5 meter under markytan. De öppna grundvattenförhållandena och den höga konduktiviteten 
pekar mot förhållandevis stora grundvattenflöden i jordlagren. 

Inom området vid Skvaltan (ICA Maxi) visar jordlagersonderingarna på ett mäktigt fyllningslager 
som delvis underlagras av ett lager organisk jord och eventuellt lerjord. Två grundvattenrör har 
installerats i fyllningsjorden, 15SW346U och 15SW913O. Dessa har nivån cirka +30 ,5 med en svag 
gradient åt sydost. Fyllningsjorden är mycket genomsläpplig. Vid slugtest återhämtades 
vattennivån i rören så snabbt att nivåmätning inte hann utföras. I ett grundvattenrör installerat i 
friktionsjorden under den tätande organiska jorden, 15SW913U, uppmäts en högre 
grundvattennivå, +32,2 jämfört med det intilliggande röret i fyllningsjorden. Skillnaden på knappt 
2 meter mellan nivån i friktionsjordlagret och fyllningsjorden är anmärkningsvärd då den tätande 
organiska jorden inte påträffades i alla sonderingspunkter. Det kan bero på att sonderingen inte 
lyckades penetrera den blockiga fyllningen ned till det organiska jordlagret.  

 

Figur 26. Grundvattennivåer vid Nacka station, Skvaltan och Vikdalen 

Delavrinningsområdet Lillängen, Storängen 

Delområdet omfattar området med villabebyggelse mellan Värmdövägen och ner till J ärlasjön.  

Här finns inget homogent och sammanhängande grundvattenmagasin i jord, utan bergytans 
variationer delar in grundvattnet i mindre delområden. På många ställen är jorddjupen endast 
några meter (uppgifter hämtas från borrdata från områdets många energibrunnar) och lös, 
tätande, lera saknas. Det finns därmed inget sammanhängande undre grundvattenmagasin utan 
området har en blandning av slutna och öppna grundvattenförhållanden.  

Grundvattennivån faller från cirka +35 vid Värmdövägen ner till bedömt cirka + 20  vid 
Saltsjöbanan. Vidare ner mot J ärlasjön avsmalnar jordlagermagasinet och grundvattengradienten 
faller brantare ner till en nivå motsvarande J ärlasjön på +5,2. 

Villaområdet Lillängen är beläget mellan en ost-västlig mindre bergsrygg och J ärlasjön. Längs 
Lillängsvägen, söder om Saltsjöbanan bedöms ett område med lös lera förekomma med något 
större mäktighet och därmed ett undre grundvattenmagasin.  
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Delavrinningsområdet J ärlasjön 

Området omfattar det nyare bostadsområdet J ärla sjö inom tidigare Alfa Lavals industriområde. 
Marken faller från Värmdövägen ner mot J ärlasjöns strand och grundvattennivån i det undre 
grundvattenmagasinet ligger cirka 3 till 4 meter under markytan, se Figur 27 för nivåer. 
Grundvattenrör 15SW015U, beläget strax söder om J ärla skola har varit torrt efter de inledande 
mätningarna och indikerar var grundvattenmagasinet i jord avslutas mot nordost.  

Ett hydraultest i grundvattenrör 15SW330U visade på en hög genomsläpplighet, K = 4 x 10 -4 m/ s. 
Närmare Saltsjöbanans station vid J ärla gav motsvarande test i 15SW037U ett lägre 
konduktivitetsvärde på 6 x 10 -7 m/ s. Vattendelaren mot angränsande område vid Nacka kyrka är 
diffus och består av en så kallad gravitationsvattendelare. Det vill säga att vattendelaren inte är 
fast, bestämd av en bergtröskel, utan kan flyttas om en förändrad grundvattenbildning eller ett 
grundvattenuttag ändrar strömningsgradienten ut från vattendelaren.  

 

 

Figur 27. Grundvattennivåer inom delavrinningsområde Järlasjön 

Delavrinningsområdet Birkavägen 

Birkavägen och anslutande vägar löper mestadels i smalare dalsvackor omgivna av mindre 
bergshöjder. Inom dessa dalsvackor uppgår jordlagermäktigheten till någon meter upp till cirka 5 
meter som mest. De huvudsakligen ringa jordmäktigheterna gör att lerjorden i området mestadels 
är av torrskorpekaraktär, det vill säga redan dränerad. Inom området har två grundvattenrör 
installerats där grundvatten påträffats. I grundvattenrör 15Sw348U uppmäts en grundvattennivå, 
cirka 1,5 meter under markytan med nivån cirka +32,3. Grundvattenrör 16SW853U som är beläget 
vid Birkavägen, direkt norr om tunnellinjen har en grundvattennivå kring +29,7.  
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3.5.4 Mårtensdal, Ham m arby sjöstad och söderort  
Delavrinningsområdena inom söderort med Hammarby sjöstad kan delas in i två grupper: de 
delavrinningsområden som avrinner mot norr och Hammarby sjö samt de områden som avrinner 
mot söder och Enskededalen.  

3 .5 .4 .1  Om råden m ed avrinning m ot  Ham m arby sjö  
Områden som avrinner mot Hammarby sjö är förutom delområdena vid Mårtensdal och 
Hammarby sjöstad som direkt gränsar mot ytvattnet, även en del av Stockholmsåsen vid 
Gullmarsplan (Figur 28).  

Grundvattenbildningen bedöms vara förhållandevis stor trots områdets höga bebyggelsegrad. 
Inom Gullmarsplans spårområde finns goda infiltrationsmöjligheter till åsen. J ohanneshov och 
Hammarbyhöjdens glesare bebyggelse har stora ytor kvar där grundvattenbildning kan ske. 
Utöver den grundvattenbildning som redovisas i Tabell 12 kan vissa områden tillgodogöra sig ett 
inflöde av ytvatten från Hammarby sjö och kanal, främst till övre magasin men vid 
Stockholmsåsens passage vid Skanstull även till undre magasin.  

Tabell 12. Beräknad grundvattenbildning inom Mårtensdal, Hammarby sjöstad och del av Gullmarsplan 

Delavrinningsområde 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Totalt undre och övre magasin 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Mårtensdal  48  48  91  93  139  141 

Gullmarsplan  7  5  262  196  269  201 

Hammarby sjöstad  62  60  104  100  166  160 

Summa  117    457    574   

Medel infiltrationskoefficient    35    136    171 
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Figur 28. Översikt grundvattenförhållanden i jord vid Gullmarsplan, Mårtensdal och Hammarby sjöstad (Figuren 
visar ett urval grundvattenrör. Se Bilaga C4 för mer detaljerad redovisning.)  

Delavrinningsområdet Gullmarsplan 

Delområde Gullmarsplan ligger inom Årstabergets och Hammarbyhöjdens höjdområde. Området 
omfattar Stockholmsåsens grundvattenmagasin från en vattendelare vid Globen fram till 
Gullmarsplan samt mindre intilliggande grundvattenmagasin inom tillrinningsområdena väster 
och öster om åsen, se Figur 28 ovan. Grundvattenbildningen inom delavrinningsområdet är 
förhållandevis god, trots den bebyggda miljön, på grund av åsmaterialets höga 
infiltrationsförmåga och den relativt glesa bebyggelsen inom berg- och moränområdena.  

Åsens grundvattenmagasin är ett öppet magasin men har mindre partier med slutna förhållanden 
där täckande lerjord förekommer. Från vattendelaren vid Globen och norrut styrs 
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grundvattennivåerna av bergytans variationer och åsen delas in i mindre delmagasin. I Figur 28 
illustreras detta genom att grundvattenmagasinets utbredning delats av i två delar i spårområdet 
där Grön linje mot Skarpnäck viker av mot öster. Här finns en bergtröskel som gör att 
grundvattennivån faller från cirka +36 ner till cirka +32 över en kort sträcka. Ytterligare en sådan 
tröskel finns vid Skansbacken där grundvattennivån faller från cirka +28 ner till angränsande 
grundvattenmagasin vid Mårtensdal som har grundvattennivå kring +0 ,5 - +1,0 . 

Även om åsens grundvattenmagasin är uppdelat i mindre delmagasin är årstidsvariationen liten, 
som brukligt i ett öppet åsgrundvattenmagasin. I Figur 29 ses att uppmätta årsvariationer endast 
uppgår till ett par decimeter i en mätserie från tidigt 90-tal fram till i år för grundvattenrör 
86D886. 

 

 

Figur 29. Grundvattennivåvariationer i Stockholmsåsen söder om Gullmarsplan mätt i rör 86D886  

Röret är beläget direkt norr om Södra Länkens tunnlar som byggdes under perioden 1998- 2004 
och möjligen kan en påverkan noteras genom att årstidsvariationen ökade något men någon 
permanent påverkan på grundvattennivåerna har inte uppkommit. Ytterligare en bergtunnel, 
Skanstull- Solberga ledningstunnel ligger inom ett troligt influensområde men inte heller från den 
tunneln, som byggdes på senare delen av 2000-talet, märks någon påverkan i området.  

De mindre grundvattenmagasinen inom Hammarbyhöjden har mätserier som visar på stabila 
grundvattennivåer sedan tidigt 1990-tal.  

Delavrinningsområdet Mårtensdal 

Delavrinningsområdets undre grundvattenmagasin kan delas in i mindre delområden avdelade av 
områden med marknära berg och moränjord som samtidigt är grundvattenbildningsområden 
”fönster” ner till de undre magasinen.  

I väster går åsens sand- och gruslager ut under angränsande lerjordlager. Denna del bedöms att ha 
kontakt med, och påverkas av ytvattennivåerna i Årstaviken och Hammarby kanal. 
Grundvattennivån ligger mellan +0 ,2 till +0 ,4. Mellan Hammarbyhöjden och Hammarby allé finns 
ett delmagasin med avrinning mot både väster, norr och österut in mot Hammarby 
sjöstadsområdet. Grundvattenmagasinet når dock inte ända fram till Hammarbyvägen utan 
bergnivåer över nivån +10  begränsar utbredningen. Grundvattennivån här faller från knappt +8 
ner till cirka +4 vid de avsmalnande passagerna till omgivande magasin.  
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Slutligen finns undre grundvattenmagasin längs Hammarbykajen med en nivå nära ±0 , delvis 
avgränsade mellan varandra av ytligt berg. 

Delavrinningsområdet Hammarby sjöstad 

Grundvattenströmningen sker mot Sickla kanal från nivån cirka +6 vid Hammarbyvägen ner mot 
+1 vid kanalen. Delavrinningsområdet förses i högre grad än Mårtensdalsområdet av tillrinning 
från Hammarbyhöjden. Befintliga bergrum- och tunnelanläggningar kan dock dränera betydande 
delar av grundvattenbildningen. Området mättes frekvent under en period mellan år 1999 till 
2002 då stabila grundvattennivåer uppmättes. Dessa grundvattenrör finns inte kvar men en 
jämförelse områdesvis mot tillgängliga eller nysatta grundvattenrör pekar mot att 
grundvattennivåerna idag motsvarar de från tidigt 2000-tal. Grundvattenförhållanden bedöms 
således vara stabila.  

Det undre magasinets friktionsjord har en vattengenomsläpplighet mellan, K = 1 x 10 -5 m/ s till 1 x 
10 -4 m/ s, vilket är en förhållandevis god genomsläpplighet.  

3 .5 .4 .2  Om råden m ed avrinning m ot  Årstafältet  
En huvudvattendelare löper från Årstaberget genom J ohanneshov och tvärs över Stockholmsåsen 
vid Globen och vidare bort genom Hammarbyhöjden. Söder om denna sker avrinning mot 
Årstafältet och vidare ut i Årstaviken via i huvudsak tre avrinningsvägar. En väg går genom 
Lindeområdet och via en smal passage mellan ytligt berg till Enskedefältet. Nästa avrinningsväg är 
längs Enskedevägen och Gamla Enskede söderut mot Sockenvägen och Enskedefältet. Den tredje 
vägen går inom Stockholmsåsen längs östra sidan av Nynäsvägen för att sedan vika av västerut 
mot Enskedefältet (en del av flödet sker fortsatt söderut längs åsen). Dessa tre avrinningsvägar 
avgränsas av vattendelare genom Slakthusområdet och av höga bergnivåer under Tele2 arena som 
fortsätter fram till trafikplatsen vid Enskedevägen.  

Söderort domineras av radhus- och villabebyggelse och, jämfört med tidigare nämnda 
delområden, en ökande andel lerjord vid markytan. Att bedöma grundvattenbildningen inom ett 
område med mindre villafastigheter kan vara vanskligt då det betyder ett stort antal 
servisledningar och anslutningar till privata ledningar med okänd funktion. Sannolikt är den 
bedömda bortledningen via dagvattennätet mindre än vad som beräknats till i Tabell 13. I 
beräkningarna har delar av Stockholmsåsen inkluderats till Enskededalen delavrinningsområde, 
vilket förklarar den förhållandevis höga grundvattenbildningen till undre magasin trots stora ytor 
med lerjordtäcke.  

Tabell 13. Beräknad grundvattenbildning inom delområden med avrinning mot Årstafältet 

Delavrinningsområde 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Totalt undre och övre magasin 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Lindeparken  98  57  185  108  283  165 

Johanneshov södra  55  40  154  113  209  153 

Enskededalen  75  42  219  124  294  166 

Summa  228    558    786   

Medel infiltrationskoefficient    47    115    162 
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Figur 30. Översikt grundvattenförhållanden i jord inom södra delen av utredningsområdet i söderort (Figuren 
visar ett urval grundvattenrör. Se Bilaga C4 för mer detaljerad redovisning.) 
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Delavrinningsområdet Lindeparken 

Norra delen av Slakthusområdet har mestadels ett begränsat jorddjup bestående av fyllningsjord 
och växellagrad sand, växellagrat med silt- och lerlager. Grundvattenmagasinet har troligen en 
mindre utbredning än vad Figur 30 , ovan, visar. Vid norra infarten till området finns en mindre 
park och här förekommer ett undre magasin med grundvattennivå kring +36,6. Grundvatten-
strömningen från norra Slakthusområdet bedöms till del följa tunnelbanans spår mot sydväst och 
till mindre del under Bolidenvägen mot Bolidenplan. Markytan här har nivån cirka+40  och 
bergytan cirka +34,5.  

Grundvattenmagasinet vid Bolidenplan har tillrinning från två anslutande dalsvackor utöver 
tillflödet från Slakthusområdet. Södra Länkens tunnlar och andra befintliga undermarks-
anläggningar, passerar under området och i vissa grundvattenrör märks detta som en ökad 
årstidsvariation där de lägsta nivåerna når lägre än vad de gjorde före tunnlarnas byggnation, se 
grundvattenrör 86C29 i Figur 31.  

 

Figur 31. Grundvattennivåer vid Bolidenplan, Lindeparken 

 
Delavrinningsområdet J ohanneshov södra 

Delavrinningsområdet består av en mindre del av Stockholmsåsen sydväst om Globen, ett 
grundvattenmagasin i södra delen av Slakthusområdet samt ett magasin längs med Enskedevägen 
och in i gamla Enskede. Grundvattenbildningen inom området sker i huvudsak inom dess norra 
del. Notera att avrinningsområdets gräns mot grundvattenmagasinen längs Sockenvägen och 
Enskededalen som den är utritad i Figur 30  inte är en vattendelare. Gränsen markerar en passage 
med en högre strömningsgradient mellan två områden med mer homogena 
grundvattenförhållanden.  

Det finns ett fåtal grundvattenrör med långa mätserier och de uppvisar stabila 
grundvattenförhållanden sedan 80-talet (grundvattenrör 106B177 sedan 60-talet). J ämfört med 
tidigare område är årstidsvariationerna måttliga. Möjligen kan en svag sjunkande trend skönjas i 
grundvattenrör 106B206, placerat i området där bergtunnlarna kommer att övergå till 
betongtunnel. Det kan bero på bebyggelsen som ökat andelen hårdgjord yta i området norr om 
grundvattenröret där det tidigare fanns planteringar och en större grundvattenbildningspotential.  
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Grundvattennivån är något högre i grundvattenrör 97C802, placerat söder om Enskedevägen och 
Slakthusområdet jämfört med grundvattenrör 97C803 placerat vid Enskedevägen, se Figur 32. Det 
visar att det finns en norrgående gradient i delområdets sydöstra hörn och en indikation på att det 
finns en vattendelare mellan detta område och Stockholmsåsen i sydost.  

 

 

Figur 32. Grundvattennivåer inom södra Slakthusområdet, längs Enskedevägen och i Gamla Enskede  

Inom grundvattenmagasinet vid södra Slakthusområdet har endast ett fåtal äldre mätningar 
påträffats, se Figur 32. De tre rören AG96D247-249 mättes bara i april 1994. Nivåerna 
överensstämmer dock med de som mäts nu i rör 15SW023U och 15SW083U. Grundvattennivåerna 
verkar därmed opåverkade av byggnation som skett under senare delen av 90-talet och framåt. 
Hydraultester i de nysatta grundvattenrören visar på en vattengenomsläpplighet mellan, K= 5 x 
10 -5 m/ s ner till 5 x 10 -6 m/ s (se Bilaga 4 för deras läge). Det pekar på en morän snarare än ett 
åsmaterial för det undre grundvattenmagasinets jordlager. Grundvattenmagasinets utflöde mot 
söder är begränsat av områden där bergytan når över grundvattennivån. I Figur 33 visas en 
bergytemodell som baseras på sonderingar med punktavstånd 10  meter som utfördes tidigt 1990-
tal (Henricsson 2012). Sonderingarna uppfyller inte dagens krav på bestämning av bergnivå men 
ger, på grund av det täta nätet av sonderingspunkter ett gott underlag. Grundvattennivån inom 
området ligger kring +35 och i figuren är bergnivåkurva +35 markerad för att illustrera inom vilka 
delar det finns ett grundvattenmagasin i jordlagren (marknivå är cirka +40). 
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Figur 33. Slakthusområdet, En ost‐västlig bergtröskel delar in området i två grundvattenmagasin 

Grundvattenmagasinet längs Enskedevägen och in i Gamla Enskede avgränsas mot sydost av en 
serie mindre berg- och moränhöjder. Mellan dessa finns smalare svackor med lerjord. Det är inte 
helt klarlagt om grundvattendelaren är betingad av bergtrösklar. Ett grundvattenrör 107A96 vid 
Enskedeskolan har dock betydligt högre nivå, cirka +24, vilket gör ett flöde genom de mindre 
dalgångarna mindre troligt.  

Norr om Enskedevägen vid Enskede gårds gymnasium och bostadsområdena intill är jordlagren 
växellagrade. Förutom ett stråk in under gymnasiet och i områdets nordöstra del är jorddjupen 
måttliga. Ler- och siltlager förekommer men de har begränsad mäktighet. Området bedöms 
därmed vara ett grundvattenbildningsområde. Grundvattennivån ligger ungefär 2- 3 meter under 
den, mot norr, stigande markytan. Grundvattenrör 15SW024U beläget inom detta område visar på 
den högre grundvattennivån här jämfört med området längs Enskedevägen, se Figur 34. 

Söder om Enskedevägen är grundvattengradienten flack mellan grundvattenrör 15SW319U, 
106B177 och 15SW354U. Gradienten mellan grundvattenrör 15SW354 och rören vid Sockenplan, 
106B188 och 15SW316U är brantare och en avsmalning av grundvattenmagasinet tillsammans 
med högre bergnivåer begränsar utflödet åt detta håll. Det huvudsakliga utflödet från området 
bedöms istället ske mot söder och ner mot Sockenvägen.  
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Figur 34. Grundvattennivåer inom Gamla Enskede.  

Delavrinningsområdet Enskedefältet 

Till delavrinningsområde Enskedefältet ingår även delen av Gamla Enskede längs med 
Sockenvägen från Nynäsvägen. Området avrinner mot Årstafältet och vidare till Årstasjön, vilket 
framgår av historiska kartor (häradsekonomiska kartan år 1906) där ett dräneringsdike i stort sett 
följer Sockenvägen och vidare genom mitten av Enskededalens parkområde. Numera är diket 
kulverterat genom området men finns ännu synligt vid Årstafältet. Områdesvis är det djupa 
jordlager med mäktiga lerjordlager. Insprängt i områdena med till synes homogena jordlager finns 
delar med tunnare jordlager.  

Det undre grundvattenmagasinet har en tydlig lågpunkt i mitten av dalgången och på flera ställen 
är gradienten brantare in mot mitten från omgivande sidor än längs med ”mittfåran” mot 
Årstafältet. Närmare Nynäsvägen ökar strömningsgradienten troligen beroende på stigande 
bergnivåer och minskad magasinsbredd. Grundvattennivån faller från cirka +24 vid Nynäsvägen 
relativt brant ner till cirka +17 - +18. Därefter minskar gradienten och nivån faller ner till cirka +15 
där Enskededalens villabebyggelse övergår till industriområdet vid Huddingevägen, se Figur 35. 
Det är endast cirka 3 meters nivåskillnad på ungefär 1,5 km, vilket gör en strömningsgradient på 
0 ,2 %. Inom Enskededalen är gradienten ännu mindre. 

Figur 35. Grundvattennivåer längs Sockenvägen och förbi Enskedefältet 
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3.6 Vat tenbalans och objekt  som  påverkar 
vat tenbalansen 

3.6.1 Definit ioner och principer för vat tenbalansberäkning 
Grunden för en vattenbalansberäkning är den så kallade klimatologiska vattenbalansen, det vill 
säga balansen mellan hur mycket det regnar inom ett område och hur mycket som avrinner 
därifrån efter att avdunstning och växtlighetens vattenupptag dragits bort. Avdunstning och 
växtupptag brukar sammantaget kallas för evapotranspiration. SGU:s hydrogeologiska länskarta 
och tillhörande beskrivning (serie AH 7 Stockholms län) redovisar översiktliga kartor över 
Stockholmsområdet. Inom området för tunnelbanan till Nacka och söderort kan avrinningen eller 
nettonederbörden utifrån SGU:s underlag uppskattas till 200-230  mm/ år.  

En grundvattenbalans är en balans över vattenomsättningen i de olika grundvattenmagasinen i 
jord och i berggrunden. Nettonederbörden innebär att 200-230  liter per kvadratmeter markyta 
avrinner som grund- eller ytvattenavrinning. Avrinning uppe på markytan är ovanligt inom 
naturmark men sker regelmässigt inom bebyggda områden med hårdgjorda ytor vid tillfällen med 
kraftiga regn. Således bildar i stort sett all nettonederbörd inom områden som inte är hårdgjorda 
ett grundvatten. Under opåverkade förhållanden är grundvattenavrinningen måttlig i berg och 
undre grundvattenmagasin. Normalt avrinner det ytliga grundvattnet till diken, täckdiken, 
dränerings- och dagvattenledningar med mera, och vidare som ett ytvattenflöde. 

Under förhållanden där en undermarksanläggning i berg dränerar en del av berggrundvattnet 
uppstår lokalt kraftigare strömningsgradienter in mot tunneln än de topografiskt betingade. En 
större andel av grundvattenbildningen avrinner ner till undre grundvattenmagasin och berg. 
Ökningen tas av det grundvatten som annars skulle strömma ut till övre magasin och vidare till 
diken och dagvattenledningar. 

Övre grundvattenmagasin kan påverkas indirekt av dränering till en undermarksanläggning i berg 
genom att tillrinningen från intilliggande berg- och moränhöjder minskar. Om grundvatten-
avsänkningen är stor i undre magasin kan ett läckage genom lerjorden uppstå och delvis dränera 
det övre magasinet vid markytan.  

3.6.2 Beräknad grundvat tenbildning inom  delavr inningsom råden 
Beräkningen av vattenbalansen utgår från de olika delområdena för avrinningen i jordlagren, 
vilket redovisats i tidigare avsnitt 3.5. För dessa har en potentiell grundvattenbildning beräknats 
för övre och undre eller öppet magasin beroende på jordartens förmåga att infiltrera nederbörd 
och beroende på markanvändning i form av bebyggelsetyp, se även Bilaga C6. 

För jordarternas infiltrationskapacitet har infiltrationskoefficienter antagits utifrån en rapport 
över grundvattenbildning till svenska typjordar (Rodhe 2006). Rapporten anger inte 
grundvattenbildningen inom åsar specifikt. För Stockholmsåsen har ansatts en justerad koefficient 
motsvarande en grundvattenbildning på 315 mm/ år.  

Den begränsning i grundvattenbildning som bebyggelse och hårdgjorda ytor kan innebära har 
behandlats genom att dela in bebyggelsen i fyra bebyggelsetyper utifrån fastighetskartan. Dessa är 
villatomter, gles flerfamiljsbebyggelse, slutna stadskvarter och slutligen industri, affärs- eller 
kontorsområden. De olika bebyggelsetypernas infiltrationskoefficient beräknas från Svenskt 
Vattens dimensioneringsanvisningar för dagvattenhantering (Svenskt Vatten 2004). Resultatet av 
beräkningarna visas i Tabell 14 och de olika delavrinningsområdena visas i Figur 15 i avsnitt 3.5 
och i Bilaga C4.  
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Tabell 14. Beräknad potentiell grundvattenbildning inom olika delavrinningsområden inom utredningsområdet 

Delavrinningsområde 
Medel  

infiltrations
‐koefficient 

Grundvattenbildning 

Övre magasin  Undre magasin  Total 

(l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år)  (l/min)  (mm/år) 

Blasieholmen‐Norrmalm  0,65  46  74  42  68  88  142 

Skeppsholmen  0,92  10  30  56  173  66  203 

Stadsgården  0,78  38  59  74  115  112  174 

Folkungagatan  0,58  10  17  71  115  81  132 

Katarina Bangata  0,61  61  56  87  80  148  136 

Färgarplan  0,64  49  64  60  79  109  143 

Eriksdal‐Skanstull  0,69  56  55  101  100  157  155 

Vintertullstorget  0,64  38  111  11  32  49  143 

Skansbron norra  0,85  47  82  60  104  107  186 

Mårtensdal  0,63  48  48  91  93  139  141 

Gullmarsplan  0,90  7  5  262  196  166  160 

Hammarby sjöstad  0,72  62  60  104  100  269  201 

Lindeparken  0,73  98  57  185  108  283  165 

Johanneshov södra  0,68  55  40  154  113  209  153 

Enskededalen  0,74  75  42  219  124  294  166 

Sickla kanal norra  0,68  11  63  17  101  28  164 

Sickla udde  0,69  49  66  64  86  113  152 

Sicklasjön  0,57  33  76  21  48  54  124 

Sickla köpkvarter  0,63  48  48  92  92  140  140 

Alphyddan Finntorp  0,90  15  19  141  179  156  198 

Nacka kyrkogård  0,81  30  49  79  129  109  178 

Ryssbacken  0,92  0  0  55  208  55  208 

Birkavägen  0,89  12  44  44  157  56  201 

Järla  0,77  52  66  84  106  136  172 

Vikdalen  0,81  72  34  325  156  397  190 

Lillängen‐Storängen  0,86  97  56  233  136  330  192 

Långsjön  0,82  22  30  115  154  137  184 

Nacka strand  0,75  0  0  121  169  121  169 

Summa    1 142    2 969    4 111   

Medel      47    121    168 
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Den beräknade potentiella grundvattenbildningen inom utredningsområdet uppgår till 4111 l/ min 
i årsmedel vilket motsvarar en potentiell grundvattenbildning på 168 mm/ år att jämföra med 
nettonederbörden 200-230  mm/ år. Därmed beräknas för hela området mellan 35-65 mm/ år, eller 
cirka 30  %, avledas direkt till dagvattenledningar.  

Här finns dock den kanske största felkällan i en beräkning av grundvattenbildningen i urban miljö. 
Dagvattenledningar och ledningsgravar med återfyllnad kring rör och ledningar med högre 
vattengenomsläpplighet än omgivande jordlager kan både dränera grundvattenmagasinen eller ge 
ett tillskott genom läckage. Detta går inte att kartera i detalj och kan förändras med tiden men en 
huvudprincip kan antas.  

 Höga (marknära) grundvattennivåer inom ett område medför att en större andel 
dagvattenledningar ligger under grundvattennivån och kan både dränera och ge tillskott 
till grundvattenmagasinet.  

 Låga grundvattennivåer inom ett område medför att flertalet eller alla dagvattenledningar 
ligger ovanför grundvattennivån och kan därmed endast ge ett tillskott till 
grundvattenmagasinet.  

Denna princip och den ökade grundvattenströmning till berg och det undre grundvattenmagasinet 
i jord som dräneringen till en undermarksanläggning innebär en förklaring till det som 
observerats vid byggande av andra undermarksanläggningar, att en avsänkt grundvattennivå ger 
upphov till en ökad grundvattenbildning som helt eller delvis kompenserar 
grundvattennivåavsänkningen. 

3.6.3 Befint liga dränerande objekt   
Befintliga undermarksanläggningar är i de flesta fall belagda med sekretess och deras läge får inte 
öppet redovisas i kartor och i beskrivande text. Undantaget är befintlig tunnelbana, samt väg- och 
tågtunnlar. Därför följer här en översiktlig redovisning av befintliga undermarksanläggningar och 
dess påverkan, se även Bilaga C6. 

3 .6 .3 .1  Norrm alm , Skeppsholm en 
Inom delavrinningsområden vid Blasieholmen och Skeppsholmen finns den befintliga 
tunnelbanan vid Kungsträdgården, Saltsjötunneln som leder renat avloppsvatten från Bromma 
samt en underjordisk VA-pumpstation i Kungsträdgården. På Skeppsholmen finns ett bergrum 
under Skeppsholmskyrkan samt ytterligare ett par mindre berganläggningar. 

Den befintliga tunnelbanan med Kungsträdgårdens station bedöms dränera området vid 
Kungsträdgården och Blasieholmen med mellan 20-30  l/ min. Saltsjötunneln är helt vattenfylld 
och dränerar inte berggrunden, istället kan eventuellt ett visst utläckage ske. Inläckaget till 
pumpstationen vid Kungsträdgården är inte känt, den ligger dock så nära Norrström att inläckaget 
sannolikt till stor del kommer från inträngande ytvatten och saknar relevans för 
grundvattenförhållandena. 

Bergrummet under Skeppsholmskyrkan bedöms inte dränera grundvattnet på grund av dess höga 
läge men skulle kunna avleda en del av grundvattenbildningen.  

3 .6 .3 .2  Söderm alm  
Större icke sekretessbelagda undermarksanläggningar är tunnelbanans berg- och betongtunnlar 
för grön linje och Söderledens vägtunnel längs utredningsområdets västra sida. Tunnelbanans 
gröna linje går förhållandevis ytligt. Söderleden följer i stort nivån för gamla Södergatan och är till 
stora delar en betongtunnel. Dessa båda anläggningar bedöms inte dränera grundvattenmagasinet 
nämnvärt utan enbart avleda en del av grundvattenbildningen, undantaget tunnelbanans 
bergtunnel genom Katarinaberget. Väster om (och delvis korsande) tunnelbanan och Söderleden 
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finns ett antal tunnlar i området inom, och norr om Fatbursområdet. Det är Citybanans och 
intilliggande Söderledens tunnlar, den gamla tågtunneln samt en tillfartstunnel till en annan 
befintlig ledningstunnel (belägen utanför utredningsområdet) samt tunneln för tunnelbanans röda 
linje. 

Katarinagaraget kan dränera en del av området med åsmaterial inom utredningsområdets 
nordvästra del men nivåskillnaden ner mot Stadsgårdskajen gör att berget bedöms ha naturligt 
låga grundvattennivåer vilket håller nere inläckaget. Andra icke sekretessbelagda 
berganläggningar är Saltsjöbanans tunnel genom Stigberget, det nya Stigbergsgaraget samt 
industrispåren runt Södermalm med tunnlar under Fåfängan och genom berget vid Eriksdal.  

Övriga sekretessbelagda tunnlar uppgår till cirka 4,5 kilometer total längd inom 
utredningsområdet. Sammantagen bedömd dränering till befintliga undermarksanläggningar i 
berg uppgår till cirka 200  l/ min inom Södermalm öster om Götgatan. Fatbursområdet dräneras av 
ett antal tunnlar, området ingår inte i denna beräkning.  

3 .6 .3 .3  Ham m arby sjöstad, Mårtensdal och Gullm arsplan 
Inom Mårtensdal och området vid Gullmarsplan löper ett antal sekretessbelagda nord-sydliga 
tunnlar som kommer in från Södermalm. Under Stockholmsåsen passerar ett antal ost-västligt 
orienterade tunnlar, däribland Södra Länken och vatten- och kraftledningstunnlar.  

Längs med norra sidan av Hammarbyberget löper ett antal tunnlar fram till den del av 
Henriksdals avloppsrening som är belägen i en bergrumsanläggning, utsprängd i 
Hammarbyberget. Mellan denna anläggning och reningsanläggningen i Henriksdalsberget löper 
flera tunnlar. Dessa är dock trycksatta och dränerar inte omgivande berggrund. För 
delavrinningsområdet Hammarby sjö passerar även delar av Södra Länkens tunnlar genom den 
södra delen av tillrinningsområdet.  

Tunnlarnas sammanlagda längd är cirka 10  kilometer och sammantagen bedömd dränering till 
befintliga undermarksanläggningar uppgår till cirka 350  l/ min. 

3 .6 .3 .4  Söderort  
Delavrinningsområdena inom söderort, Lindeparken, J ohanneshov södra och Enskede som 
avrinner ner mot Enskedefältet har färre befintliga undermarksanläggningar än de tidigare 
områdena. I norra delen passerar Södra Länken och ett par ledningstunnlar som viker av söderut 
in under Årstafältet. Ytterligare en ledningstunnel löper i närheten av Nynäsvägen i en nord-sydlig 
riktning.  

Bedömd dränering till befintliga undermarksanläggningar uppgår till cirka 120  l/ min. 

3 .6 .3 .5  Sicklaom rådet   
Genom delavrinningsområdena Sickla udde, Sickla kanal samt Sicklasjön passerar ett antal 
tunnlar till Henriksdals reningsverk. Samtliga är dock helt vattenfyllda med ett visst övertryck och 
dränerar inte berggrunden i området. Vid passagen av Nobelsvackan där Södra Länken går i 
betongtunnel var inläckaget under en period av byggtiden högt, vilket redovisats i tidigare avsnitt 
3.5.3.1. Tunnlarna är nu under drifttiden förhållandevis täta. Inläckaget kan uppskattas variera 
säsongsvis mellan cirka 10-20  l/ min.  

3 .6 .3 .6  Nacka 
En avloppstunnel går i berg genom Sicklaön i Nacka från en anslutningspunkt i närheten av Södra 
Länken till en punkt i närheten av Skurubron. Tunneln löper nära eller norr om Värmdöleden 
fram till Vikdalen där en tunneldel går ner till Nacka strand och en annan viker av söderut till 
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Nacka centrum och vidare österut. Denna del kommer att korsas av tunnelbanans spårtunnlar som 
kommer passera under avloppstunneln.  

Vid Sickla köpkvarter är avloppstunnelns nivå cirka +4 för att sedan stiga till cirka +6 vid 
Vikdalen. Tunneln går ytligt i förhållande till det låglänta området inom Sickla köpkvarter och 
vidare österut längs Värmdövägen men i förhållande till markytan inom norra delen av Sicklaön 
ligger tunneln cirka 20- 40  meter under markytan. Avloppstunnelns längd inom 
utredningsområdet är cirka 5 kilometer. 

Norr om Nacka Gymnasium har en ny tunnel byggts genom Ryssberget. Den är cirka 400  meter 
lång och går förhållandevis ytligt genom berget som överlagras av tunna jordlager med undantag 
för en mindre svacka öster om tunneln.  

Bedömd dränering till befintliga undermarksanläggningar uppgår till cirka 210  l/ min. 

3.6.4 Befint liga infilt rat ionsanläggningar 

3 .6 .4 .1  Norrm alm  och Skeppsholm en 
Inga uppgifter om pågående infiltration inom utredningsområdet har framkommit. Inom 
Stockholmsåsen i områdets nordvästra del förekommer eller planeras för akviferlager för 
utvinning av värme och kyla vilket medför växelvis infiltration och uttag av grundvatten i olika 
brunnsgrupper.  

3 .6 .4 .2  Söderm alm  
Från en av de sekretessbelagda befintliga tunnlarna finns åtta stycken borrhål för infiltration i 
berg. Dessa finns i området mellan Folkungagatan och Katarina Bangata. Deras kapacitet testades 
under 1980-talet till sammanlagt cirka 10  - 12 l/ min (med ett lämpligt infiltrationsvattentryck). 
Vid besök i augusti 2016 var den sammanlagda infiltrationen cirka 3,5 l/ min.  

Inom Fatbursområdet anlades flera temporära infiltrationsanläggningar av Trafikverket i 
samband med byggandet av Citybanan. Ingen av anläggningarna finns kvar efter Citybanans 
nyligen avslutade byggskede. 

Stockholms stads husgrundläggningskartor redovisar att det finns en infiltrationsanläggning inom 
fastighet Pyramiden 10 , i hörnet av Östgötagatan och Blekingegatan. Byggnaden inom fastigheten 
är nyligen grundförstärkt och anläggningen är sannolikt tagen ur drift.  

Inom kvarter Prismat, i hörnet av Katarina Bangata och Götgatan redovisar Stadens 
husgrundläggningskarta en infiltrationsanläggning. Uppgift finns att anläggningen fick tveksam 
funktion och den är troligen inte i drift.  

3 .6 .4 .3  Mårtensdal, Ham m arby sjöstad och söderort  
I området intill Bolidenplan har Trafikverket två infiltrationsanläggningar i berg för Södra Länken 
i form av borrhål från tunneln (2+2 borrhål). Nuvarande infiltrationsflöde är inte klarlagt, 
uppgifter från år 2003-2004 redovisade att flödet varierar kring cirka 40- 50  l/ min för de båda 
anläggningarna tillsammans.  

3 .6 .4 .4  Sickla udde och Nacka 
Vid Nobelsvackan har Trafikverket en infiltrationsanläggning för Södra Länken med två brunnar i 
jordlagren. Enligt uppgift finns problem med igensättning av brunnsfilter och deras kapacitet är 
låg, ett par liter per minut och brunn.  
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3.7 Känsliga objekt / om råden 

3.7.1 Byggnader och anläggningar 

3 .7 .1 .1  Byggnader 
Inventeringsmetodik för byggnader redovisades i tidigare avsnitt 1.4.4.2. Byggnader med känslig 
eller okänd grundläggning inom influensområdet redovisas i Bilaga C5. Influensområdet beskrivs 
närmare i kommande kapitel 4.  

Totalt finns över 4550  byggnader inom influensområdet varav 2650  är inom områden med 
potentiellt sättningskänslig mark (se avsnitt 1.4.4.2). Av byggnaderna inom potentiellt 
sättningskänslig mark är cirka 600  kodade som komplementbyggnader i fastighetsregistret, vilket 
betyder att de i huvudsak är garage, bodar eller andra mindre byggnader. Kvarstår gör cirka 2050  
byggnader som utgör en- och flerfamiljshus, kontor, industrier, skolor och andra 
samhällsfunktioner med mera inom sättningskänslig mark och är därmed potentiellt känsliga för 
en marksättning.  

Inventeringen har resulterat i fördelning enligt Tabell 15. 

Tabell 15. Grundläggningsinventering inom potentiellt sättningskänslig mark inom influensområdet (antal 
byggnader inom parantes är inklusive komplementbyggnader) 

Grundläggningstyp 

Antal byggnader 
Antal 

fastigheter Norrmalm 
Skeppsholmen  Södermalm

Mårtensdal
Hammarby
Söderort 

Sickla 
Nacka  Total 

Fast grundlagd  63 (78)  505 (601)  411 (554)  244 (313)  1223 (1546)  886  

Känslig grundläggning  33 (33)  63 (68)  95 (97)  8 (8)  199 (206)  182  

Okänd grundläggning  20 (24)  69 (93)  367 (400)  166 (381)  622 (898)  518  

Total  116 (135)  637 (762)  873 (1051)  418 (702)  2044 (2650)  1533* 

*Totalsumman blir lägre än summan av ovanstående radposter då vissa fastigheter har byggnader med 
två eller fler typer av grundläggningskategorier  

 

Oavsett grundläggning kan fastigheter inom lermark påverkas av en marksättning om deras 
källargolv inte är fribärande eller fast grundlagt, om innergårdar eller andra hårdgjorda ytor får 
sättningsrörelser eller om deras servisledningar påverkas.  

3 .7 .1 .2  Anläggningar 
Inom utredningsområdet finns ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, VA, el, gas, tele- och datatrafik 
förlagda inom allmän gatumark samt servisledningar inom fastighetsmark som ansluter dessa 
ledningar till byggnaderna.  

De större ledningarna i stomnätet för VA- och fjärrvärme/ kyla är så tunga i sig att de behöver vara 
fast grundlagda inom områden med sättningsbenägen lerjord. Ledningar för el-, tele- och 
datatrafik är inte styva och bedöms inte kunna påverkas av mindre sättningsrörelser. Därmed 
bedöms främst ledningar som kan vara känsliga för en marksättning vara distributionsledningar 
av mindre diameter och servisledningar för fjärrvärme/ kyla, vatten och avlopp och gasledningar.  

Större ledningsägare är Fortum värme samägt med Stockholm stad AB, Stockholm Vatten AB, 
Nacka vatten och avfall AB samt Gasnätet Stockholm AB. Andra ledningsägare som kan bli 
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berörda är fastighetsägare inom lermark med serviceledningar eller enskilda 
distributionsledningar inom den egna fastigheten.  

3.7.2 Energibrunnar 
Inventeringsmetodik och hur de olika datakällorna har sammanställts redovisas i tidigare avsnitt 
1.4.4.1. Uppgifterna baseras på underlag inhämtat från SGU daterat 2016-09-14, från Stockholms 
stad daterat 2016-09-20  och från Nacka kommun 2016-08-29.  

I Tabell 16 redovisas antal fastigheter och deras brunnar i olika avståndskategorier beroende på 
hur de kan komma att påverkas. Kategori 1 är de fastigheter med brunnar som kan riskera komma 
i direkt konflikt med tunnlarnas läge. Kategori 2 är de som kan komma märka av en 
grundvattenpåverkan i form av en viss avsänkt vattennivå i brunnen med en fallande 
sannolikhetsgrad med avståndet från tunnlarna. Kategori 3 är de som har en liten till ingen risk för 
påverkan.  

Tabell 16. Antal brunnar inom utredningsområdet 

Kategori  Område  Antal brunnar  Antal fastigheter 

1  Inom 10 m från ytterkant planerad anläggning  48  10 

2  10‐150 m ut från anläggningens ytterkant  233  86 

3  150 m ut från anläggningen till utredningsområdets gräns  2 298  1 473 

  Totalt antal inom utredningsområdet  2 579  1 569 

 

3.7.3 Natur-  och kulturm iljöer 

3 .7 .3 .1  Naturm iljö 
Naturmiljöer kan vara direkt beroende av grundvatten, exempelvis naturmiljöer vid 
grundvattenkällor eller våtmarker som försörjs av grundvattenkällutflöde. Andra naturtyper där 
grundvattennivån ligger ytligt, så kallade fuktiga eller friska marker, kan påverkas vid en avsänkt 
grundvattennivå genom att ovanliggande markjordlager blir torrare. En successiv påverkan kan 
hanteras av träd genom en ökad rottillväxt medan annan vegetation med små, marknära, 
rotsystem kan få konkurrens av arter som tål perioder med torrare förhållanden. Det är en 
påverkan av övre eller öppna grundvattenmagasin som kan innebära en påverkan för naturvärden. 
En påverkan enbart inom ett undre grundvattenmagasin kan inte orsaka någon negativ effekt för 
naturmiljön.  

Inom utredningsområdet finns ett antal naturområden med olika typer av skydd, se Figur 36 och 
Tabell 17.  
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Figur 36. Naturmiljöområden i och omkring utredningsområdet 

I Tabell 17 redovisas en bedömning om naturområdet med lagskydd eller med utpekade 
nyckelbiotoper inom utredningsområdet kan vara grundvattenberoende. De två objekt som 
identifierats är två områden där en brant bergssida övergår till en markant flackare terräng och 
där en grundvattenutströmning med medföljande försumpning, fuktskogskaraktär inte kan 
uteslutas.  
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Tabell 17. Beskrivning av naturområden som redovisas i Figur 36 

Numrering 
i Figur 36 

Namn på 
naturområde 

Typ av natur  Områdeskaraktär 
Bedöms känslig för 
en grundvatten‐

påverkan 

1  Blasieholmen  Ädellövträd  Stadsmiljö med ädellövträd. Flera 
äldre träd, varav några hålträd.  Nej 

2  Katarina kyrka  Kyrkogård  Skyddsvärd trädmiljö med poppel 
och alm.   Nej 

3  Glasbruks‐täppan  Liten 
kvartersstads‐park  Skyddsvärd trädmiljö med alm.  Nej 

4  Stigbergsparken  Lindallé  Biotopskyddad lindallé. Träden 
har diameter om cirka 35 cm.  Nej 

5  Vitabergsparken  Park kring kyrka  Skyddsvärd trädmiljö med alm, 
ask, ek, lönn och hästkastanj.  Nej 

6  Mandelparken  Liten stadspark  Skyddsvärd trädmiljö med ek.  Nej 

7  Stora Blecktorns‐
parken 

Större stadspark 
och lövskog. 
Gatuallé. 

Skyddsvärd trädmiljö med alm, 
ask och ek. Allé med lönn och 
kastanj. 

Nej 

8  Årstaskogen, 
Sundstabacken  Blandskog 

Biotopskyddad alm‐ och lindallé. 
Flera värdefulla träd längs 
gångväg vid vattnet. Framförallt 
alm, men även lind och ask.  

Möjlig 

9  Enskedevägen  Gatuallé  Biotopskyddad lindallé. 
Skyddsvärd alm.  Nej 

10  Sickla Park  Park  Skyddsvärd trädmiljö med ekar.  Nej 

11  Svindersvik  Park  Skyddsvärd trädmiljö med många 
arter ädellövträd.   Möjlig 

12  Värmdövägen, 
Sickla 

Allé och 
ädellövträd vid 
trafikerad väg. 

Biotopskyddad allé med alm och 
lönn. Skyddsvärda träd almar och 
askar 

Nej 

13  Östra Sickla  Villatomter  Uppvuxna villatomter med 
framförallt ekar och en pil.  Nej 

14  Nacka kyrka  Kyrkogård  Skyddsvärd trädmiljö med ekar.  Nej 

15  Järlaleden/‐
Värmdövägen  Trafikplats  Enstaka rödlistade arter  Nej 

16  Väster om Nacka 
Forum 

Grönyta nära 
motorväg  Många rödlistade arter  Nej 

17  Nacka strand  Blandskog mellan 
bostads‐områden 

Skyddsvärd trädmiljö med 
framförallt ekar men även lind.  Nej 

18  Jarlabergsvägen 
Skogsbevuxen 
grönyta intill 
motorväg 

Enstaka exemplar av rödlistad art  Nej 

19 
Väster om 
trafikplats 
Skvaltan 

Skogsbevuxen 
grönyta intill 
motorväg 

Enstaka exemplar av rödlistade 
arter  Nej 

20  Nyckelviken  Stor lövskogslund 

Naturreservat som är en 171 ha 
stor lövskogslund som också 
utgör grön värdekärna i den 
regionala grönstrukturen. 

Nej 
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3 .7 .3 .2  Fornläm ningar 
Uppgifter om forn- och kulturlämningar är hämtade från FMIS som är Riksantikvarieämbetets 
databas för forn- och kulturlämningar1 och visas i Figur 37.  

 

Figur 37. Översiktlig karta över fornlämningar inom utredningsområdet (från Riksantikvarieämbetets databas 
FMIS)  

Databasen omfattar objekt som har inventerats eller undersökts på plats, objekt som finns 
omnämnt i arkiv men som är eller kan vara förstörda eller borta på grund av senare verksamheter. 

                                                           

 

1 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
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Materialet från FMIS har sedan selekterats utifrån lämningstypernas bedömda känslighet för 
förändringar i grundvattnet, varefter de lämningar som bedöms vara känsliga har identifierats.  

Bedömningen utgår ifrån eventuell förekomst av organiskt material som kan brytas ned om de blir 
exponerade för syre vid en grundvattennivåsänkning. Som första steg har lämningar som med 
säkerhet inte längre finns kvar selekterats bort, liksom de byggnader som finns med i FMIS. Den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen hanteras och skyddas inom ramen för inventeringen av 
grundläggningsförhållandena.  

Därefter har lämningarnas läge kontrollerats utifrån Stockholms byggnadsgeologiska karta, 
respektive SGU:s jordartskarta för Nacka. Lämningar belägna på berg och i vatten har selekterats 
bort då de inte kan påverkas av en grundvattennivåsänkning. En kontroll av terränguppgifter i 
FMIS har gjorts, vilket har resulterat i att en del lämningar som enligt jordartskartan ligger på 
berg, men enligt FMIS på moränmark, har fått kvarstå. 

I centrala Stockholm finns lämningar, vilka enligt jordartskartan är belägna i fyllnadsmassor. 
Dessa fyllnadsmassor utgörs till stor del av kulturlager, varför dessa lämningar har fått kvarstå. 
Identifierade objekt redovisas i Tabell 18.  

Tabell 18. Fornlämningar inom utredningsområdet som bedömts kunna vara grundvattenberoende 

RAÄ‐nummer  Kommun  Lämningstyp  Antikvarisk 
bedömning  Skadestatus  Undersöknings‐

status 

Nacka 102:2  Nacka  Bytomt/gårdstomt  Bevaknings‐
objekt  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Stockholm 103:1  Stockholm  Stadslager  Fornlämning  Uppgift saknas  Delundersökt 

Brännkyrka 79:1  Stockholm  Begravnings‐plats  Fornlämning  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Nacka 29:1  Nacka  Bytomt/gårdstomt  Bevaknings‐
objekt  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Nacka 30:1  Nacka  Bytomt/gårdstomt  Bevaknings‐
objekt  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Stockholm 160:1  Stockholm  Flatmarksgrav  Uppgift om*  Välbevarad  Delundersökt 

Stockholm 182:1  Stockholm  Obestämbar  Uppgift om  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Nacka 28:1  Nacka  Bytomt/gårdstomt  Bevaknings‐
objekt  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Stockholm 177:1  Stockholm  Begravningsplats  Uppgift om  Uppgift saknas  Uppgift saknas 

Stockholm 913  Stockholm  Hamn‐anläggning  Fornlämning  Välbevarad  Delundersökt 

Nacka 82:2  Nacka  Hög  Fornlämning  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Nacka 82:3  Nacka  Stensättning  Fornlämning  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Nacka 48:1  Nacka  Grav ‐ uppgift om 
typ saknas  Uppgift om  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

Nacka 82:1  Nacka  Hög  Fornlämning  Ev. i beskrivning  Ev. i beskrivning 

* Uppgift om är en antikvarisk status. Det finns ingen fysisk lämning undersökt. Bara en uppgift om i till 
exempel kartor 
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3.7.4 Föroreningar 
En övergripande inventering av potentiellt förorenade områden har gjorts inom 
utredningsområdet. Inventeringen har baserats på data från länsstyrelsernas databas över MIFO-
inventerade objekt, kommunernas register över ansöknings- och anmälningspliktiga miljöfarliga 
och potentiellt miljöfarliga verksamheter (verksamhetsklass B, C och U) samt länsstyrelsernas 
handläggningssystem för tillsyn av miljöfarlig verksamhet (Miljöreda). Länsstyrelsen redovisar för 
dessa objekt en klassning av risken för spridning av potentiella föroreningar i fyra riskklasser, 
mellan mycket stor risk ned till liten risk. Ett stort antal av de potentiella föroreningskällorna är 
dock inte klassade utan redovisas som okänd risk.  

För att bedöma de potentiella objekten avseende risk för negativ påverkan vid byggande och drift 
av den planerade tunnelbanan har en klassificering gjorts utifrån en potentiell risk för 
mobilisering av de specifika objekten till tunnelbanan (tunneln). Det vill säga om det finns 
förutsättningar att en förorening från en verksamhet vid markytan kan spridas/ mobiliseras ned till 
grundvattenmagasinen i berg via de förekommande grundvattenmagasinen i jord.  

Inom utredningsområdet för tunnelbanans påverkan på grundvattnet längs sträckningen från 
Kungsträdgården till Nacka och söderort finns 573 potentiellt förorenade områden identifierade i 
den inventering som genomförts, se Figur 38.  

Klassificeringen av de potentiellt förorenande verksamheterna har gjorts baserat på följande 
avvägningar och utifrån dessa tilldelats ett sammanvägt riskvärde: 

 Prioriterad förorening från verksamhetens branschklassning 
 Indelning av föroreningarna avseende deras mobilitet i mark 
 Föroreningarnas lokalisering avseende jordart och avstånd till planerad anläggning  
 Deras potential för spridning i grundvattnet till undre magasin  

Baserat på det sammanvägda riskvärdet har de potentiella föroreningarna delats in i tre klasser 
med låg, medelhög och hög risk att kunna påverka vattenkvaliteten på länshållningsvatten under 
byggtiden och/ eller tunnelvatten under drifttiden. Det ska framhållas att bara för att objekten 
finns upptagna i databasen betyder det inte att marken är förorenad eller att en förorening nått 
grundvattenmagasinen utan bara att en verksamhet förekommit där förorenande ämnen 
hanterats.  
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Figur 38. Översikt av potentiellt förorenade områden enligt MIFO‐databas klassificerat i tre klasser beroende på 
risk för spridning orsakat av den sökta vattenverksamheten för tunnelbana till Nacka och söderort  

Sammanlagt 16 objekt har delats in i klassen hög risk och ytterligare 36 till klassen medelhög risk 
inom Stockholms Stad. Motsvarande för Nacka är sex objekt med hög risk och ytterligare 12 med 
medelhög risk. I Tabell 19 och Tabell 20  redovisas de potentiella föroreningskällorna med 
sammanvägd hög risk för Stockholm respektive Nacka kommun.  

 



 

8 0  

Tabell 19. Potentiellt förorenade områden inom Stockholms stad där det bedöms finnas en risk för påverkan på 
grundvattenkvaliteten.  

Område  Primär bransch  Status (MIFO)  Sammanvägd risk 

Blasieholmen  SPIMFAB  Delåtgärd  Hög 

Blasieholmen  Grafisk industri  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Kemtvätt – med lösningsmedel  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Kemtvätt – med lösningsmedel  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Grafisk industri  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska processer  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Grafisk industri  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Grafisk industri  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Kemtvätt – med lösningsmedel  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Hamnar – handelstrafik  Identifiering  Hög 

Södermalm/Sofia  Drivmedelshantering  Ej MIFO‐objekt  Hög 

Södermalm/Sofia  Drivmedelshantering/bilvårdsanläggning  Ej MIFO‐objekt  Hög 

Södermalm/Sofia  Drivmedelshantering  Ej MIFO‐objekt  Hög 

Södermalm/Sofia  Drivmedelshantering/bilvårdsanläggning  Ej MIFO‐objekt  Hög 

Södermalm/Sofia  Drivmedelshantering/bilvårdsanläggning  Ej MIFO‐objekt  Hög 

Sickla udde  Oljegrus‐ och asfaltsverk – stationära  Identifiering  Hög 

 

Tabell 20. Potentiellt förorenade områden inom Nacka kommun där det bedöms finnas en risk för påverkan av 
grundvattenkvaliteten. 

Område  Primär bransch  Status (MIFO)  Sammanvägd risk 

Alphyddan  Drivmedelshantering  Identifiering  Hög 

Alphyddan  Drivmedelshantering  Identifiering  Hög 

Finntorp  SPIMFAB  Identifiering  Hög 

Finntorp  Grafisk industri  Identifiering  Hög 

Finntorp  Elektroteknisk industri  Identifiering  Hög 

Nacka  Transformatorstation  Identifiering  Hög 

 

3 .7 .4 .1  Provtagning av jord och grundvat ten 
Utförd provtagning av jord och grundvatten redovisas mer detaljerat i Bilaga 8 Miljögeoteknik- 
Föroreningar. Provtagning av främst jord vid lägen för stationsuppgångar, men även grundvatten, 
har skett längs med planerad linjesträckning. J ordproverna har analyserats med avseende på 
främst metaller och organiska ämnen (aromater, alifater, BTEX och PAH).  
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Inför utförande av provpumpning i brunnar vid Folkungagatan, Katarina Bangata, Sickla 
köpkvarter samt vid Finntorp, J ärla har grundvattnet provtagits med avseende på bland annat 
metaller och oljeförekomst.  

Underlag har även hämtats från Stockholms stads återkommande provtagning av 
grundvattenkvaliteten och åtta av dessa provtagningspunkter ligger inom utredningsområdet.  

3 .7 .4 .2  Föroreningssituat ion  
I närområdet till station Sofia har fem respektive sex verksamheter klassats som medelhög 
respektive hög sammanvägd riskklass för olika föroreningar. Provtagning av jord i området har 
påvisat förekomst av metaller (kvicksilver och bly) över riktvärden för KM i översta 1,5 metern 
jord, samt enstaka halter av PAH över riktvärden för både KM och MKM. KM betyder känslig 

m arkanvändning, områden där barn och vuxna vistas under lång tid vilket innebär hög 
exponeringsrisk) och MKM betyder m indre känslig m arkanvändning, områden där människor 
vistas längre tid men exponeringsrisken är liten.  

Provtagning av undre grundvattenmagasin (15SW006U) gav en stark lukt av petroleumprodukter 
vid installationstillfället och analysresultaten för grundvatten översteg SPBI:s riktvärde för ångor i 
byggnader avseende alifater medan övriga organiska ämnen understeg riktvärdena. I samma 
punkt har analysvärden av klorerade lösningsmedel (triklormetan) detekterats i låg halt, vilka 
understeg Livsmedelsverkets jämförvärden för dricksvatten (SLV, 2001). I samband med de 
geotekniska undersökningarna har fyllningsjord med turkosfärgade korn påträffats ytligt vilket 
visade sig innehålla detekterbara halter av cyanid.  

Efter denna provtagning har Stockholms stad tagit prover i aktuellt område utan att ha identifierat 
den tidigare identifierade föroreningen. 

 Vattenprovtagning har även skett i en brunn, 15SW02Rb inför ett hydraultest. Vattenprovet som 
representerar det undre grundvattenmagasinet visade på en detekterbar halt av alifater, fraktion 
C16 –  C35 och en viss påverkan av metaller (bly mellan måttlig och hög enligt SGU 2013:01). 
Kloridhalten uppmättes till 98 mg/ l vilket även den är på gränsen till hög enligt SGU:s 
bedömningsgrunder. 

Mellan stationsuppgångarna för Sofia och Hammarby kanal (vid Katarina Bangata strax norr om 
korsningen med Ringvägen) har ett vattenprov tagits som representerar det undre 
grundvattenmagasinet närmast berg. Provet är taget i en brunn i samband med hydraultest, 
15SW01Rb. Även här påvisades kloridhalt och blyhalt som indikerar påverkan från vägar (blyet 
antas härstamma från tidigare användning i bensin). I övrigt påvisades inga halter av 
tungmetaller, olja eller PAHer. 

I närområdet av Hammarby kanals uppgångar har fyra respektive två verksamheter bedömts ha en 
medelhög respektive hög sammanvägd riskklass avseende föroreningar. Provtagning av jord i 
området (15S0190) har påvisat förekomst av metaller (koppar, kvicksilver och bly) och tunga PAH 
över riktvärden för KM i översta metern jordlager. Uppgifter om vattenkvalitet för ett rör som 
ligger norr om Hammarby kanals norra uppgång (77C75) har inhämtats från Stockholms stads 
utredningar. Analysvärdena visar på att grundvattnet generellt har mycket låga halter av metaller, 
undantaget arsenik som uppvisade hög halt. Grundvattnet hade även hög kloridhalt, troligen från 
vägsalt eller läckande avloppsledningar.  

I närområdet av station Sickla har tre verksamheter identifierats kunna ha föroreningar 
motsvarande riskklass hög och en verksamhet motsvarande riskklass medelhög. Provtagning av 
jord i området (15SW067) har påvisat förekomst av metaller (koppar, kvicksilver och bly), alifater 
och PAH över riktvärden för KM. Provtagning av grundvattnet (15S071U) gav halter av bensen 
som översteg SPBI:s riktvärde för ångor i byggnader. I samma punkt har analysvärden av 
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klorerade lösningsmedel detekterats i låga halter, vilka understeg Livsmedelsverkets jämförvärden 
för dricksvatten (SLV, 2001). I samband med borrning av en brunn för provpumpning av det 
undre grundvattenmagasinet, 15SW05Rb, uppborrades oljeförorenade fyllningsjordar från en nivå 
cirka 5 till 7 meter under markytan. Ett vattenprov taget efter brunnsinstallationen visade på 
halter av MTBE och bensen över gränsvärden för grundvatten (SPBI 2010). 

I närområdet av station J ärla har ingen verksamhet bedömts ha någon sammanvägd riskklass för 
föroreningar motsvarande hög eller medelhög risk. Provtagning av jord i området (16S0854) har 
påvisat förekomst av alifater över riktvärden för KM i den översta metern jord. 

I närområdet av station Nacka centrum har ingen verksamhet någon sammanvägd riskklass för 
föroreningar motsvarande hög eller medelhög risk. Provtagning av jord i området (15S1115) har 
påvisat förekomst av alifater över riktvärden för KM i den översta metern jord. 

I närområdet av station Gullmarsplan har en verksamhet en medelhög sammanvägd riskklass för 
föroreningar. Provtagning av jord i området (15S0521) har påvisat förekomst av metaller (koppar, 
kvicksilver och bly) över riktvärden för KM i översta metern jord. 

I området för den nya stationen vid Slakthusområdet och vidare till anslutningen vid Sockenplan 
har ingen verksamhet en riskklass motsvarande medelhög eller hög sammanvägd risk för 
föroreningar. Provtagning av jord vid uppgångarna för den nya stationen vid Slakthusområdet 
(15SW084) har påvisat förekomst av PAH över riktvärden för KM och MKM samt halter av 
metaller (kvicksilver; respektive kobolt, krom och nickel) påträffats (15S1519 och 15S1504) över 
riktvärden för KM i översta metern jord.  

Vid Sockenplan har Stockholms stads provtagningsprogram för grundvattenövervakning i 
grundvattenrör 106B188 detekterat cis-1,2-dikloreten (21 µg/ l), med en halt som understeg 
Livsmedelsverkets jämförvärden för dricksvatten (SLV, 2001). 

 

4  I nfluensom råde 

Influensområdet är definierat som gräns för det område inom vilket det kan uppkomma 
grundvattenpåverkan till följd av vattenverksamheten. Influensområdet har bedömts utifrån 
numeriska modellberäkningar, analytiska beräkningar som jämför inläckage med potentiell 
grundvattenbildning och genom analys av befintliga anläggningar som dränerar grundvattnet. En 
samlad bedömning görs sedan utifrån de olika grundvattenmagasinens utbredning.  

Mer i detalj följer framtagande av influensområdet följande kriterier och analyssteg: 

 En analys av utbredningen i berg nere vid tunnelnivå (enhetsdjup 100  meter under 
markytan är valt) genom numerisk modellering där bergkonduktiviteten varieras samtidigt 
som grundvattenbildningen ansätts till låg (100  mm/ år) eller till hög/ normal (200  
mm/ år).  

 Samtliga slutna undre grundvattenmagasin i jord som har direkt kontakt med 
anläggningen (där anläggningen passerar under grundvattenmagasinen) tas med i sin 
helhet.  

 Förekomst av befintliga underjordsanläggningar, bedömning av kumulativa effekter.  

 Vattenbalansanalys. Beräknat inläckage jämförs med den grundvattenbildning som krävs 
för att tillgodose behovet. 
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4.1 I nfluensom rådets utbredning i berg 
Influensområdets utbredning i berg beräknas genom ett antal generella grundvattenmodeller för 
olika tunneldjup, 30 , 40 , 50 , 70 , 90 , 110  meter där berggrundens konduktivitet varierade från en 
standardavvikelse nedåt respektive uppåt utifrån den valda effektiva konduktiviteten som 
redovisades i avsnitt 3.3.2, se Tabell 21. Dessutom varierades grundvattenbildningen mellan 
100  mm/ år till 200  mm/ år. Sammanlagt 40  olika modellkombinationer utgör underlag för 
analysen.  

Tabell 21. Bergkonduktiviteter använda vid beräkning av influensområde i berg 

Område  K3D ‐ stdav  K3D*  K3D + stdav 

Stockholm  5 x 10 ‐9 m/s  3,0 x 10‐8 m/s  3 x 10‐7 m/s 

Nacka  2,5 x 10‐9 m/s  1,0 x 10‐8 m/s  8 x 10‐8 m/s 

* K3D storskalig 3‐dimensionell konduktivitet (se avsitt 3.3.2) 

 

Samtliga modelleringsvarianter ger en måttligt påverkad grundvattennivå i modellens översta 
öppna jordlagermagasin, det vill säga i inget fall påverkas resultatet av vattenbrist i modellen med 
kraftigt avsänkta grundvattennivåer vid modellöverytan. Detta innebär att inom de rimligt 
antagna grundvattenbildningsvärdena förväntas inga stora grundvattennivåsänkningar som kunde 
leda till att modellberäkningarna underskattade inläckaget. Resultatet redovisas i Bilaga C6.  

Modelleringarna visade generellt det faktum att en mer genomsläpplig berggrund inte betyder en 
större utbredning av influensområdet. Istället går påverkan snabbare upp till de ovanliggande 
jordlagren där grundvattnet kan magasineras i större volym än för berggrundsmagasinet. 
J ämförelsen mellan det tätare och det mer vattenförande berget indikerar hur brant stående 
sprickzoner kan hanteras i bedömningen av influensområdets utbredning. En brant stående zon 
med genomsläppligt berg som genomkorsar tunnelanläggningen medför ett ökat inläckage om inte 
tätningen kan kompensera för den större tillströmningen. Samtidigt fortplantas påverkan direkt 
upp till ovanliggande jordlager via den mer genomsläppliga zonen. Influensområdet i berg blir då 
mindre än för den normaltäta berggrunden, eftersom bortledningen kompenseras av ett större 
tillskott av grundvatten från jordlagren. Observera att detta gäller influensområdets utbredning i 
berget, nivåpåverkan i ovanliggande jordlager blir större än bergförhållande utan svaghetszon. 

Modellerna visade också att både beräknat inläckage till tunnlarna och påverkansutbredningen var 
okänsliga för variationen i grundvattenbildning för den tätare berggrunden. För det genom-
släppligare berget blev påverkansutbredningen större med den mindre grundvattenbildningen än 
för den större. Däremot påverkades inte inläckaget.  

Slutsatsen som kan dras av detta är att det tätare berget (en standardavvikelse tätare) har en så låg 
vattengenomsläpplighet att den inte klarar att leda bort en grundvattenbildning på 100  mm/ år 
(100  liter per kvadratmeter och år) och därmed är det berggrunden som begränsar det möjliga 
tillflödet till bergtunnlarna. För det genomsläppligare berget däremot är den tätade zonen 
avgörande för inläckagets storlek och vattengenomsläppligheten hos berggrunden så god att den 
överstiger den lägre ansatta grundvattenbildningen, 100  mm/ år. 

De verkliga förhållandena längs tunnelsträckan är att berggrunden varierar mellan tätare eller 
otätare berg jämfört med tidigare redovisade effektiva medelvärde. Områdesvis är berget så tätt att 
det begränsar både inläckage och omgivningspåverkan och områdesvis är det tunneltätningen som 
kommer vara avgörande för inläckage och influensområdets utbredning. För omgivningspåverkan 
spelar också grundvattentillgången, magasinens storlek och grundvattenbildningen stor roll.  
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Utifrån detta underlag har influensområdets utbredning i berg konservativt bedömts uppgå till vad 
som redovisas i Tabell 22, definierad som 0 ,3 meters avsänkning vid ett enhetsdjup på 100  meter 
under grundvattnets tryckyta. Notera att detta är teoretiskt beräknade värden, en 
erfarenhetsmässig tumregel säger att en märkbar påverkan når ut tre till fem gånger tunneldjupet 
(Gustafson 2009). Grundvattennivåsänkningen är störst i den tätade zonen runt tunneln och 
minskar sedan snabbt med ökat avstånd från tunneln, se bilaga C6. 

Tabell 22. Bedömd utbredning av influensområdet i berg beroende på tunneldjup under grundvattnets tryckyta. 

Tunneldjup 
(m u gvy) 

Influensområdes utbredning
från spårlinjen 

(m) 

30  375 

40  430 

50  500 

70  625 

90  725 

110  875 

 

4.2 I nfluensom rådets utbredning i j ord 
Grundprincipen för avgränsning av influensområdet i jord är att om anläggningen passerar under 
ett slutet undre grundvattenmagasin, det vill säga ett lertäckt område, tas det med i sin helhet. Det 
ger ett mycket robust avgränsat influensområde. Denna princip är också gällande för större delen 
av sträckan. De områden som avviker från detta är gränsen mot norr inom Norrmalm och gränsen 
mot sydväst inom Enskededalen. Avgränsningarna för dessa områden redovisas i följande stycken.  

Vid norra gränsen påverkas inte området inom Norrmalm direkt av den planerade anläggningen 
som börjar längre söderut, utan indirekt ifall en grundvattennivåsänkning i berg når upp till 
jordlagren på ömse sidor om Blasieholmen. Vid Kungsträdgårdens östra sida, under 
Kungsträdgårdsgatan, finns en smal men markant bergssvacka med nivåer på bergets överyta ner 
under -20 . Svackan är orienterad längs en av de svaghetszoner som redovisats i tidigare, se Figur 
17 i avsnitt 3.5.1. Även på Blasieholmens norra sida mot Nybroviken faller bergnivån brant ner till 
-25 eller lägre. Dessa jordfyllda svackor löper i tunnellinjens närhet och det kan inte uteslutas att 
en påverkan når upp i dessa jordlagermagasin. Influensområdets norra gräns är här beräknad 
utifrån att en påverkan når upp i jordlagren och fortplantas längs med dessa zoner och beräknats 
med hjälp av Darcys lag. Beräkningen antar konservativt att jordlagren inte styrs av Saltsjön eller 
effekten av befintlig tunnelbanestation vid Kungsträdgården.  

Vid Enskede innebär vattenverksamheten schakt i jord och i berg vid Enskede gårds Gymnasium 
för bergtunnelns anslutning till det befintliga spåret vid Sockenplan. Området för schakt är beläget 
i kanten av ett större undre grundvattenmagasin. Grundvattennivån i undre magasin i läge för 
schakt är mellan+22 till +21. Direkt söder om Enskedevägen, cirka 50  meter ifrån, uppmäts 
grundvattennivåer som ligger 1,5-2 meter lägre. En sådan gradient betyder mycket täta 
friktionsjordlager eller att grundvattennivån följer en fallande bergyta där nivån hålls uppe av 
mindre bergtrösklar. Då friktionsjordlager inom Gamla Enskede vid tester visat sig ha en 
förhållandevis god genomsläpplighet, bedöms det vara bergytan som styr nivåerna inom området 
för schakt. Den direkta påverkan för det större grundvattenmagasinet inom Gamla Enskede blir då 
mindre. Avgränsningen mot söder och väster baseras på magasinsanalys utifrån dagens 
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strömningsgradienter och på Darcyberäkningar av en påverkansutbredning vid en maximalt 
möjlig grundvattenpåverkan i jord vid läget för schakt.  

4.3 Förekom st  av befint liga underm arksanläggningar 
Beräkningarna av inläckage och influensområde utgår från nuvarande grundvattennivå vid 
markytan som inom vissa områden är påverkad av dräneringen till befintliga tunnlar. Ur denna 
aspekt tas de befintliga anläggningarna med i beräkningarna av influensområdet. De befintliga 
anläggningarna är även med i vattenbalansberäkningarna. 

Utifrån grundvattennivån i berg eller undre magasin antas sedan ett isostatiskt ökande tryck ner 
till tunnelns nivå under grundvattennivån. Men en närliggande befintlig tunnel skapar en 
grundvattennivåsänkning nere i berget likt det som redovisas nedan i Figur 39 och det är inte 
medtaget i de analytiska beräkningarna av inläckaget. Effekten av befintliga tunnlar som korsar 
eller ligger nära den planerade tunnelbanesträckningen är således att inläckaget kan överskattas 
inom dessa områden.  

4.4 Vat tenbalansanalys 
Vattenbalansen redovisas i tidigare avsnitt 3.6.2 och 3.6.3 ovan. I bedömningen av 
influensområdets utbredning tas hänsyn till: 

 Potentiell grundvattenbildning och möjligheter till ökad grundvattenbildning genom ett 
ökat läckage från dagvattenledningar om grundvattennivån avsänks. 

 Befintliga anläggningars dränering och hur deras inläckage kan minska om den befintliga 
tunneln kommer inom influensområdet för tunnelbanan (grundvattnets trycknivå i berg 
avsänks, vilket minskar inläckaget till befintliga undermarksanläggningar).  

Det sammantagna influensområdet, definierat som det område inom vilket det kan uppkomma 
grundvattenpåverkan till följd av vattenverksamheten, uppgår till cirka 11,3 km 2, se Figur 39 där 
planerade närliggande anläggningar, City Link och SFAR också redovisas.  
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Figur 39. Bedömt influensområde för tunnelbanan jämfört med utredningsområdet vid samtidig påverkan av 
närliggande planerade anläggningar för City Link och SFAR (Stockholms framtida avloppsrening)  

4.5 Sam lad bedöm ning m ed planerad City Link 
 

Svenska kraftnät planerar en kraftledningstunnel i berg mellan Danderyd och Skanstull och har 
under våren 2015 lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för den vattenverksamhet 
som tunnelanläggningen medför. Kraftledningstunneln som till största del kommer utföras med 
en tunnelborrningsmaskin (TBM) med en diameter på cirka 5 meter kommer in väster om 
Nybroviken, går in under Skeppsholmen och vidare under Strömmen, Södermalm och slutligen 
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under Hammarby kanal fram till Mårtensdal, där den avslutas med ett vertikalschakt upp till 
markytan. Tunneln kommer korsa under tunnelbanans spårtunnlar vid Skeppsbron och vid 
Hammarby kanal, se Figur 39. 

Huvudförhandling hölls 2016-08-30 till 2016-08-31 och dom erhölls 2016-11-30 . Svenska kraftnät 
sökte och fick deldom för ett inläckage för delen Stadsgårdskajen till Mårtensdal (inklusive 
passagen under Hammarby kanal) på 300  l/ min motsvarande cirka 16 l/ min och 100  meter tunnel 
i genomsnitt som ett prövotidsvillkor. I denna flödesvolym är inte ett vertikalschakt vid 
Skeppsbron inräknat. För Södermalm blir andelen cirka 240  l/ min. Samtidigt redovisade ansökan 
ett villkor att undvika skada eller risk för skada genom att vid behov infiltrera vatten i jord eller i 
berg för att uppnå detta syfte. Vid huvudförhandlingen redovisades lägen för 
infiltrationsanläggningar som skulle vara klara att sätta i drift innan tunneldriften når fram till de 
olika aktuella områdena. Domen har överklagats men det är inte klart om prövningstillstånd ges 
av mark-och miljööverdomstolen.  

City Link-tunneln går generellt djupare än vad tunnelbanan kommer göra, dels då man har större 
marginal under Strömmen och dels då den behöver passera under tunnelbanans gren mot 
söderort. City Links påverkansområde redovisas ovan, i Figur 39, och följer i stort tunnelbanans 
utredningsområde för Södermalm. Med andra ord når City Links beräknade influensområde in i 
påverkanszonerna för Citybanan, Södertunneln och den nyare järnvägstunneln samt tunneln för 
Röd linje.  

Inom Norrmalm bestäms utbredningen av tunnelbanans influensområde mot öster och väster 
huvudsakligen av de förekommande svaghetszonerna på ömse sidor om Blasieholmen. Mot norr är 
gränsen dragen med konservativa beräkningar. Effekten av en samlad påverkan med City Link 
bedöms därmed inte innebära att tunnelbanans influensområde utökas mot öster eller mot norr.  

Vid Skeppsholmen bedöms ingen ackumulerande effekt som ökar tunnelbanans redovisade 
influensområde kunna uppkomma.  

För att bedöma effekten av en samlad påverkan av både tunnelbanan och City Links tunnel inom 
Södermalm har en typmodell upprättats där City Links tunnel lagts in tillsammans med 
tunnelbanan. City Links tunnel har ett djupare läge, vilket från början ger ett något större 
influensområde än vad som beräknas för tunnelbanan. Den samlade påverkan gör att 
tunnelbanans influensområde, definierad som 0 ,3 meter på en nivå 100  meter ner i berg, ökar 
med cirka 100  meter åt både väster och öster jämfört med om City Links tunnel inte byggs. Detta 
ryms inom tunnelbanans redovisade utredningsområde och därmed inom samrådskretsen. Notera 
att i Figur 39 redovisas influensområdet med påverkan av City Links tunnelanläggning.  

Den samlade nivåpåverkan inom influensområdet blir större än om enbart någon av respektive 
tunnel byggs. Detta gäller främst området mellan de båda anläggningarna men även utanför dessa. 
Svenska kraftnät har redovisat att de kommer bygga infiltrationsanläggningar för att hantera 
eventuell skadlig påverkan under bygg- och drifttiden. Behovet av infiltrationsanläggningar för att 
hantera risk för skadlig påverkan inom detta projekt redovisas i avsnitt 9.  

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana och Svenska kraftnät har för avsikt att sluta avtal om hur 
skyddsinfiltration kan samordnas under byggtiden, men även under drifttiden.  

Vid Mårtensdal kommer City Links tunnel vara cirka 250  meter lång fram till vertikalschaktet. 
Beräknad andel av sökt inläckage blir cirka 40  l/ min. Under en del av byggtiden, cirka 1,5 år, söks 
för ett inläckage på 100  l/ min inom området, vilket då inkluderar byggandet av en cirka 100  meter 
lång jordtunnel mellan vertikalschaktet och den kraftledningsstation som kommer byggas vid 
Mårtensdal. Den samlade påverkan av både City Link och tunnelbanan bedöms inte ändra 
redovisade influensområden för de båda ansökningarna men skulle kunna påverka 
grundvattennivåerna lokalt inom Mårtensdal. Då stora delar av grundvattenmagasinet i jord 
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utgörs av genomsläppligt åsmaterial (utsvallat) med kontakt med närliggande ytvatten (Årstaviken 
och Hammarby kanal) bedöms dock inte någon ökad grundvattennivåpåverkan uppkomma.  

4.6 Sam lad bedöm ning m ed projekt  Stockholm s 
fram t ida avloppsrening 

Stockholm Vatten planerar för en avloppstunnel mellan Bromma och Henriksdal inom projektet 
Stockholms framtida avloppsrening (SFAR). Avloppstunneln kommer passera tunnelbanan direkt 
söder om station Gullmarsplan och löper vidare under Hammarbyberget fram till Stockholm 
Vattens anläggning under Hammarbybacken, se Figur 39. En arbetstunnel kommer att etableras 
vid Sundstabacken vid Skanstull i direkt närhet till den arbetstunnel som planeras för 
tunnelbanan. 

Avloppstunneln har nivån cirka -42 där den passerar under tunnelbanan, vilket är cirka 10  meter 
under spårtunnlarna.  

Stockholm Vattens tillståndsansökan är inlämnad till mark- och miljödomstolen (mål nr. M3980-
15). I ansökan redovisas inga förslag till villkor avseende inläckage, men man yrkar bindande 
inläckagevärden kopplade till kontrollprogrammet i en bilaga till ansökan. Där anges även 
maximalt tillåtna grundvattennivåsänkningar inom olika lerområden längs sträckan. För den 
aktuella delen vid Gullmarsplan anges ett värde om 7,1 l/ min och 100  meter tunnel som 
kontrollvärde under byggtiden. Ett influensområde i jord, definierat som gräns för 0 ,3 meter 
avsänkning, redovisas. Området omfattar del av Årstaberget vid Skanstull, Stockholmsåsen fram 
till södra delen av bussterminalen vid Gullmarsplan samt Hammarbyberget fram till Hammarby 
fabriksväg.  

I Stockholm Vattens ansökan redovisas ett totalt inläckage om cirka 150  l/ min inom 
delavrinningsområdena Gullmarsplan, Mårtensdal och Hammarby sjöstad. Det skulle motsvara en 
stor andel av det bedömda överskottet i tidigare redovisade vattenbalansberäkningar. Samtidigt 
löper den planerade avloppstunneln parallellt och under Södra Länken och andra befintliga 
tunnlar, vilket kommer att innebära ett minskat inläckage till dessa tunnlar.  

Beräknat influensområde vid Gullmarsplan från nya tunnelbanan är robust och bedöms inte 
förändras av en samlad påverkan tillsammans med den planerade avloppstunneln.  

Redovisat influensområde för Nackagrenen genom Hammarby sjöstad är valt från beräknad 
påverkan i jord och inte i berg där påverkan inte beräknas nå lika långt ut. Influensområdet 
omfattar hela grundvattenmagasinet i jord fram till berget tar vid och kan därför inte nå ut längre 
med en tillkommande dränering orsakad av den planerade avloppstunneln. Däremot kan 
nivåpåverkan inom influensområdet bli större, både på grund av direkt dränering av området till 
avloppstunneln, men också genom att tillrinning från grundvattenbildningsområdet inom 
Hammarbyberget minskar.  
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5  Bedöm ning av inläckage 

Inläckaget har beräknats med en analytisk beräkningsmodell presenterad i flera publikationer och 
handböcker, här refereras till handboken Hydrogeologi för bergbyggare (Gustafson 2009). 
Beräkningsformeln är vedertagen och används i flera tidigare tunnelprojekt och en fördel är att 
den lätt kan appliceras för tunnelanläggningens varierande djup längs med sträckningen. 
Beräkningsformelns svaghet är att hantera de vertikala eller nära vertikala schakten upp till 
stationsdelen vid markytan. För dessa anläggningsdelar används ett modellerat inläckage från 
numerisk modellberäkning tillsammans med analytisk beräkning enligt Thiems brunnsekvation, 
se beräkningsbilaga C6.  

Den analytiska beräkningsformeln förutsätter en oförändrad grundvattennivå. Det innebär att 
beräkningarna motsvarar förhållanden med gott om grundvatten, det vill säga där grundvatten-
bildningen och jordlagrens magasineringsförmåga är stor. I områden med tunna jordlager kan 
beräkningarna överskatta inläckaget. Samtidigt innebär tunnlarnas mestadels djupa läge under 
grundvattennivån att avsänkningen blir liten i förhållande till tunneldjupet och därmed inte 
påverkar beräkningsresultatet i någon större grad.  

I beräkningarna används de beräknade värdena för bergets konduktivitet som redovisades i 
tidigare avsnitt 3.3.2 vilket är K =3 x 10 -8 m/ s för Stockholm och K=1 x 10 -8 m/ s inom Nacka. 
Vattenförande eller förmodat vattenförande sprickzoner redovisas i Bilaga C6 och inom dessa 
områden har beräkningarna anpassats för dessa zoner.  

Projektets berg- och produktionstekniker har ansatt att berget runt tunnlarna kan tätas ner till 
mellan 5 till 7 x 10 -9 m/ s vilket innebär en tätningseffektivitet på upp till 83 % för Stockholm och 
50  % för berggrunden i Nacka. Att Nacka ansätts en lägre tätningseffektivitet beror på att 
inträngningen av cementbaserat injekteringsmedel i bergmassan begränsas av små sprickvidder i 
Nackas mindre genomsläppliga berggrund. För tätare berg blir tätningseffektiviteten alltså lägre, 
men samtidigt är behovet av tätning mindre. Den tätade zonen projekteras få ett utstick (bredd) på 
4 meter ut från tunnelsidan. Sprickzonerna antas kunna tätas ner till 3 x 10 -8 m/ s, det vill säga ner 
till motsvarande normalberget inom Stockholm. Detta motsvarar en tätningseffektivitet på cirka 
70  %. Antagandet med den något lägre tätningseffektiviteten baseras på att vissa zoner kan ha 
leromvandlade zoner, vilka kan vara svåra att täta. Det går inte i detalj att prognosticera 
tätningsgraden för kortare tunnelsträckor men ovanstående bedöms gälla för längre delsträckor.  

Beräkningarna som redovisas i Bilaga C6 ger ett beräknat totalt inläckage på 1603- 1904 l/ min 
(cirka 27- 31,7 l/ s). Här ingår passagen under ytvattenområdena Ladugårdslandsviken och 
Strömmen tillsammans med Skeppsholmen. Exklusive dessa områden uppgår inläckaget till 1393- 
1662 l/ min (cirka 23- 27,5 l/ s). Fördelat längs sträckan blir inläckaget enligt Tabell 23. Se även 
bilaga C6. 
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Tabell 23. Beräknat inläckage (utan skineffekter) till anläggningen för olika delsträckor. Se Bilaga C1 för gräns 
mellan olika delsträckor. 

Delsträcka  
(numrerade områden utgör 
föreslagna villkorsområden) 

Inläckage per delsträcka  Enhetsinläckage spårtunnlar 
Medeldjup 
tunnel  
(m u my) 

Tätning Ki=
5 x 10‐9 m/s 
(l/min)* 

Tätning Ki=
7 x 10‐9 m/s 
(l/min)* 

Ki=
5 x 10‐9 m/s 
(l/min 100m) 

Ki= 
7 x 10‐9 m/s 
(l/min 100m) 

Blasieholmen  37  44  7.9  9.6  42 

Ladugårdslandsviken, 
Skeppsholmen, Strömmen  210  241  16  18  65 

Södermalm  434  515  10.2  11.9  82 

Söderort inklusive 
Hammarby kanal  366  449  9.4  11.2  48 

Hammarby sjöstad till Nacka 
inkl. Hammarby kanal   556  654  6.1  6.7  44 

Totalt Spår‐, arbetstunnlar, 
stationer   1 603  1 904          

* Där svaghetszoner passeras har Kisp= 3 x 10‐8m/s ansatts 

 

Det beräknade inläckaget redovisas uppdelat i fem olika delsträckor som är åtskilda av eller 
omfattar de olika passagerna under ytvattenförekomsterna. Vid bedömningen av effekten och 
konsekvensen av det beräknade inläckaget har en avrinningsområdesvis uppdelning använts. 
Bland annat beroende av det djupa tunnelläget är det dock inte möjligt att så exakt koppla ett 
inläckage från en viss tunnelsträcka till ett visst avrinningsområde eller grundvattenmagasin att 
det kan vara till grund för avgränsning av inläckagevillkor. VA-systemets uppbyggnad i tunnlarna 
är att dränvattnet avleds till servicetunneln via tvärtunnlarna (beskrivs mer utförligt i Bilaga A 
Teknisk Beskrivning). Valda gränser är något anpassade till var dessa tvärtunnlar är placerade 
vilka i sin tur delvis beror på räddningskonceptet med placering av utrymningsvägar.  

De första två värdekolumnerna i Tabell 23 redovisar det sammanlagda inläckaget till spårtunnlar, 
stationer och arbets-/ servicetunnlar för de två olika klasserna för erhållen tätning av berget runt 
anläggningen. Tvärtunnlar mellan tunnelrören, nischer för driftutrymmen med mera innefattas 
också inom det redovisade inläckaget.  

Kolumn tre och fyra redovisar inläckaget i enheten l/ min och 100  meter tunnelsektion för 
spårtunnlarna. Med tunnelsektion menas hela sektionen med spårtunnelrör (tunnlar vid två 
enkeltunnlar) och servicetunnelrör. För att kunna göra en jämförelse med andra 
tunnelanläggningar redovisas enhetsinläckaget för representativa tunnelsträckor utan stationer 
med dess olika geometrier, schakt till markytan med mera. Som redovisades tidigare har 
tunneldjup under grundvattennivån en avgörande betydelse för inläckagets storlek. Den sista 
kolumnen redovisar därför tunnlarnas medeldjup för de olika delsträckorna. 

För Södermalm kan dessa beräknade enhetsvärden på 12,5 till 14,5 l/ min per 100  meter 
tunnelsektion tyckas höga men är i nivå med andra jämförbara tunnlar. Citybanan som har 
liknande tunnelsektion med spår- och servicetunnel hade ett uppmätt inläckage mellan 5,7 till 8 ,2 
l/ min 100  m tunnelsektion mellan Tomteboda och Riddarholmen om sträckan för Station City 
exkluderas där inläckaget är större (Brynjolfsson 2014). Då ska kommas ihåg att dels ligger 
Tunnelbanans tunnlar djupare, vilket ger ett större grundvattentryck på tätningen och dels avser 
beräkningarna ett maximalt inläckage före tunnlarna ”självtätas” på grund av skineffekter. Med 
skin menas att vissa sprickor självtätar bland annat beroende på att tryckförhållandena och 
syrehalten i grundvattnet förändras och delvis fylls igen av sekundärt bildat mineral, klorit med 
mera eller bara minskar i sprickvidd när trycket sänks. Normal skinfaktor för en befintlig tunnel 
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ligger inom intervallet 2-3. Detta skulle medföra att för delen inom Stockholm minskar 
medelinläckaget i framtiden till mellan 7- 9 l/ min och 100  meter tunnel. För Nacka, där 
berggrunden är tätare, antas en mindre skineffekt (självtätning) ske, men även där kommer det 
slutliga inläckaget att minska.  

6  Bedöm ning av 
grundvat tennivåsänkning, m ed 
och utan skyddsinfilt rat ion 

6.1 Grundvat ten i berg 
Grundvatten i berggrunden förekommer i de vattenförande spricksystemen. När en dränering sker 
till en anläggning i berg är det berggrundvattnets trycknivå i spricksystemen som avsänks. För att 
en tunnel på exempelvis 100  meters djup under grundvattentryckytan ska vara torr med endast ett 
begränsat inläckage, behöver trycknivån vid tunnelväggen inuti tunneln avsänkas 100  m. Lokalt 
nära tunnelanläggningen blir avsänkningen stor men den avtar snabbt med ökat avstånd från 
tunneln, se Bilaga C6.  

I de generella grundvattenmodellerna som redovisats tidigare representeras berget med en 
homogen genomsläpplighet och grundvattennivåsänkningen avtar snabbt nära tunneln och 
långsammare längre ut. I verkligheten följer grundvattennivåsänkningen spricksystemens 
utbredning vilket påverkar den faktiska utbredningen, men den generella storskaliga bilden är 
korrekt. Påverkan i berg kring en tunnel når längre ut från tunnellinjen djupare ner i berggrunden 
än i mer marknära berg. Detta beror på att det är vid markytan som grundvattenbildningen sker 
och där grundvattenmagasinen finns som kan lagra och avge grundvatten.  

Påverkan för en bergborrad brunn på ett visst avstånd ut från tunnellinjen beror på de faktiska 
bergförhållandena mellan tunneln och den enskilda brunnen. Det inbegriper förekomst av 
sprickor men även om sprickorna skär borrhålet djupt eller ytligt. För en bergbrunn borrad på ett 
visst avstånd från tunnelanläggningen blir påverkan som störst om borrhålet endast har kontakt 
med vattenförande spricksystem längst ner i borrhålet där grundvattennivåsänkningen är störst. 
Generellt har ytligare berg fler sprickor än djupare berggrund så ett sådant scenario är mindre 
sannolikt.  

I Tabell 24 redovisas generellt beräknade grundvattennivåsänkningar vid ett enhetsdjup, 100  
meter under markytan med konservativa antaganden. Det innebär, som redovisats tidigare att 
berggrunden ansätts ett tätare konduktivitetsvärde än för medianberget vilket ger en större 
utbredning av tryckpåverkan än för ett mer genomsläppligt berg. Med ett så tätt berg som i 
beräkningen blir vattenflödet in mot bergtunneln mycket litet och det är samtidig låg sannolikhet 
att sammanhängande spricksystem har en uthållighet 100- 200  meter ut från tunnlarna eller mer i 
ett berg med denna medelkonduktivitet. Tabellen ska därför endast ses som en indikation på den 
effekt som dräneringen till tunnelanläggningarna maximalt skulle kunna orsaka för vattennivån i 
de bergborrade brunnarna. Det mer troliga utfallet är att påverkan blir mindre. Minskningen av 
möjligt effektuttag i energibrunnar är i stort sett linjär mot vattenpelarens höjd i brunnen, dvs. en 
meter avsänkning i en 100  meter djup brunn motsvarar ca 1 % effekt minskning. 
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Tabell 24. Översiktligt redovisad bedömd största påverkan för grundvattentrycknivån, 100 meter ner i berg på 
olika avstånd längs med planerad tunnelbana. 

Område  Tunneldjup under 
grundvattennivån 

Avsänkning 20‐100 m 
från tunneln (m) 

Avsänkning 150 m 
från tunneln (m) 

Blasieholmen  40  7  3 

Norra Södermalm  90  20  7 

Katarina Bangata, Ringvägen  70  15  5 

Södra Södermalm, Hammarby 
sjöstad, Mårtensdal  40  7  3 

Sickla udde till Sickla station  50  11  4 

Sickla station till och med Järla 
station  40  8  3 

Gullmarsplan, Johanneshov  70  15  5 

Slakthusområdet   50  10  4 

Enskede   30  5  1 

 

Inom utredningsområdet har totalt 1570  fastigheter en eller flera energibrunnar. De utgör en 
andel på cirka 28 %, det vill säga en dryg fjärdedel av samtliga fastigheter inom området. Inom 
influensområdet är antalet fastigheter med en eller flera energibrunnar 511 stycken.  

Totalt har cirka 1100  stycken bergborrade brunnar identifierats inom influensområdet vid 
inventeringen och det övervägande antalet av dem är energibrunnar. Det stora flertalet (drygt 800  
av de 1100) är belägna mer än 150  meter från tunnelanläggningarna. I Figur 40  framgår tydligt att 
det inom utredningsområdet finns ett betydligt större antal brunnar än inom det slutligt bedömda 
influensområdet. Flertalet av dessa är enskilda brunnar för villafastigheter medan det inom 
influensområdet finns en större andel anläggningar med fler än 10  borrhål.  
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Figur 40. Inventerade brunnar inom utredningsområdet. Datakällor SGU:s brunnarkiv och kommunernas 
databas över anmälda energibrunnar  

 

 

Bedöm d på verkan för  bergborrade  brunnar  

Brunnar inom 0-20 m eter från anläggningen bedöm s få en betydande påverkan, vissa dock som  
konsekvens av byggverksam heten och inte av vat tenverksam heten. 
Brunnar inom 20-150 m eter bedöm s få en m åt t lig t ill liten påverkan. 
Brunnar utanför 150 meter bedöm s få ingen eller en liten påverkan. 
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6.2 Grundvat ten i j ord 

6.2.1 Effekter från bergtunnlar 
 

En påverkan på grundvattennivåer i jord bedöms främst uppkomma inom områden med slutna 
undre grundvattenmagasin under ett tätande lerjordlager. Ett slutet magasin reagerar på en 
grundvattendränering med att grundvattnets trycknivå avsänks. Ett öppet magasin reagerar 
genom att grundvattennivån avsänks och grundvattnet i jordlagrens porer ersätts med luft, vilket 
gör att för en viss dränering blir nivåpåverkan mindre jämfört med för ett slutet magasin. Det är 
även inom områden med slutna grundvattenmagasin som överlagras av en så kallad lös lerjord 
som en skada i form av marksättningar kan uppkomma. De grundvattenmagasin som kan komma 
att påverkas är belägna direkt ovan tunneln eller har direkt kontakt med tunneln genom att den 
passerar under viktiga grundvattenbildningsområden till dessa magasin.  

Som tidigare angivits i avsnitt 4.1 innebär inte en genomsläppligare berggrund främst att 
influensområdets utbredning ökar, utan snarare att en påverkan når upp i ovanliggande jordlager. 
En konservativ bedömning av hur dessa magasin kan påverkas av dräneringen till spår- och 
arbetstunnlarna via en konduktiv vertikal sprickzon har beräknats med hjälp av generella 
numeriska modeller för olika tunneldjup.  

I modellberäkningarna har berggrunden ansatts en genomsläpplighet på 3 x 10 -7 m/ s, 
motsvarande tio gånger högre värde än bedömd effektiv konduktivitet, vilket kan representera en 
vattengenomsläpplig sprick- eller svaghetszon överförd till en större breddskala. Slutna, undre 
förhållanden simuleras genom att låta grundvattenbildningen vara noll för en 200  meter bred zon 
ovanför tunnelanläggningen, det vill säga att ett lerlager hindrar grundvattenbildningen helt till 
det undre magasinet. För omkringliggande områden har en grundvattenbildning på 100  mm/ år 
antagits, vilket även det är konservativt ansatt. I Tabell 25 redovisas de beräknade avsänkningarna 
enligt antagandena ovan.  

Tabell 25. Bedömd största påverkan lokalt i undre magasin i jord ovan tunnelanläggningen vid låg tillrinning i 
jordlagermagasinet. 

Tunneldjup (m u gvy)  Grundvattennivåsänkning (m) 

30  1,5 

50  2,0 

70  3,0 

90  4,0 

110  7,0 

 

Tabell 25 ska tolkas som ett mått på vilken grundvattennivåsänkning i ett undre magasin som kan 
uppkomma lokalt i jordlagren om magasinet skulle ha fullständig hydraulisk kontakt med 
underliggande berggrund och om grundvattenbildning och tillrinningen i jordlagren inte kan 
kompensera för dräneringen 

För Nacka, där berggrunden generellt är mindre vattengenomsläpplig, och där de lertäckta 
områdena med slutna undre grundvattenmagasin är mindre blir också den beräknade 
avsänkningen mindre. Ovanstående beräknade värden används som underlag till den slutliga 
bedömningen som redovisas i kommande avsnitt 6.2.3. 
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6.2.2 Effekter kr ing schakt  i j ord 
För arbetet med att bygga själva stationen, ventilation och brandgasschakt vid markytan behöver 
schakt i jord vara torra och eventuellt inläckande mark- och grundvatten pumpas bort tillsammans 
med nederbördsvatten. Vid flertalet stationslägen kommer schakten att behöva byggas inom spont 
eller annan schaktstabiliserande konstruktion av utrymmes- och stabilitetsskäl. Schakt med öppen 
släntlutning kan undantagsvis rymmas inom tillgängligt arbetsområde, företrädelsevis där 
schaktdjupen är ringa. Därmed kommer de djupare schakterna oavsett behov få en tätande 
konstruktion som reducerar eventuell påverkan utanför schakten vid länshållning av densamma. 
Områden där konstruktionen behövs av täthetsskäl är där schaktdjupet under grundvattennivån 
är stort eller där tillrinningen bedöms kunna bli så stor att inläckaget och påverkan kan bli 
oacceptabla. Där kan ytterligare tätningsåtgärder i form av cementinjektering mellan spont och 
berg, förinjektering av berg innan bergschakt etcetera vidtas för att ytterligare reducera inläckaget 
och därmed omgivningspåverkan lokalt kring arbetsområdet.  

Schakten ner till den önskade schaktbotten för stationerna kommer i olika utsträckning vara 
bergschakt och bara till en del schakt ner i jord. Effekten för grundvattnet i omgivande jordlager 
beror främst på schaktens djup i jord under grundvattennivån. Om exempelvis det totala 
schaktdjupet är 10  meter under grundvattennivån men endast 4 meter av dessa är i jordlagren kan 
grundvattenmagasinet i jordlagren som mest avsänkas 4 meter, resterande 
grundvattennivåsänkning sker nere i berggrunden och bara indirekt påverka jordlagren.  

I Tabell 26 redovisas översiktligt schaktdjup och grundvattenförhållanden för de olika 
stationsuppgångarna och intilliggande övriga schakt. 

Påslagen för de olika arbetstunnlarna kommer i huvudsak att ligga i bergväggar utom 
Blasieholmen, Hammarby fabriksväg och Sockenplan. Gemensamt för alla arbetstunnlar utom 
Sockenplan är att de utförs med ingen eller begränsad jordschakt. I projekteringen av påslagen 
eftersträvas också möjligheten att anlägga dem med en sparad bergtröskel och lutning upp mot 
påslaget för att förhindra att ytvatten kan rinna ner i tunneln. Ingen av de planerade 
arbetstunnlarna förutom den vid Sockenplan bedöms kunna innebära en påverkan på omgivande 
grundvattenmagasin. Detta gäller även öppningen av tunneln på Blasieholmen, som innebär 
schaktning av upp till 1 m fyllning som vilar direkt på berg. 
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Tabell 26. Schaktdjup i jord och grundvattenförhållanden vid stationsuppgångarna. 

Område 
Schaktdjup i jord under 

grundvattennivån 
Grundvattenförhållande 

Blasieholmen, 
Skeppsholmen 

Inget schakt utförs annat än 
öppning av befintlig arbetstunnel 

 

Station Sofia, uppgång 
Stigbergsparken* 

Ca 3 till 12 meter (upp till ca 20 
meter under markytan) 

Skiktad delvis genomsläppligt undre 
grundvattenmagasin 5 till 10 meter mäktigt, 
tätare siltigt jordlager närmast berg, Kjord = 1 
x 10‐4 till 1 x 10‐6 m/s 

Station Hammarby kanal 
Norra stationsuppgången**  Ca 1 till 3 meter  

Schaktet beläget vid gränsen för 
grundvattenmagasinet p.g.a. stigande 
bergnivåer mot Stora Blecktornsparken.  
Relativt hög genomsläpplighet,  
Kjord =1 x 10‐5 m/s 

Station Hammarby kanal, 
Södra stationsuppgången 

Ca 0 till 0,5 (1) meter. Bergytan 
mestadels över grundvattennivån 
i jord 

Bergytan mestadels över grundvattennivån i 
jord. Närliggande grundvattenmagasin har 
måttlig genomsläpplighet,  
Kjord=5 x 10‐6 m/s 

Station Sickla,  
Västra stationsuppgången 

Inget permanent 
grundvattenmagasin i jord 
bedöms finnas inom 
schaktområdet  

 

Station Sickla,  
Östra stationsuppgången*  Ca 1 till 5 meter 

Undre grundvattenmagasin mycket 
genomsläppligt och stora inläckagevolymer 
kan förväntas om inte täthet uppnås.  

Station Järla,  
Stationsuppgång vid 
Birkavägen 

Bedöms sakna varaktigt 
grundvattenmagasin i jord i 
området för schakt 

 

Station Nacka, Västra 
stationsuppgången* 

Schakt intill Värmdöledens södra 
sida. Schaktdjup ca 5‐10 meter 
under markytan, motsvarande ca 
3‐7 meter under 
grundvattennivån.  

Jordlagren till (stor) del utskiftat mot 
fyllningsjord med hög eller relativt hög 
genomsläpplighet. Kjord=2 x 10‐5 m/s 

Station Nacka, Östra 
stationsuppgången  

Inget permanent 
grundvattenmagasin bedöms 
finnas inom schaktområdet. 

 

Station Gullmarsplan, Norra 
stationsuppgången* 

Svårbedömt schaktläge med 
kraftigt stigande bergyta mot 
Gullmarsplan, Som mest ca 2 
meter schakt under 
grundvattennivån.  

Schaktet beläget vid gränsen av 
genomsläppligt grundvattenmagasin med 
kontakt med ytvattnet i Hammarby kanal 
och Årstaviken. 

Station Gullmarsplan, Södra 
stationsuppgången*  Ca 2 till 4 meter 

Stockholmsåsens mycket genomsläppliga 
sand‐ och gruslager. Grundvattenmagasinet 
delvis uppdelat av bergtrösklar. 

Ny station vid 
Slakthusområdet,  
norra stationsuppgången 

Ca 0 till 1 meter   Marknära bergyta ovanlagrad av tunna 
fyllningslager.  

Ny station vid 
Slakthusområdet,  
södra stationsuppgången 

Ca 3 till 5 meter 
Sandigt grundvattenmagasin, begränsad 
utbredning på grund av marknära bergytor  
Kjord = 1‐5 x 10‐5 m/s 

Sockenplan, anslutning till 
befintliga spår **  Ca 2 till 5 meter 

Schaktet beläget inom tillrinningsområdet 
till undre grundvattenmagasin inom 
Enskede.  

* Här kan problem med länshållning av schakt uppkomma om inte täthet uppnås 

** Om tillräcklig täthet ej erhålls kan effekten på omgivande grundvattenförhållande generera marksättning 
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6.2.3 Sam m anvägd bedöm ning av påverkan i j ordlagren 
Nedan följer en sammanvägd bedömning av möjlig påverkan i jordlagren utan skyddsinfiltration. I 
de områden där skyddsinfiltration kan behövas följer även en bedömning av påverkan med 
infiltration. 

6 .2 .3 .1  Norrm alm  och Skeppsholm en 
Grundvattenmagasin i jord inom Blasieholmen och Skeppsholmen förekommer i huvudsak längs 
kajerna. Det betyder att påverkan för övre grundvattenmagasin, i den mån den förekommer, 
kompenseras av inflödande ytvatten om en grundvattennivåsänkning skulle uppkomma. Någon 
effekt för de övre grundvattenmagasinen bedöms därmed inte förekomma.  

Det undre grundvattenmagasinet inom Norrmalm löper en viss risk att påverkas genom att en 
grundvattennivåsänkning i berg fortplantas till jordlagren vid Norrmalmstorg via de 
svaghetszoner som löper på ömse sidor om Blasieholmen. Effekten för grundvattennivån bedöms 
dock bli liten, mindre än 0 ,5 meter och det är inte troligt att påverkan når ut norr om Hamngatan. 
Det mest troliga scenariot är att ingen mätbar påverkan uppkommer för det undre 
grundvattenmagasinet inom Norrmalm då närheten och kommunikationen med Saltsjön 
motverkar en påverkan.  

Inom Blasieholmen, i området för den befintliga arbetstunnels återfyllda mynning bakom 
Nationalmuseet, finns ett mindre område med något större jordmäktigheter. En återöppning av 
arbetstunneln bedöms inte påverka magasinet som bedöms ha god kontakt med Saltsjön. 

Inte heller tunnelsträckan under Skeppsholmen bedöms ge någon nämnbar effekt för 
grundvattennivåerna i de undre eller öppna grundvattenmagasinen i moränjorden längs öns norra 
eller södra sida.  

Sammanfattningsvis bedöms effekten för grundvattenförhållanden i undre och övre 
grundvattenmagasin inom Norrmalm och Skeppsholmen bli liten till måttlig. De förhållandevis 
många byggnader med grundvattenberoende grundläggning gör att en viss beredskap för 
skyddsinfiltration kan behövas och med denna riskreducerande åtgärd blir effekten för 
grundvattenförhållandena liten. 

6 .2 .3 .2  Söderm alm  
Grundvattenmagasin i jord längs Stadsgården, i den mån de förekommer, bedöms inte få någon 
påverkan genom inläckaget till tunnelanläggningen. Detta gäller även med en samlad (kumulativ) 
påverkan tillsammans med City Links anläggning.  

Folkungagatans undre grundvattenmagasin är redan idag avsänkt till en nivå 8-10  meter under 
mark eller cirka 5 -6 meter under övre grundvattenmagasin där sådant förekommer. Passerande 
spårtunnlar och schakt för stationen vid Stigbergsparken bedöms kunna ge en effekt för 
grundvattennivån under byggtiden på mellan 1-2 meters avsänkning i närheten av schaktet. 
Befintliga anläggningar gör dock prognosen osäker. Stigbergets grundvattennivå i berg är redan 
idag avsänkt under Folkungagatans grundvattennivå i jord på grund av befintliga anläggningar 
och eller närhet till Stadsgårdskajen. Det är inte säkert att en tillkommande dränering i berg 
orsakat av spårtunnlarna påverkar jordlagermagasinet i någon högre grad utöver en påverkan från 
länshållning av schakt inom arbetsområdet. Under drifttiden bedöms grundvattenpåverkan bli 
mindre även med en sammantagen effekt tillsammans med City Links anläggning. Ingen negativ 
effekt i form av marksättningar bedöms uppkomma då grundvattennivån redan är avsänkt under 
lerjordens underkant. Provtagning av lerjorden visar dessutom att den inte är känslig för en 
grundvattennivåsänkning.  
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Det mindre lertäckta området nordost om Vita bergen vid Bondegatan, som avvattnas ner mot 
Färgarplan saknar till stora delar ett permanent grundvattenmagasin och en grundvattenpåverkan 
i underliggande berggrund bedöms inte ge några skadliga effekter för området.  

För området vid Färgarplan bedöms grundvattenpåverkan bli liten eller inte märkbar under både 
bygg- och drifttiden. Området är sättningskänsligt och utifrån lerjordens konsolideringsgrad, 
bestämd genom utförd lerprovtagning och laboratorieförsök, pågår sättningsrörelser med stor 
sannolikhet. Något behov av förberedd skyddsinfiltration bedöms dock inte nödvändigt. 

Området vid Katarina Bangata och Ringvägen till Götgatan genomkorsas av Stockholmsåsen och 
grundvattenbildningen till åsmaterialet vid markytan skapar en svag grundvattendelare där västra 
delen avvattnas mot Fatburen medan östra delen, där tunnelbanan passerar, avvattnas mot 
Vintertullstorget och Hammarby sjö. Tunnelbanans dränering av bergrundvattnet kommer främst 
ge en påverkan för jordlagren i områdets östra del. En utbredning västerut mot Götgatan bromsas 
upp av Stockholmsåsens grundvattenbildning. Under bygg- och drifttiden bedöms det undre 
grundvattenmagasinet kunna avsänkas cirka 2 meter som mest, vilket bedöms ge en måttlig effekt 
för mark- och grundvattenförhållandena. Den sammantagna effekten tillsammans med City Links 
tunnelanläggning kan dock bli större och det bedöms finnas ett behov av skyddsinfiltration inom 
området. Utförd provpumpning visar att förutsättningar finns för att anlägga en 
skyddsinfiltrationsanläggning i jord. Med skyddsinfiltration bedöms effekten för grundvattnet bli 
liten eller ingen.  

Vid Vintertullstorget beräknas en viss grundvattenpåverkan kunna uppkomma under byggtiden i 
samband med schaktning i jordlagren som skulle kunna ge en negativ effekt för grundvattnet. Om 
skyddsinfiltration utförs utanför schakt under byggtiden kan eventuella effekter minimeras. Utan 
infiltration under drifttiden bedöms en grundvattenpåverkan upp till 0 ,5 meter kunna kvarstå i 
områdets norra del, vilket ger en liten till måttlig effekt för mark- och grundvattenförhållandena.  

För området vid Skanstull, Eriksdal bedöms effekten på grundvattenförhållandena bli liten. 

6 .2 .3 .3  Sickla udde och Nacka 
Grundvattenpåverkan i jord bedöms bli liten till måttlig inom Sicklaområdet. Inledningsvis vid 
Sickla kanal bedöms ingen märkbar påverkan för grundvattennivåerna i jord kunna uppmätas. Vid 
Fanny udde och passagen av Nobelsvackan kan dock inte en påverkan av grundvattnet i jordlagren 
uteslutas under byggtiden och tidig drifttid innan inläckaget stabiliserats efter att skineffekter 
utvecklats (självtätning eller minskad sprickvidd i spricksystem runt tunneln). Här finns 
sättningskänslig lerjord och en trolig pågående marksättning gör området känsligt och ett behov 
av skyddsinfiltration kan inte uteslutas. I samband med byggandet av Södra Länken utfördes 
väldokumenterade infiltrationsförsök så ett bra projekteringsunderlag för infiltrationsbrunnar 
finns framme.  

Området vid Sicklasjön bedöms få en marginell påverkan på grundvattennivåer.  

Vid Sickla köpkvarter bedöms grundvattenpåverkan av den färdiga anläggningen bli liten under 
drifttiden. Under byggtiden kan schakt för den östra uppgången innebära en grundvattenpåverkan 
i form av relativt stort inläckage (utförd provpumpning visade på stora vattenvolymer i det undre 
magasinet) som behöver länshållas från schakt, men grundvattennivån bedöms bara påverkas 
måttligt, upp till cirka 0 ,5 meter som mest.  

Planerad vattenverksamhet vid Nacka kyrkogård och bostadsområdet J ärla sjö med omgivningar 
utgörs av dränering till spårtunnlar och till J ärla stations anläggning nere i berg. Schakt i 
jordlagren för stationsentréer kommer inte innebära något djupare schakt under 
grundvattennivån. Grundvattenpåverkan bedöms bli liten, med cirka 0 ,5 meter nivåpåverkan som 
mest inom delar av området för kyrkogården och mindre inom bostadsområdet.  
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Station Nacka Centrum byggs under Värmdöleden i ett område med relativt stora 
jordlagermäktigheter (fyllning och naturligt avlagrad jord). Speciellt schaktet för den västra 
stationsuppgången mot Vikdalsbron kan innebära en påverkan av grundvattennivåer under 
byggtiden om inte tillräcklig täthet erhålls för spont. Sammantaget bedöms påverkan bli liten till 
måttlig med de åtgärder som planeras. Någon lös, sättningsbenägen lerjord har inte påträffats så 
det bedöms inte finnas behov av förberedd skyddsinfiltration. 

6 .2 .3 .4  Mårtensdal, Ham m arby sjöstad och söderort  
Planerad vattenverksamhet inom Mårtensdal är dränering till spårtunnlar, stationer samt till en 
arbetstunnel med mynning vid Sundstabacken. I området finns befintliga 
undermarksanläggningar och andra tillkommande tunnlar är City Link (bergtunnel, vertikalschakt 
till markytan och en cirka 100m borrad jordtunnel) och Stockholm Vattens avloppstunnel, SFAR 
(bergtunnel och arbetstunnel). Grundvattenmagasinet i områdets östra del har via 
Stockholmsåsens grusiga avlagring viss kontakt med Årstaviken utöver den kontakt med 
Hammarby kanal som området i övrigt bedöms ha längs med kanalen. En märkbar 
grundvattenpåverkan bedöms därmed endast kunna uppkomma i områdets sydöstra del, upp mot 
Hammarby fabriksväg med den bedöms bli liten till måttlig. Någon förberedd skyddsinfiltration 
bedöms inte vara nödvändig.  

Inom Hammarby sjöstad utgörs vattenverksamheten av dränering till spårtunnlarna mot Nacka 
samt en del av dräneringen till arbetstunneln från Hammarby fabriksväg. Befintliga anläggningar 
inom södra delen av delavrinningsområdet bedöms dränera en förhållandevis stor andel av 
områdets grundvattenbildning, men någon påverkan för grundvattenförhållandena inom 
Hammarby sjöstad är inte märkbar. Beaktat detta bedöms grundvattenpåverkan från planerad 
anläggning kunna uppgå till 0 ,5 meters avsänkning som mest. 

Gullmarsplans delavrinningsområde med en del av Stockholmsåsen påverkas av 
vattenverksamheten under byggtiden i form av länshållning av schakt för Gullmarsplans södra 
uppgång samt dränering till spårtunnlar och stationsutrymmen. Grundvattenpåverkan kan under 
en period av byggtiden medföra en grundvattennivåsänkning lokalt, men under drifttiden bedöms 
ingen märkbar påverkan uppkomma.  

Anläggande av den nya stationen vid Slakthusområdet bedöms inte ge någon grundvatten-
påverkan inom den norra delen av Slakthusområdet. Länshållning av schakt för södra delen 
bedöms kunna ge en grundvattenpåverkan lokalt inom Slakthusområdet om inte tillräcklig tätning 
av schakt uppnås. Dräneringen till spårtunnlar och plattformsutrymmet nere i berg under 
drifttiden bedöms kunna ge upphov till en liten grundvattenpåverkan, som mest 0 ,5 meters 
påverkan för undre grundvattenmagasin inom Slakthusområdet och mindre eller inte mätbar 
inom angränsande magasin vid Enskedevägen, Bolidenplan och Linde. 

Vid anslutningen till befintliga spår vid Sockenplan består vattenverksamheten av dränering till 
bergtunnlar och till schaktet för betongtunnel och tråg vid Enskede gymnasium. Där bergtunnlana 
närmar sig bergytan kan under vissa fall tätningen försvåras av att injekteringstrycket måste 
begränsas med en påverkan i jordlagren rakt ovan tunneln som följd. Det mest troliga scenariot är 
att ingen märkbar påverkan kan uppmätas i jordlagren under drifttiden beaktande de goda 
förutsättningarna för grundvattenbildning. Under byggtiden kan en påverkan uppkomma i 
samband med länshållning av schakt som utan tätning eller andra skyddsåtgärder beräknas kunna 
uppgå till cirka 2-3 meter, vilket lokalt innebär en måttlig effekt för grundvattenförhållandena. Om 
skyddsinfiltration vidtas motverkas grundvattennivåpåverkan och kvarvarande effekt blir 
försumbar eller liten.  
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6 .2 .3 .5  Naturobjekt  
Av de skyddsvärda naturområdena med lagstöd eller med identifierade nyckelbiotoper som 
redovisades i tidigare avsnitt 3.7.3 hade två biotoper identifierats vara potentiellt känsliga. En 
biotopskyddad alm- och lindallé vid Sundstabacken i närheten av arbetstunnelns mynning, (objekt 
nr 8) och en skyddsvärd trädmiljö nere vid Svindersvik (objekt nr 11). Båda objekten 
klassificerades möjliga känsliga objekt då de är belägna nedanför en markant bergbrant och 
därmed skulle kunna utgöra utströmningsområden för grundvatten i berg.  

Området vid Sundstabacken befanns vid fältinventering inte utgöras av sådan naturtyp, eller ha 
sådan markfuktighet att området kan bedömas vara grundvattenberoende. Området vid 
Svindersvik bedöms efter utförda beräkningar av inläckage och influensområde inte kunna 
påverkas i sådan grad att ett eventuellt utflöde kan påverkas.  

6 .2 .3 .6  Kulturobjekt  
De fornlämningar som redovisades tidigare i avsnitt 3.7 som potentiellt grundvattenberoende 
bedöms inte kunna påverkas av den beräknade dräneringen av grundvattenmagasinen i berg till 
den planerade tunnelbanans anläggningar. Identifierat objekt inom Blasieholmen utgörs av en 
kajanläggning vilken inte kommer märka av någon påverkan. Övriga punktobjekt inom 
Södermalm (en) och Nacka (fyra) är belägna på sådant avstånd från tunnellinjen att en påverkan 
inte bedöms uppkomma. Av de ytobjekt som identifierats ingår Blasieholmen, Gamla Stan och 
norra Södermalm som ett objekt benämnt ”Stadslager”, alltså fornlämningar i de olika 
fyllningslager som avlagrats genom tiderna. Fyllningsjorden bedöms generellt inte komma att 
påverkas av en grundvattennivåsänkning. Inom vissa områden skulle en avsänkning av undre 
grundvattenmagasin kunna uppkomma men inte i sådan uträckning att ett läckage genom 
lerlagret med ett påverkat fyllningslager som följd bedöms kunna uppstå. Därmed bedöms ingen 
risk föreligga för kulturobjektet ”Stadslager” inom Blasieholmen och Södermalm.  

Sedan finns två ytobjekt vid Skanstull ”Skansbackens begravningsplats” respektive vid J ärlasjön 
”Bytomt” vilka inte heller bedöms kunna påverkas av en grundvattennivåsänkning. 

Som redovisas tidigare behandlas kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom 
grundläggningsinventeringen. Har byggnaden grundvattenberoende grundläggning blir den ett 
känsligt objekt.  

 



 

1 0 1  

 

 

7  Ytvat ten 

Den sökta vattenverksamheten bedöms inte få någon mätbar effekt på ytvattenförhållanden för 
något av ytvattnen inom utredningsområdet. Där grundvattendräneringen genererar ett inflöde av 
ytvatten till något av intilliggande grundvattenmagasinen blir inflödet av ytvatten försumbart i 
förhållande till ytvattendragens vattenomsättning.  

Under drifttiden planeras länshållningsvattnet ledas till Strömmen som recipient efter att 
provtagning visat att vattnet uppfyller kvalitetskraven. Den beräknade totala mängden dränvatten 
som behöver bortledas redovisades i tidigare avsnitt 5 till cirka 31,7 l/ s. Denna mängd innebär 
ingen märkbar påverkan för Strömmens vattenvolym eller dess vattenföring. 

 

 

 

8  Vat tenkvalitet  

Utredningen av förekomst av förorenad jord och förorenat grundvatten som redovisat i tidigare 
avsnitt 3.7.4 visar på att ett större antal verksamheter har förekommit längs linjen som har 
hanterat ämnen som kan förorena mark- och grundvattnet vid ett utsläpp. Provtagning visar även 
på att marken är förorenad av tungmetaller och organiska- eller klorerade ämnen på flera ställen 

Sammanfat tningsvis medför grundvat tendräneringen mestadels en liten t ill m åt t lig påverkan 
för grundvat tennivåerna i jordlagren. Skulle en skadlig påverkan uppkom m a inom  något  
om råde kan den effekt ivt  motverkas genom  skyddsinfilt rat ion. Därmed bedöms en negat iv 
effekt  i form av m arksät tningar eller m obiliser ing av föroreningar utebli eller bli liten.  
 
För natur- , och kulturobjekt  inom  influensom rådet  bedöm s effekten av bedöm d 
grundvat tenpåverkan vara liten och inte m ärkbar.  
 
Under byggt iden kan länshållning av schakt  medföra en lokal påverkan som  blir  större om  inte 
tätning och andra skyddsåtgärder vidtas. Efter byggt iden och efter at t  så kallat  skin utbildats 
kr ing bergtunnelanläggningarna som reducerar inläckaget  bedöm s effekten för 
grundvat tennivåerna med m öj ligen något  undantag bli sm å t ill m åt t liga.  
 
Risk för m arksät tningar orsakat  av den planerade vat tenverksamheten bedöms vara störst  vid 
Katarina Bangata och Vintertullstorget  på Södermalm  sam t  inom  delar av Sickla udde. Mindre 
r isk förekomm er vid Norrm alm , Färgarplan, del av Mårtensdal och del av området  vid 
Sockenplan. I nom  dessa om råden förekom m er, eller kan förekomm a, sät tningsrörelser redan 
idag.  

Avsänkningen av grundvat tennivåer i j ord och i berg orsakad av sökt  vat tenverksam het  m edför 
inga negat iva effekter för ytvat tendragen.  
Utsläpp av länshållningsvat ten under dr ift t iden t ill St röm m en som  recipient  m edför ingen 
påverkan för ytvat tnet . 
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längs linjen. Mestadels är dock grundvattnet rent från föroreningar men kan uppvisa påverkan av 
den bebyggda miljön, exempelvis i form av förhöjda kloridhalter eller kvävehalter. Grundvattnet i 
Stockholms innerstad betraktas inte heller som en dricksvattenresurs utan som en teknisk resurs 
avseende att upprätthålla markstabilitet och för att bevara kvarvarande trägrundläggning med 
mera.  

Provtagning av länshållningsvattnet från befintlig tunnelbana eller från Citybanan (Baudin 2015) 
visar att länshållningsvattnet med något undantag har en vattenkvalitet i paritet med 
grundvattenkvaliteten. Någon mobilisering av föroreningar i den befintliga tunnelbanans närhet 
som genererar ett inflöde av förorenat grundvatten verkar alltså inte ha uppkommit.  

För att generera en mobilisering av en förorening eller en ökad föroreningsspridning krävs att 
grundvattenbildningen ökar, det vill säga genomströmningen i marklagren ökar, eller att 
grundvattenströmningens gradient ökar markant. Dräneringen till tunnelanläggningen bedöms 
inte ge upphov till så stor avsänkning av grundvattennivåerna i jord att grundvattenströmningen 
väsentligen ändras och därmed orsaka någon ökad spridning av föroreningar inom 
influensområdet.  

Under byggtiden består länshållningsvattnet från tunnelanläggningarna även av processvatten 
från bland annat borrning och spolning av bergmassor för dammbindning. Länshållningsvattnet 
kommer under byggtiden vara påverkat av kväve och olja från sprängmedelsrester utöver 
suspenderat bergmjöl och eventuellt även olja eller andra petroleumprodukter från spill eller 
läckage från arbetsmaskiner. Avledningen sker via nödvändig sedimentering och rening till 
spillvattensystemet. Se den tekniska beskrivningen, bilaga A till ansökan.  

Under byggtiden förekommer även länshållning av de öppna schakt i jord som kommer att utföras. 
Länshållningsvattnet består då, förutom processvatten enligt ovan från plansprängning av 
bergytan, även av inläckande grundvatten från jordlagren samt periodvis inte minst av 
nederbördsvatten. Avledningen sker via nödvändig sedimentering och rening till 
spillvattensystemet. 

Under drifttiden består länshållningsvattnet som avleds via pumpstationen vid Sofia till största del 
av dräneringsvatten, det vill säga av inläckande grundvatten och till betydligt mindre del av 
spolvatten från spårtunnlar. Tvättvatten och övrigt vatten från plattformsutrymmen och 
stationsutrymmen bortleds vid respektive station till närliggande spillvattenledning. 
Länshållningsvattnet som, efter sedimentation och oljeavskiljning, uppfordras via pumpstationen 
vid station Sofia till ytvattenrecipienten Strömmen bedöms inte vara förorenat.  

Sammantaget bedöms föroreningar i jord kunna innebära vissa restriktioner i masshantering vid 
schaktning i jord för byggande av vissa stationsuppgångar och entréer. Baserat på den provtagning 
som utförts och övrigt kunskapsunderlag bedöms inte dräneringen av grundvatten i berg och av 
grundvattenmagasin i jord orsaka någon ökad spridning av föroreningar inom influensområdet 
eller till recipient.  

 

 

 

Dräneringen av grundvat ten t ill tunnelanläggningar och stat ioner bedöm s inte ge någon negat iv 
effekt  i form av en ökad föroreningsspridning inom influensom rådet  eller t ill recipient .  
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9  Skyddsinfilt rat ion 

För att undvika sänkningar av grundvattennivån som kan orsaka konsekvenser i form av 
marksättningar med skada på byggnader eller anläggningar som följd kan det vara aktuellt att 
utföra anläggningar för skyddsinfiltration. Skyddsinfiltration kan främst behövas under byggtiden 
men även permanent infiltration kan vara nödvändig inom vissa speciella områden.  

Under byggtiden används skyddsinfiltration främst vid anläggande av temporära schakter i jord 
för byggande av stationsentréer och biljetthallar och exempelvis schakt för ventilation. Behovet 
avgörs av erhållen täthet för spont, bergbotteninjektering etcetera och kommer att anläggas om 
behov uppkommer. Sådana infiltrationsanläggningar används regelmässigt vid byggande under 
grundvattennivån.  

Det finns områden där dräneringen till tunnelbaneanläggningen tillsammans med dränering till 
andra befintliga eller planerade undermarksanläggningar kan ge upphov till en oönskat stor 
grundvattennivåsänkning. En sådan påverkan riskerar orsaka en skadlig effekt i form av 
marksättningar och då kan en efterföljande konsekvens för byggnader och anläggningar inte 
uteslutas. Dessa områden är: 

 Området mellan Katarina Bangata och Ringvägen (mellan sträckning för tunnelbana och 
den planerade City Link-tunneln) 

 Området vid Sicka udde (Nobelsvackan) 

Utöver dessa ställen finns områden där en grundvattenpåverkan bedömts bli liten till måttlig. Men 
skulle en större påverkan än prognosticerat uppkomma inom dessa områden kan konsekvensen bli 
stor i och med förekomst av sättningskänslig lera i kombination med ett antal byggnader och 
anläggningar med grundvattenberoende grundläggning. Dessa områden är: 

 Norrmalm området kring Norrmalmstorg 

 Enskede, området direkt söder om Enskedevägen och Enskedefältet 

Områdena redovisas i Figur 41. Skyddsinfiltration är en effektiv åtgärd för att motverka skada om 
en grundvattenpåverkan blir större än vad som prognosticerats eller inte fullt ut kan hanteras med 
noggrann tätning. Skulle en påverkan uppkomma även inom andra områden än de ovan 
redovisade, exempelvis genom förändrade omgivningsförutsättningar, kan skyddsinfiltration vara 
aktuellt även inom andra delar av redovisat influensområde.  
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Figur 41. Områden där infiltrationsanläggning bedöms behövas i olika nivåer av förberedelsegrad 
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Stockholms läns landst ing har ansvar för at t  genom föra 

tunnelbanans utbyggnad inom ramen för 2013 års 

Stockholmsförhandling. Det  innebär planering, 

projektering och byggnat ion av ny tunnelbana och nya 

stat ioner på fyra olika st räckor. För at t  kunna genom föra 

projektet  behöver också depåkapaciteten ökas och nya tåg 

köpas in. 

Byggstarten beräknas kunna ske 2018 och byggt iden 

beräknas vara sex t ill åt ta år.  

Stockholm s läns landst ing 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Box 22550, 104 22 Stockholm  
Telefon:  08-737 25 00 
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Grundläggningsinventering 

Fastigheter med grundvattenberoende grundläggning eller okänd grundläggning inom potentiellt 
sättningskänslig mark inom influensområdet redovisas i Tabell 1 nedan.  

Delområdena följer den områdesindelning som används i PM Hydrogeologi för 
omgivningsbeskrivning etc. Tabellkolumn ”Ändamål” är hämtat från fastighetskartan. 
Tabellkolumn ”Antal” redovisar antalet byggnader inom lermark som har känslig eller okänd 
grundläggning inom respektive fastighet.  

Tabell 1. Fast igheter m ed grundvat tenberoende eller okänd grundläggning inom  potent iellt  sät tningskänslig 
mark inom influensområdet 

Kommun Delområde Fastighet Ändamål Antal Grundläggning Byggår Förstärkningsår 

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

FRYSHUSET 2>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 
Grundlagt på lera, berg och 
stål/betongpålar 

    

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

HAMMARBY GÅRD 
11>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 

7 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

HAMMARBYHÖJDEN 
1:1>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Sporthall 
Verksamhet; Ospecificerad 
Övrig byggnad; Ospecificerad 

4 
Uppgift saknas 
Grundlagt på lera 

2004   

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

KORPHOPPET 6>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

MÅRTENSDAL 10>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 

2 
Grundlagt på lera 
Uppgift saknas 

    

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

MÅRTENSDAL 11>1 Industri; Kemisk industri 2 Uppgift saknas 2011   

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

MÅRTENSDAL 6>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 

12 
Grundlagt på lera 
Uppgift saknas 

2004   

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

SÖDRA 
HAMMARBYHAMNEN 
2:7>1 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Mårtensdal och 
Hammarby 

TRIKÅFABRIKEN 3>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 
Grundlagt på lera, berg och 
stål/betongpålar 

1938, 1945   

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

BODARNE 11>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

BODARNE 14>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

FLAGGMANNEN 1>1 

Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 
Samhällsfunktion; Skola 

6 
Grundlagt på lera och berg (delvis 
okänd grundläggning) 
Uppgift saknas 

    

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

HÄSTEN 19>1 Verksamhet; Ospecificerad 2 
Grundlagt på träpålar 
Grundlagt på fast botten och 
träpålar 

    

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

KATTHAVET 7>1 Samhällsfunktion; Samfund 1 
Grundlagt på träpålar (delvis 
grundförstärkning) 

  1980 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

KUNGLIGA 
TRÄDGÅRDEN 3>1 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar 1916   

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

KUNGLIGA 
TRÄDGÅRDEN 5>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

KUNGLIGA 
TRÄDGÅRDEN 6>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på lera 1882   

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

KUNGLIGA 
TRÄDGÅRDEN 7>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

KÄPPLINGEHOLMEN 
3>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

LADUGÅRDSBRON 
11>1 

Verksamhet; Ospecificerad 2 

Grundlagt på fast botten (delvis 
okänd grundläggning) 
Grundlagt på stål/betongpålar och 
träpålar 

Före 1875 
1879, 1983 

1983 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

LADUGÅRDSBRON 
12>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

LADUGÅRDSBRON 
14>1 

Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 
Grundlagt på berg, lera och träpålar 
(delvis okänd grundläggning) 

    

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

MATROSEN 4>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på berg och träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

MÅNS BOCK 5>1 Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

1660-1665, 1875 1983 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

MÅNS BOCK 6>1 Verksamhet; Ospecificerad 2 
Grundlagt på träpålar (delvis 
grundförstärkning) 
Grundlagt på berg och träpålar 

1910-1911 1982 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

NORRMALM 2:63>1 Verksamhet; Ospecificerad 2 
Grundlagt på lera 
Uppgift saknas 

    

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

NORRMALM 3:43>1 
Industri; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

5 Uppgift saknas     
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Kommun Delområde Fastighet Ändamål Antal Grundläggning Byggår Förstärkningsår 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

NORRSTRÖM 2>1 Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 
Grundlagt på berg, fast botten och 
träpålar 

    

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

NÄCKEBRO 3>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på berg, stål/betongpålar 
och träpålar 

1919, 1903   

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

RÄNNILEN 18>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

RÄNNILEN 19>1 Verksamhet; Ospecificerad 3 

Grundlagt på stål/betongpålar och 
träpålar 
Grundlagt på träpålar (delvis 
grundförstärkning) 
Grundlagt på stål/betongpålar 
(delvis okänd grundläggning) 

  2008 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

RÄNNILEN 8>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SILLHOVET 4>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKEPPSHOLMEN 
1:1>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

6 Uppgift saknas     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKRAVELBERGET 
MINDRE 11>1 

Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKRAVELBERGET 
MINDRE 12>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKRAVELBERGET 
MINDRE 13>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKRAVELBERGET 
MINDRE 15>1 

Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKRAVELBERGET 
MINDRE 9>1 

Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 
Verksamhet; Ospecificerad 

3 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

SKÄREN 6>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar 1898   

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

STYRPINNEN 15>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

STYRPINNEN 19>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på lera och träpålar 
(delvis grundförstärkning) 

  1949 

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

STYRPINNEN 23>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM 
Norrmalm och 
Skeppsholmen 

THALIA 3>1 Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 Grundlagt på berg och träpålar     

STOCKHOLM Sickla 
SÖDRA 
HAMMARBYHAMNEN 
1:3>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BARNÄNGENS GÅRD 
1>1 

Bostad; Småhus friliggande 
Industri; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BARNÄNGENS GÅRD 
4>1 

Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BONDEN STÖRRE 
44>1 

Bostad; Flerfamiljshus 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BONDEN STÖRRE 
45>1 

Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BONDESONEN 
STÖRRE 16>1 

Samhällsfunktion; Skola 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BONDESONEN 
STÖRRE 19>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BONDESONEN 
STÖRRE 21>1 

Bostad; Flerfamiljshus 6 
Uppgift saknas 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Södermalm BONDETORPET 32>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm BUKETTEN 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Grundlagt på lera 1883-1885   

STOCKHOLM Södermalm BUKETTEN 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm BUKETTEN 3>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 
Grundlagt på lera och fast botten 
Grundlagt på lera 

    

STOCKHOLM Södermalm BUKETTEN 5>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 
Grundlagt på lera (delvis 
grundförstärkning) 

1884 1973 

STOCKHOLM Södermalm BUKETTEN 6>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 
Grundlagt på lera (delvis 
grundförstärkning) 

1883 1973 

STOCKHOLM Södermalm BUKETTEN 8>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm BUNGE 9>1 Bostad; Flerfamiljshus 3 

Grundlagt på lera och fast botten 
Grundlagt på lera, stål/betongpålar 
och fast botten 
Grundlagt på lera 

1980 
1885 

  

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
MINDRE 1>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och berg 1877, 1909   

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
MINDRE 6>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera 1884   

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
MINDRE 7>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

1884   

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
STÖRRE 15>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
STÖRRE 18>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
STÖRRE 19>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm 
BÅTSMANNEN 
STÖRRE 20>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     
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Kommun Delområde Fastighet Ändamål Antal Grundläggning Byggår Förstärkningsår 

STOCKHOLM Södermalm DAGAKARLEN 20>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm DAGAKARLEN 26>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm DAGAKARLEN 32>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm 
DOSTHOFFSKA HUSET 
1>1 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm FAGGENS KROG 1>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Bostad; Småhus med flera lägenheter 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm FIKONET 8>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm FORMANNEN 16>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

1897, 1904, 
1930, 1932 

  

STOCKHOLM Södermalm FÄRGARGÅRDEN 1>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Bostad; Småhus med flera lägenheter 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm GAMEN 14>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm GAMEN 15>4 Bostad; Flerfamiljshus 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm GRÅBERGET 23>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm GRÅBERGET 30>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm GRÖNA GÅRDEN 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm GURKAN 2>1 Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 1 Grundlagt på lera 1929, 1944   

STOCKHOLM Södermalm GURKAN 9>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm HARVEN 35>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 
Grundlagt på berg, stål/betongpålar 
och träpålar 

1926   

STOCKHOLM Södermalm HARVEN 60>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1927   

STOCKHOLM Södermalm KOLONNEN 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1915   

STOCKHOLM Södermalm KRITAN 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm KRITAN 4>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm KRITAN 5>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm LAMPAN 3>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera 1883   

STOCKHOLM Södermalm 
LILLA BLECKTORNET 
1>1 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm MALMEN 1>1 Samhällsfunktion; Skola 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm MOROTEN 5>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm NATTUGGLAN 11>1 Samhällsfunktion; Samfund 1 Uppgift saknas 1982   

STOCKHOLM Södermalm NÄTET 3>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Sporthall 

4 

Grundlagt på lera 
Uppgift saknas 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

2009 
1987 

  

STOCKHOLM Södermalm OBELISKEN 10>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på träpålar och fast 
botten (delvis grundförstärkning) 

1904   

STOCKHOLM Södermalm OBELISKEN 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar och berg 1914   

STOCKHOLM Södermalm OBELISKEN 26>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm OBELISKEN 3>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar och berg 1913   

STOCKHOLM Södermalm PRISMAT 3>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på träpålar 1903   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1888   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 10>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 12>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1904   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 13>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1909   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 14>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1903   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 15>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1890   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 17>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på träpålar 1889   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 18>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Grundlagt på träpålar 1904   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 6>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Grundlagt på träpålar 1904   

STOCKHOLM Södermalm PYRAMIDEN 8>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 
Grundlagt på träpålar (delvis okänd 
grundläggning) 
Grundlagt på träpålar 

1909   

STOCKHOLM Södermalm RISET 11>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm ROTEN 1>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas 1992   
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STOCKHOLM Södermalm RUDAN MINDRE 4>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Bostad; Småhus friliggande 

3 
Uppgift saknas 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

1793   

STOCKHOLM Södermalm RUDAN STÖRRE 13>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och fast botten 1902-1903   

STOCKHOLM Södermalm RUDAN STÖRRE 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera 1900-1902   

STOCKHOLM Södermalm RUDAN STÖRRE 3>1 Industri; Ospecificerad 1 Grundlagt på lera och fast botten 1899-1900   

STOCKHOLM Södermalm RUDAN STÖRRE 6>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera 1898-1899   

STOCKHOLM Södermalm RUDAN STÖRRE 7>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera 1898-1899   

STOCKHOLM Södermalm RYSSJAN 1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
SANDBACKEN 
MINDRE 38>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
SANDBACKEN STÖRRE 
16>1 

Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SCHULTZ 10>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och berg 1884   

STOCKHOLM Södermalm SCHULTZ 8>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera 1883   

STOCKHOLM Södermalm SCHULTZ 9>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och berg 1884   

STOCKHOLM Södermalm SOLDATEN 15>1 Samhällsfunktion; Samfund 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SOMMAREN 10>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på lera och fast botten 
(delvis grundförstärkning) 

    

STOCKHOLM Södermalm STADSVARVET 3>1 Samhällsfunktion; Skola 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm STUREN MINDRE 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och fast botten     

STOCKHOLM Södermalm STUREN MINDRE 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och fast botten     

STOCKHOLM Södermalm STUREN MINSTA 1>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Brandstation 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm STUREN MINSTA 2>1 
Samhällsfunktion; Brandstation 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm STUREN STÖRRE 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm STUREN STÖRRE 11>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm STUREN STÖRRE 12>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm STUREN STÖRRE 7>1 
Bostad; Småhus 
friliggandeKomplementbyggnad; 
Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 10:34>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på lera och fast botten 
(delvis okänd grundläggning) 

    

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 11:23>1 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

3 

Grundlagt på lera, stål/betongpålar 
och fast botten (delvis okänd 
grundläggning) 
Grundlagt på lera 
Uppgift saknas 

1996   

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 5:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 7:24>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 7:87>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 8:54>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm SÖDERMALM 8:57>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

7 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
TEGELSLAGAREN 
11>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

4 

Grundlagt på fast botten (delvis 
okänd grundläggning) 
Grundlagt på lera 
Uppgift saknas 

    

STOCKHOLM Södermalm 
TEGELSLAGAREN 
13>1 

Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm TEGEN 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
TIMMERMANNEN 
14>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm 
TIMMERMANNEN 
24>1 

Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Södermalm TULLSTUGAN 3>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas 1991   

STOCKHOLM Södermalm UTKIKEN 19>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm VINTERTULLEN 20>1 Bostad; Flerfamiljshus 3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm VINTERTULLEN 21>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Södermalm 
VINTERTULLEN 
MINDRE 4>1 

Bostad; Småhus friliggande 2 Uppgift saknas     
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STOCKHOLM Söderort ALSTERN 1>1 Samhällsfunktion; Skola 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ARENAN 6>1 Verksamhet; Ospecificerad 3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 22>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 26>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

1913, 2000   

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ASPDUNGEN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BACKSTUGAN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort BACKSTUGAN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort BACKSTUGAN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort BACKSTUGAN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort BACKSTUGAN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort BARKBORREN 1>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera och fast botten     

STOCKHOLM Söderort BILSTALLET 2>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BLÄCKSVAMPEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BLÄCKSVAMPEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BLÄCKSVAMPEN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 1>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 10>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort BOKFÖRAREN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort CHAMPINJONEN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort CHAMPINJONEN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort CHAMPINJONEN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort CHAMPINJONEN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort CHAMPINJONEN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort CHAMPINJONEN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 13>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 14>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     
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STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 16>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 17>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 18>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 19>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DAGSVERKAREN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRIVHUSET 1>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Skola 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRIVHUSET 2>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DRÄNGEN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort DUVSLAGET 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort ENSKEDE GÅRD 1:1>1 

Bostad; Småhus friliggande 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 
Övrig byggnad; Ospecificerad 

14 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
FJÄRDINGSMANNEN 
1>1 

Bostad; Flerfamiljshus 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort FLUGSVAMPEN 4>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort FOGDEN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     
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STOCKHOLM Söderort FRÖTALLEN 1>1 
Samhällsfunktion; 
Distributionsbyggnad 

1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 16>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort GODSÄGAREN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort GRISHUVUDET 3>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
1>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
10>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
11>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
12>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
13>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
14>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
15>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
16>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
17>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
18>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
19>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
2>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
20>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
21>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
22>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
23>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
24>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
25>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
26>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
27>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
28>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
29>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
3>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
30>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
34>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
35>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
4>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
5>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
6>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
7>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     
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STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
8>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HEMMANSÄGAREN 
9>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HJÄLPSLAKTAREN 2>1 Industri; Annan tillverkningsindustri 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort HJÄLPSLAKTAREN 7>1 Industri; Livsmedelsindustri 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HUMLAN 5>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HÖBÄRGNINGEN 
10>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HÖBÄRGNINGEN 
11>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HÖBÄRGNINGEN 
12>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HÖBÄRGNINGEN 
13>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HÖBÄRGNINGEN 
14>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
HÖBÄRGNINGEN 
15>1 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖBÄRGNINGEN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

  1967 

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

  1967 

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort HÖSKULLEN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 1>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 13>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 14>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 15>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 16>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 17>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 18>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 19>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 2>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 3>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 4>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 5>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 6>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort INSPEKTOREN 7>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ISTERBANDET 3>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ISTERBANDET 5>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ISTERBANDET 6>1 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     
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STOCKHOLM Söderort JOHANNESHOV 1:1>1 

Industri; Livsmedelsindustri 
Industri; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

11 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
JORDÄRTSKOCKAN 
3>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort 
JORDÄRTSKOCKAN 
4>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort 
JORDÄRTSKOCKAN 
5>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort 
JORDÄRTSKOCKAN 
6>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort 
JORDÄRTSKOCKAN 
7>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort 
JORDÄRTSKOCKAN 
9>1 

Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KRYPBÖNAN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort KYLFACKET 2>1 Industri; Livsmedelsindustri 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort KYLHUSET 15>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort KYLHUSET 16>1 Industri; Livsmedelsindustri 2 
Uppgift saknas 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort KYLHUSET 22>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 21>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 22>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 23>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 24>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 25>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 26>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 27>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTBRUKAREN 9>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LANTMANNEN 1>1 
Samhällsfunktion; 
Distributionsbyggnad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort LIDRET 16>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 17>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 
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STOCKHOLM Söderort LIDRET 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort LIDRET 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort LIDRET 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LIDRET 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LINDE TORP 10>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 2 

Grundlagt på berg och 
stål/betongpålar (delvis okänd 
grundläggning) 
Uppgift saknas 

    

STOCKHOLM Söderort LITOGRAFIN 4>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUGNET 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUGNET 3>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUGNET 4>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUGNET 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 10>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 12>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LUSTHUSET 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort LÄNSMANNEN 1>1 Samhällsfunktion; Skola 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort MURKLAN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort MURKLAN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 16>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 17>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 20>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 21>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 22>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera och fast botten     

STOCKHOLM Söderort ODLAREN 25>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort PALSTERNACKAN 5>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort PLANTAN 1>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort PLANTSKOLAN 1>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 
Uppgift saknas 

    

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 21>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på fast botten (delvis 
okänd grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 23>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 25>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på fast botten och berg 1911   

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 29>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 32>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 33>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 38>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 40>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 41>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     
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STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 42>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort PLÖJAREN 43>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort RENSERIET 12>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RENSERIET 14>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RENSERIET 15>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RENSERIET 25>1 Verksamhet; Ospecificerad 2 
Uppgift saknas 
Grundlagt på fast botten (delvis 
okänd grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 14>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 16>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 17>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 18>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 19>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 20>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 21>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort RÄTTAREN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SANDHAGEN 10>2 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SANDHAGEN 9>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Grundlagt på lera och fast botten     

STOCKHOLM Söderort SANDSTUGAN 3>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SANDSTUHAGEN 1>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas 1987   

STOCKHOLM Söderort SANDSTUHAGEN 2>1 Industri; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SANDSTUHAGEN 3>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SKINKAN 2>1 Industri; Annan tillverkningsindustri 2 
Grundlagt på stål/betongpålar 
(delvis okänd grundläggning) 
Uppgift saknas 

1968   

STOCKHOLM Söderort 
SKOGSPLANTERINGEN 
4>1 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas 1978   

STOCKHOLM Söderort 
SKÄRMARBRINKS 
GÅRD 1>1 

Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLAKTHUSET 23>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera 1934   

STOCKHOLM Söderort SLAKTHUSET 5>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLAKTHUSET 6>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLAKTHUSET 7>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLAKTHUSET 8>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLAKTMASKEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLAMSTATIONEN 1>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Reningsverk 

3 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 10>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     
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STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 16>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SLÅTTERKARLEN 8>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort SMÅBRUKAREN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 8>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STATAREN 9>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STORKREMLAN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STORKREMLAN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STORKREMLAN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STORKREMLAN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STORKREMLAN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STORKREMLAN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STYCKMÄSTAREN 2>1 Industri; Livsmedelsindustri 1 
Grundlagt på fast botten (delvis 
okänd grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     
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STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 16>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 17>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 18>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort STÖRBÖNAN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på lera (delvis okänd 
grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort SUNDSTA GÅRD 1>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort 
SÅNINGSMANNEN 
5>1 

Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort TALLBACKEN 1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TALLBACKEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TALLBACKEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TALLBACKEN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 15>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 
Grundlagt på fast botten (delvis 
okänd grundläggning) 

    

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 21>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 22>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 23>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 24>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 25>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TORPAREN 3>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort TROLLSLÄNDAN 2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort TROLLSLÄNDAN 3>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort VINJETTEN 7>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort VINKÄLLAREN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort VINKÄLLAREN 11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort VINKÄLLAREN 12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort VINKÄLLAREN 13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort VINKÄLLAREN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort VINKÄLLAREN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort ÅRSTA 4:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

  1957 

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Grundlagt på lera     

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 4>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

    

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Delvis grundförstärkning och delvis 
okänd grundläggning 

    

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 7>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

STOCKHOLM Söderort ÄGGSVAMPEN 9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 115:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 117:1>1 
Industri; Annan tillverkningsindustri 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 118:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     
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NACKA Nacka SICKLAÖN 126:11>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 126:12>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 126:7>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 129:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 129:2>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 129:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:13>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:15>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:43>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:58>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:59>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:60>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 13:8>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 130:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 130:3>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 131:2>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 132:16>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 133:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 133:4>1 Samhällsfunktion; Samfund 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:10>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:13>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:15>1 Samhällsfunktion; Skola 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:18>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Skola 

5 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:19>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:26>1 Industri; Värmeverk 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:4>1 Industri; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 134:7>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 135:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 135:10>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 135:11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 135:2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 135:5>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 135:8>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 138:4>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 14:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 10 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:10>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:10>2 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:10>3 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:14>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 3 Grundlagt på lera     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:16>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas 1900   

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:17>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas 1898   

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:2>1 Samhällsfunktion; Skola 1 
Grundlagt på fast botten och berg 
(delvis okänd grundläggning) 

    



 

1 7  

Kommun Delområde Fastighet Ändamål Antal Grundläggning Byggår Förstärkningsår 

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:20>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas 1900   

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:21>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas 1910   

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:22>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:23>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:3>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:3>2 Komplementbyggnad; Ospecificerad 4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:6>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:8>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 145:8>2 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas 2005   

NACKA Nacka SICKLAÖN 146:13>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 146:14>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 146:24>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 147:1>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 147:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 147:3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 147:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 147:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 147:6>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 
Uppgift saknas 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:3>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 148:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 149:1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 151:1>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 151:13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 151:18>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 151:19>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 151:20>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 151:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 152:1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 152:2>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 152:3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 152:5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:10>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:11>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:14>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:15>1 Bostad; Småhus friliggande 1 
Grundlagt på berg (delvis okänd 
grundläggning) 

    

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:16>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:17>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:18>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     
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NACKA Nacka SICKLAÖN 153:3>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:4>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:7>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 153:9>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:10>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:11>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:12>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:13>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:15>1 Samhällsfunktion; Skola 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:24>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:26>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:27>1 
Bostad; Småhus 
friliggandeKomplementbyggnad; 
Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:3>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:6>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:8>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 161:9>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 164:1>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 164:13>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 164:15>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 164:3>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 164:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 164:9>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 260:6>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 260:7>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 261:1>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

5 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 262:1>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 

2 
Uppgift saknas 
Grundlagt på lera 

    

NACKA Nacka SICKLAÖN 263:1>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 268:4>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Skola 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 269:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:10>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:12>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:13>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:3>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:6>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 271:7>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 272:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 272:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 272:6>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 274:3>1 Bostad; Småhus radhus 1 Grundlagt på lera och fast botten     

NACKA Nacka SICKLAÖN 274:4>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Grundlagt på lera och fast botten     
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NACKA Nacka SICKLAÖN 286:1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 346:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 348:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 350:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 359:1>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 360:2>1 Bostad; Flerfamiljshus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 361:1>1 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 369:1>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Skola 

8 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 369:3>1 Bostad; Småhus med flera lägenheter 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 369:4>1 Bostad; Småhus med flera lägenheter 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 369:5>1 Bostad; Flerfamiljshus 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 369:6>1 
Bostad; Flerfamiljshus 
Bostad; Småhus med flera lägenheter 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 380:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 380:5>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 380:6>1 Samhällsfunktion; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 386:5>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 39:4>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 390:6>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:2>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:3>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:5>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:6>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:7>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 391:8>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 393:13>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 393:14>1 Bostad; Småhus radhus 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 393:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:1>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:13>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:14>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Grundlagt på lera     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:15>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Grundlagt på lera     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:16>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Grundlagt på lera     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:17>1 Bostad; Småhus kedjehus 1 Grundlagt på lera     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:21>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:6>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 394:7>1 Bostad; Småhus friliggande 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:11>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:12>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:16>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:17>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:18>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:20>1 Bostad; Småhus friliggande 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:4>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

3 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 396:5>1 
Bostad; Småhus friliggande 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 40:10>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     
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NACKA Nacka SICKLAÖN 40:11>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 40:12>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 40:12>2 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Sporthall 

9 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 40:14>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 40:14>6 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 403:1>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; Ospecificerad 

2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 403:2>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 41:8>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 76:1>2 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Samhällsfunktion; 
Distributionsbyggnad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 82:1>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 82:3>1 Industri; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 83:22>1 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 

6 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 83:3>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 83:32>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på stål/betongpålar 
(delvis okänd grundläggning) 

    

NACKA Nacka SICKLAÖN 83:32>2 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 
Verksamhet; Ospecificerad 
Övrig byggnad; Ospecificerad 

5 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 83:33>1 
Industri; Ospecificerad 
Komplementbyggnad; Ospecificerad 

4 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 83:35>1 Verksamhet; Ospecificerad 1 
Grundlagt på stål/betongpålar 
(delvis okänd grundläggning) 

    

NACKA Nacka SICKLAÖN 89:1>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN 90:1>1 Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 5 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN S:50>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN S:54>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 2 Uppgift saknas     

NACKA Nacka SICKLAÖN S:67>1 Komplementbyggnad; Ospecificerad 1 Uppgift saknas     
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1  I nledning 

Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla 
kommun har utifrån den så kallade 2013 års Stockholmsförhandling kommit överens och tecknat 
avtal om utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana, tio nya tunnelbanestationer och nybyggnation 
av 78 000 bostäder i Stockholms län. Denna promemoria ingår i ti llståndsansökan enligt 
miljöbalken för utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort. 

Syftet med denna promemoria är att redovisa beräkningar som ligger till grund för bedömning av 
påverkan på grundvattenförhållandena som utbyggnaden av Blå linje till Nacka och söderort 
innebär och som redovisas i PM Hydrogeologi, Bilaga C.  

2  Berggrundens 
vat tengenom släpplighet  

2.1 Bergets generella hydraulisk kondukt ivitet  
Berggrundens generella vattengenomsläpplighet, hydraulisk konduktivitet, har analyserats utifrån 
data från SGU:s brunnsarkiv. Inom utredningsområdet finns 440 stycken utvärderbara brunnar, 
det vill säga brunnar med angivet borrdjup i berg och med en redovisad kapacitet fördelade på 205 
stycken i Stockholm och 235 stycken i Nacka kommun. Den kumulativa fördelningen av 
brunnarnas borrdjup i berg redovisas i Figur 1 nedan. För bedömning av inläckaget till spår- och 
servicetunnlar och stationer är den representativa bergvolymen ned till cirka 100 till 200 meters 
djup under markytan/ bergytan. 

 

 

Figur 1. Kum ulat iv fördelning av borrdjup i berg för utvärderbara brunnar inom  ut redningsom rådet  

Berggrundens vattenförande egenskaper beror på dess sprickighet, sprickornas inbördes kontakt 
och deras vattenförande egenskaper. Alla sprickor har en ändlig utbredning och i berggrunden 
finns både små lokala spricksystem och större mer utbredda system. Dessa kan ha eller inte ha 
inbördes kontakt och förmåga att leda grundvatten. När berggrundens konduktivitet ska redovisas 
måste därför skalan anges. Skalan skiljer sig åt om det angivna konduktivitetsvärdet avser en 
mindre bergplint, till exempel för bedömning av inläckage till en källare nedsprängd i berg, eller 
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om bergkonduktiviteten, som i detta fall, ska användas för beräkning av inläckage till bergtunnlar, 
upp till 100 meter ner i berg.  

Ett medelvärde kan beräknas på olika sätt, aritmetiskt-, geometriskt- och harmoniskt medelvärde. 
Generellt för bergkonduktiviteten gäller att det aritmetiska medelvärdet minskar med ökad skala 
medan det geometriska (och harmoniska) medelvärdet är konstant eller ökar något med skalan 
(Gustafson 2009). Utifrån underlaget har statistiska mått beräknats för samtliga brunnar samt 
uppdelat för Stockholm och Nacka. En fördelning för olika djup redovisas också, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Beräknad fördelning av storskalig bergkondukt iv itet  (K)  inom  ut redningsområdet  

Hydraulisk 
konduktivitet 

K 
(m/s) 

Alla 
brunnar 

Alla 
brunnar 
<150m 

Alla 
brunnar 
<100m 

Alla 
brunnar 
Nacka 

Nacka 
brunnar 
<150m 

Nacka 
brunnar 
<100 m 

Alla 
brunnar 

Stockholm 

Stockholm 
brunnar 
<150 m 

Stockholm 
brunnar 
<100m 

min 2,6E-11 1,2E-10 1,5E-10 2,6E-11 2,6E-10 1,5E-09 4,9E-11 1,2E-10 1,5E-10 

max 1,0E-06 1,0E-06 1,0E-06 3,4E-07 3,4E-07 3,4E-07 1,0E-06 1,0E-06 1,0E-06 

medel 3,3E-08 6,3E-08 1,7E-07 8,2E-09 1,6E-08 6,3E-08 6,2E-08 1,0E-07 2,3E-07 

median 2,3E-09 4,8E-09 4,2E-08 1,3E-09 2,0E-09 1,0E-08 7,2E-09 1,1E-08 7,5E-08 

Medel 
Log10(K) 

-8,51 -8,17 -7,42 -8,80 -8,53 -7,83 -8,17 -7,88 -7,21 

Std log10(K) 0,91 0,90 0,90 0,67 0,63 0,77 1,02 0,97 0,91 

Geom medel K 3,1E-09 6,7E-09 3,8E-08 1,6E-09 3,0E-09 1,5E-08 6,8E-09 1,3E-08 6,1E-08 

"medel + 
stdav" 

2,5E-08 5,3E-08 3,1E-07 7,3E-09 1,3E-08 8,6E-08 7,1E-08 1,2E-07 5,0E-07 

"medel - 
stdav" 

3,9E-10 8,5E-10 4,8E-09 3,4E-10 6,9E-10 2,5E-09 6,4E-10 1,4E-09 7,6E-09 

Antal brunnar 440 182 48 235 82 16 205 100 32 

K3D 3,6E-09 7,7E-09 4,4E-08 1,7E-09 3,2E-09 1,6E-08 8,1E-09 1,5E-08 7,1E-08 

För hela populationen beräknas det geometriska medelvärdet till 3,1×10-9 m/ s medan den 
storskaliga beräknade konduktiviteten enligt Matherons förmodan för 3-dimensionell strömning 
(Gustafson 2009) beräknas till, K3D 3,6×10-9 m/ s. Fördelat på Stockholm och Nacka erhålls andra 
beräknade värden med lägre konduktivitet för Nacka än vad som beräknas för Stockholms 
berggrund. 
 
Brunnarna är fördelade inom hela utredningsområdet men mestadels belägna inom 
bergartsdomänen med gnejs av sedimentärt ursprung, se Figur 2.  
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Figur 2. Geografisk och geologisk fördelning av utvärderbara brunnar från SGU: s brunnsdata samt beräknad 
kondukt iv itet . 

Beräkningsunderlaget ger inte möjlighet till en hydrogeologisk domänuppdelning på olika 
bergarter. En domänfördelning utifrån djup är möjlig med en gräns vid cirka 100- 150 meters 
djup. Då den planerade tunnelbanans djup beaktas med generellt djupare tunnelläge inom 
Stockholms kommun än inom Nacka kommun har den storskaliga konduktiviteten delats in i två 
domäner där Stockholm utgår från data ned till cirka 150 meters djup medan Nacka utgår från ned 
till cirka 100 meters djup.  
Vald storskalig konduktivitet (motsvarande bergvolymen ned till 200 meters djup och inom senare 
redovisat influensområde i bredd) för dessa domäner är: 

Stockholm K3D= 3,0×10-8 m/ s  
Nacka  K3D= 1,0×10-8 m/ s  
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I  brunnsunderlaget ingår även svaghetszoner. Det går inte utifrån underlagsdata att särskilja deras 
egenskaper eller sortera bort brunnar. Den beräknade hydrauliska konduktiviteten för den 
storskaliga konduktiviteten omfattar därmed även en del mer konduktiva svaghetszoner trots att 
dessa avgränsats till en tredje domän, se följande avsnitt.  

2.2 Svaghetszoner 
Svaghetszoner som bedömts vara vattenförande utgör den tredje bergdomänen. Sammanlagt 28 
stycken zoner har initialt bedömts kunna ha en zonbredd av betydelse och ha en högre 
vattengenomsläpplighet i jämförelse med den omgivande berggrunden, se Figur 3.  

 

 

Figur 3. Potent iellt  vat tenförande svaghetszoner 
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De numrerade zonerna i Figur 3 ovan har undersökts inom ramen för projektet eller genom andra 
projekt där värdefull information har inhämtats från underlaget till inlämnad miljödomsansökan 
för City Link Etapp 2. I  de analytiska och numeriska beräkningsmodellerna används 
svaghetszonernas konduktivitet och i beräkningarna ansätts en enhetlig konduktivitet på 
Ksp=1×10-7 m/ s där sedan zonbredden anpassas för att respektive zon ska erhålla ett värde som är 
representativ för dess transmissivitet enligt Tabell 2. 

Tabell 2. Större svaghetszoner med ut förd eller planerad undersökningsborrning samt bedöm da egenskaper . 

Zon Område Orientering Undersökning Beskrivning 

SZ 1 Blasieholmen, 
Skeppsholmen 

NV-SO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Alternativt läge kan vara den 
parallella sprickzon direkt öster om SZ 1 
som konstaterats i befintlig T-bana 

SZ 2 Blasieholmen, 
Skeppsholmen 

NV-SO 13CW333KHB Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 
Transmissivitet 2x10-5 m2/s med 
sprickzoner inom 103-133 m borrlängd 
(COWI 2015) 

SZ 3 Blasieholmen, 
Skeppsholmen 

NV-O  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 4 Blasieholmen, 
Skeppsholmen 

NO-SV 15S0052 Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan. Påträffad zon, 2-5 meter bred 
(borrhålet passerade zonen djupt av 
borrtekniska skäl, zonen kan vara 
annorlunda i tunnellinjen) 
15S0052: Vattenförande längs hela 
borrdjupet, vattenförlust minskar med djup 
enligt vattenförlustmättning. 
Transmissivitet (geomedel för 6 m zon) i 
den mest vattenförande delen (12-84 m) 
2x10-5 m2/s (mycket osäkert värde) 

SZ 5 Vattenpassage 
Strömmen 

SV-NO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 6 Vattenpassage 
Strömmen 

SV-O  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Osäkert om separat zon eller 
tillhörande SZ 7 

SZ 7 Vattenpassage 
Strömmen 

NV-O 15S0252 
15S0253 

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 200-300 m bred zon med dåligt berg 
under södra sidan av Strömmen  

SZ 8 Södermalm V-O 15S0543 
15S0544 
13CW409HB 

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Påträffad zon, cirka 2-5 meter bred 
15S0543: Bergkvalitet medelgod till mycket 
dålig vid svaghetszoner. En potentiell 
svaghetszon med uppsprucken berg mellan 
52 till 55 m och mycket dåligt berg mellan 
55 till 60 m. Vattenförande 56-68 m (ca 50-
60 m u my), transmissivitet ca 1x10-5 m2/s 
15S0544: Bergkvalitet god till mycket dålig 
vid svaghetszon. En potentiell svaghetszon 
med dåligt till mycket dåligt berg mellan 64 
till 68 m. Vattenförande 81-87 m (ca 65-70 
m u my), transmissivitet ca 2x10-6 m2/s 
13CW409HB: Zon bör ha påträffats <15 m  

SZ 9 Södermalm NV-SO 13CW422HB Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan  
13CW422HB: Zonen troligen inte 
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Zon Område Orientering Undersökning Beskrivning 

genomborrad. Vattenförande slag på flera 
ställen längs borrhålet, transmissivitet 
1x10-5 m2/s (COWI 2015) 

SZ 10 Södermalm NV-SO 13CW425HB 
15S0178  
15S0179  

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 13CW425HB: Vattenförande spricka 
vid 119 m borrlängd, transmissivitet 2x10-6 
m2/s, övre del av borrhål mer 
genomsläpplig (COWI 2015) 
15S0178: God till medelgod bergkvalitet 
förutom tre zoner 
15S0179: God till medelgod bergkvalitet 
förutom mitten av borrhål där en 
svaghetszon påträffas 

SZ 11 Södermalm NV-SO 13CW423HB 
13CW425HB 

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 13CW423HB: Vattenförande slag på 
26-27m borrlängd, samt flera andra ställen 
längs borrhålet men små mängder. 
Transmissivitet 1x10-6 m2/s, den övre delen 
av borrhål mer genomsläpplig (COWI 2015) 
13CW425HB: Vattenförande spricka vid 
119 m borrlängd, transmissivitet 2x10-6 
m2/s, den övre delen av brunn mer 
genomsläpplig (COWI 2015) 

SZ 12 Södermalm SV-NO 13CW462HB 
15S0179 

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 13CW462HB: Zon indikerad vid ca 
63 m borrlängd, troligen penetreras inte 
zonen av borrningar (COWI 2015) 
15S0179: God till medelgod bergkvalitet 
förutom där svaghetszon påträffas 

SZ 13 Hammarby 
kanal 

SV-NO 15S0102 
15S0117 
15S0125 
15S0180 

Svaghetszon enligt SGU 
15S0102: Bergkvalitén varierar mellan dålig 
till mycket dålig med en potentiell 
svaghetszon som sträcker sig från ca mitten 
av kärnborrhålet till slutet. 
15S0117: Uppkrossat berg påträffas i 
början och slutet av borrhålet. 
15S0125: Bergkvaliteten uppskattas till god. 
Förutom en uppsprucken zon 13,8-48,5 m.  
15S0180: Berget har en god-medelgod 
kvalitet med mindre partier av dålig 
kvalitet. Ökad uppsprickning, 2-10 m bred. 
Zoner med hög vattenföring påträffat 27-33 
m (ca 15-20 m u my) och 141-147 m (ca 80-
85 m u my), transmissivitet 1x10-5 m2/s  

SZ 14 Gullmarsplan NV-SO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Påträffad zon vid borrning vid 
Söderstadion, zonbredd bedömd till 7 m, 
transmissivitet 1x10-6 m2/s (Bergab 2006) 

SZ 15 Gullmarsplan V-O 13CW452HB 
15S1713 

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 13CW452HB: Transmissivitet 7x10-7 
m2/s (osäkert värde). Zon troligen inte 
påträffades och ligger längre söderut. Antas 
att vara vattenförande (COWI 2015). 
15S1713: Varierande kvalitet (dålig till 
medelgod) till ca 190 m, konsekvent 
vattenförlust längs hela djupet men högst 
96-114 m (ca 55-65 m u my) med, 
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Zon Område Orientering Undersökning Beskrivning 

transmissivitet 6x10-5 m2/s 

SZ 16 Gullmarsplan NV-SO 15S1710 
15S1712 

Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Transmissivitet 1x10-6 m2/s (Bergab 
2006) 
15S1710: En potentiell svaghetszon 
påträffats som antagligen börjar vid 
bergytan och slutar vid ca 62 m. Därefter 
har berget god kvalitet. 
15S1712: En potentiell svaghetszon 
påträffats som börjar vid bergytan och 
slutar vid ca 42,5 m. Därefter har berget 
god kvalitet. 
Påträffad zon, zonbredd bedömd till 2-3 m, 
med transmissivitet 6x10-5 m2/s 

SZ 17 Gullmarsplan SV-NO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 18 Söderort NV-SO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Påträffad zon, zonbredd bedömd till 
5 m, Transmissivitet 1x10-5 m2/s (Bergab 
2006) 

SZ 19 Söderort SV-O  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 20 Söderort NV-SO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan Påträffad zon vid Bolidenplan, 
zonbredd ca 10 m. Transmissivitet 7x10-6 
m2/s (Bergab 2006) 

SZ 21 Söderort NV-SO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 22 Söderort NV-SO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 23 Nacka SV-NO  Svaghetszon enligt byggnadsgeologiska 
kartan 

SZ 24 Nacka V-O 15S0951 
15S0957 
15S1026 
16S0774 
16S0775 

Förmodad svaghetszon  
Påträffad zon. Zonen är distinkt vid Sickla 2 
-5 (10 m) bred. Vid Järla mer som dåligt 
ytberg 
15S0951: Potentiella svaghetszoner 
förekommer mellan ca 50-58 m och ca 102-
104 m. Annars är bergkvaliteten god. 
Transmissivitet (Sickla) ca 4x10-5 m2/s, 
vattenförande ca 10-20 m u my 
15S0957: Potentiella svaghetszoner 
förekommer i övre centrala delen av 
kärnborrhålet främst mellan 25,6-32,7 m 
samt mellan 40,0-43,5 m. Bergkvalitén 
varierar mellan god till mycket dålig i 
svaghetszoner. 
15S1026: Mycket dålig till god bergkvalitet. 
Potentiella svaghetszoner förekommer 
mellan ca 21-61 m, 81,5-108,7 m samt 
120,6-123,8 m. 
16S0774: Potentiella svaghetszoner 
återfinns mellan 3-7 m samt mellan 104-
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Zon Område Orientering Undersökning Beskrivning 

119 m. Bergkvaliteten är god i övrigt.  
16S0775: Möjlig svaghetszon mellan 24-37 
m och även en mindre svaghetszon nära 90 
m. God bergkvalitet.  

SZ 25 Nacka NV-SO  Förmodad svaghetszon 

SZ 26 Nacka SV-NO  Samma zon som SZ 24 

SZ 27 Nacka NV-SO 16SW907B Svaghetszon enligt SGU 
Sprickzon första 10 m i övrigt har berget 
bra kvalitet. 

SZ 28 Nacka NV-O 15S1141 
15S1143 

Svaghetszon enligt SGU 
Zon inte genomborrad. 
15S1141: Bergkvalitén uppskattas till god. 
Potentiella svaghetszoner återfinns mellan 
ca 86,8- 88,2 m och 152,6-153,4m.  
15S1143: Generellt god bergkvalitet med 
tre delar potentiella svaghetszoner.  
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3  Vat tenbalans 

3.1 Metodik beräkning av potent iell 
grundvat tent illgång  
Utredningsområdet för grundvattenpåverkan har delats in i 28 stycken delavrinningsområden 
som avgränsas av topografiska vattendelare eller av avsmalnande strömningsvägar. För dessa har 
en potentiellt ti llgänglig grundvattenbildning beräknats som sedan kan jämföras med beräknat 
inläckage för bedömning av vilken påverkan som kan uppkomma.  

Metodiken utgår från markytans jordlagers förmåga att kunna infiltrera nederbörden (Tabell. 3) 
och på pågående markanvändning i form av bebyggelsetäthet och hårdgjorda ytor (Tabell. 4). 
Jordlagrens kapacitet för grundvattenbildning hämtas från publikationen, Grundvattenbildning 
till svenska typjordar (Rodhe et al. 2006). Markanvändningen hämtas från den digitala 
terrängkartan från Lantmäteriet där bebyggelse redovisas i olika klasser. För bebyggda områden 
har grundvattenbildningen reducerats med en faktor som härletts från 
dimensioneringskoefficienter för dimensionering av dagvattensystem (Svenskt vatten P90). 

Generellt uppgår områdesavrinningen i Stockholmsområdet till cirka 200 mm/ år. Avrinningen 
kan ske som ett yt- eller grundvattenflöde och är den mängd som översiktligt finns tillgängligt för 
grundvattenbildning efter att avdunstning och växtupptag (evapotranspiration) reducerat 
nederbörden.  

Tabell. 3 Potent iell grundvat tenbildning m arkjordlager . 

Typkod Jordart 
Infiltrations-

koefficient 

Potentiell 

grundvattenbildning 
Magasin 

BM Berg och morän 0,95 209 Undre magasin 

ÅM Åsmaterial 1,4 308 Undre magasin 

VX Växellagrat 0,95 209 Undre magasin 

L Lera, organisk jord  0,8 176 Övre magasin 

 

Jordlagren vid markytan har förmåga att ta emot större delen av hela den potentiella 
avrinningsmängden, någon avrinning på markytan förekommer sällan. Områden med åsmaterial 
har t.o.m. en högre kapacitet vilket beror på att avdunstning och växtupptag då marklagren är 
torrare inom dessa områden då infiltrationskapaciteten är hög. Sammansättningen av markytans 
jordlager begränsar med andra ord inte grundvattenbildningen nämnvärt. 
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Tabell. 4 I nfilt rat ionskoefficient  för  olika bebyggelsetyper . 

Ytkod Ytklass Motsvarande P90 klass 
Avrinnings-

koefficient 

Infiltrations-

koefficient* 

V Låg bebyggelse Villor 0,15 0,95 

SI 

Sluten bebyggelse 
Slutna stadskvarter både med och 

utan vegetation  
0,6 0,5 

Industriområde 
Stora tak, stor andel hårdgjorda 

ytor 
0,5 0,5 

Ö Hög bebyggelse Öppen byggnadssätt och radhus 0,4 0,7 

* Infiltrationskoefficienteten beräknas 1- (avrinningskoefficient – justeringsfaktor) 

 

Avrinningskoefficienten avser dimensionering av dagvattensystem, det vill säga system som ska 
klara dimensionerande regnintensitet (större skyfall). Grundvattenbildning sker snarare vid mer 
lågintensiv nederbörd och snösmältning då jordlagren hinner ta emot en större andel av 
nederbörden. Därför bör infi ltr ationskoefficient beräknas till något större än 1-
avr inningskoefficient varför en justeringsfaktor på 0,1 införs. 

För beräkning av potentiell grundvattenbildning till övre respektive undre magasin inom de olika 
delavrinningsområdena har dessa båda infiltrationskoefficienter multiplicerats enligt 
nedanstående exempel på kombinationer. 

Undre magasin och berg 

BMV, BMSI, BMÖ osv. Berg, moränområden med olika bebyggelsetyper 
ÅMV, ÅMSI osv Åsmaterial med olika bebyggelsetyper 
VXV,VXS osv  Växellagring med olika bebyggelsetyper 
BM  Berg, moränområden utan bebyggelse 
ÅM  Åsmaterial utan bebyggelse 
VX  Växellagrat  

Övre magasin 

LV,LSI, LÖ  Lera med olika bebyggelsetyper 
L  Lera utan bebyggelse 

Den beräknade potentiella grundvattenbildningen till de olika delavrinningsområdena uppgår till 
mellan 57 till 92 % av nettonederbörden främst beroende på olika bebyggelsetryck, se Tabell 5.  
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Tabell 5. Beräknat  potent iell grundvat tenbildning inom  olika delavr inningsområden inom ut redningsom rådet .  

Delavrinningsområd
e 

Medel  
infiltrationskoefficie

nt 

Grundvattenbildning 

Övre magasin Undre magasin Total 

(l/min) (mm/år) (l/min) (mm/år) (l/min) (mm/år) 

Blasieholmen-
Norrmalm 

0.65 46 74 42 68 88 142 

Skeppsholmen 0.92 10 30 56 173 66 203 

Stadsgården 0.78 38 59 74 115 112 174 

Folkungatan 0.58 10 17 71 115 81 132 

Katarina Bangata 0.61 61 56 87 80 148 136 

Färgarplan 0.64 49 64 60 79 109 143 

Eriksdal-Skanstull 0.69 56 55 101 100 157 155 

Vintertullstorget 0.64 38 111 11 32 49 143 

Skansbron norra 0.85 47 82 60 104 107 186 

Mårtensdal 0.63 48 48 91 93 139 141 

Hammarby sjöstad 0.72 62 60 104 100 166 160 

Gullmarsplan 0.90 7 5 262 196 269 201 

Lindeparken 0.73 98 57 185 108 283 165 

Johanneshov södra 0.68 55 40 154 113 209 153 

Enskededalen 0.74 75 42 219 124 294 166 

Sickla kanal norra 0.68 11 63 17 101 28 164 

Sickla udde 0.69 49 66 64 86 113 152 

Sicklasjön 0.57 33 76 21 48 54 124 

Sickla köpkvarter 0.63 48 48 92 92 140 140 

Alphyddan-Finntorp 0.90 15 19 141 179 156 198 

Nacka kyrkogård 0.81 30 49 79 129 109 178 

Ryssbacken 0.92 0 0 55 208 55 208 

Birkavägen 0.89 12 44 44 157 56 201 

Järla 0.77 52 66 84 106 136 172 

Vikdalen 0.81 72 34 325 156 397 190 

Lillängen-Storängen 0.86 97 56 233 136 330 192 

Långsjön 0.82 22 30 115 154 137 184 

Nacka strand 0.75 0 0 121 169 121 169 

Summa   1142   2969   4111 
 

Medel     47   121   168 

 

3.2 Dränering av befint liga 
underm arksanläggningar 
Befintliga undermarksanläggningar dränerar grundvattenmagasinen i berg och i 
friktionsjordlagren och utgör idag en sänka eller en minuspost i en vattenbalans. Förutom för 
tunnelbanan och för tåg- och vägtunnlar är dessa befintliga anläggningar sekretessbelagda och 
redovisas endast översiktligt områdesvis. Inläckaget till de befintliga undermarksanläggningarna 
har hämtats från kontrollrapporter eller genom att beräkna inläckaget med en analytisk formel för 
en djupförlagd otätad tunnel där skineffekter utbildats, se (ekvation 2) i följande avsnitt 4.1 om 
inläckageberäkningar. I  beräkningarna har skinfaktor 3 valts.  

3.2.1 Norrm alm, Skeppsholmen 
Inom delavrinningsområden vid Blasieholmen och Skeppsholmen finns den befintliga 
tunnelbanan vid Kungsträdgården, Saltsjötunneln som leder renat avloppsvatten från Bromma 
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samt en underjordisk pumpstation i Kungsträdgården. På Skeppsholmen finns ett bergrum under 
Skeppsholmskyrkan samt ytterligare ett par mindre berganläggningar. 

Tunnelbanan har en pumpstation vid Kungsträdgårdens station, vilken avleder vatten från ett 
område som gränsar mot övrig blå tunnelbana ungefär mitt på T-centralens station. Pumpflödet 
varierar mellan cirka 60-80 l/ min vilket beräknas till cirka 8,4 l/ min och 100 meter tunnel för hela 
tunnel- eller stationssektionen inklusive rulltrappsschakt. Det är rimligt att anta att inläckaget kan 
vara något större där tunnlarna passerar under Stockholmsåsen och därmed kan dräneringens 
storlek för södra delen av Kungsträdgårdens station, dess södra uppgången samt arbetstunnel och 
spårslut uppskattas vara cirka 20-30 l/ min, det vill säga något mindre än halva totala inläckaget. I  
Tabell 6 nedan visas på ett begränsat nettoöverskott för Blasieholmen men då är inte 
kommunikationen med Saltsjön medräknad. Den träder in och stöttar först vid ett underskott i 
balansen.  

Saltsjötunneln är helt vattenfylld med ett visst övertryck och dränerar inte omgivande berg. 
Bergrumsanläggningarna på Skeppsholmen bedöms inte dränera grundvattenmagasinet utan 
enbart avleda en mindre del av grundvattenbildningen.  

Tabell 6. Vat tenbalans för undre m agasin och berg inom  Blasieholm en och Skeppsholm en. 

Delavrinningsområden 

Grundvattenbildning 
Befintlig 

dränering 
(l/min) 

Netto överskott 
undre magasin 

 (l/min) 

Övre 
magasin 
(l/min) 

Undre 
magasin 
(l/min) 

Total 
(l/min) 

Blasieholmen-
Norrmalm 
Skeppsholmen 

56 98 154 ca 35 ca 65 

 

3.2.2 Söderm alm 
Den östra delen av Södermalm är genomkorsad av befintliga tunnlar och 
undermarksanläggningar. Större icke sekretessbelagda undermarksanläggningar är tunnelbanans 
berg-, och betongtunnlar för grön linje och Söderledstunnelns vägtunnel längs 
utredningsområdets västra sida. Tunnelbanans gröna linje ligger förhållandevis ytligt och dränerar 
grundvattnet där den går som bergtunnel genom Katarinaberget men inte där den är förlagd i 
betongtunnel. Söderleden följer i stort nivån för gamla Södergatan och är till största delen en 
betongtunnel. Dessa båda anläggningarna bedöms inte dränera grundvattenmagasinet utan enbart 
avleda en mindre del av grundvattenbildningen.  

Inom Fatbursområdet finns flera befintliga tunnelanläggningar som dränerar området: Citybanan, 
Södertunnelns spårtunnel (den gamla tågtunneln), en tillfartstunnel – ti ll en befintlig 
ledningstunnel belägen utanför beräkningsområdet – samt tunneln för tunnelbanans röda linje. 
Fatbursområdet ingår inte i beräkningen nedan.  

Övriga sekretessbelagda undermarksanläggningarnas sammanlagda längd uppgår till mer än 4,5 
kilometer.  

Katarinagaraget kan dränera en del av området med åsmaterial, inom utredningsområdets 
nordvästra del, men nivåskillnaden ned mot Stadsgårdskajen gör att berget bedöms naturligt ha 
låga grundvattennivåer, vilket håller nere inläckaget. Andra icke sekretessbelagda tunnlar är 
Saltsjöbanans tunnel genom Stigberget samt för industrispåren runt Södermalm med tunnlar 
under Fåfängan och genom berget vid Eriksdal.  
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En infiltrationsanläggning finns inom östra Södermalm där vatten infiltreras från en 
ledningstunnel in i berget via åtta stycken borrhål. Nuvarande infiltrationsflöde är dock lågt cirka 
3,5 l/ min (besök augusti 2016). 

Tabell 7 redovisar grundvattenbildning till övre samt undre och berg magasin för olika 
delavrinningsområden i Södermalm. 

Tabell 7. Vat tenbalans för undre m agasin och berg inom  Söderm alm . 

Delavrinningsområden 

Grundvattenbildning 
Befintlig 

dränering 
(l/min) 

Netto överskott 
undre magasin 

 (l/min) 

Övre 
magasin 
(l/min) 

Undre 
magasin 
(l/min) 

Total 
(l/min) 

Stadsgården 
Folkungatan 
Katarina Bangata 
Färgarplan 
Eriksdal-Skanstull 
Vintertullstorget 
Skansbron norra 

299 464 763 ca 200* ca 260 

* Dräneringen till Citybanan och övriga tunnlar väster om Götgatan ingår inte i summan ovan. Denna 

grundvattenpåverkan balanseras av pågående infiltration. 

3.2.3 Ham m arby sjöstad, Mårtensdal och Gullm arsplan 
Inom Mårtensdal och området vid Gullmarsplan löper ett antal sekretessbelagda nord-sydliga 
tunnlar som kommer in från Södermalm. Under Stockholmsåsen passerar ett antal ost-västligt 
orienterade tunnlar, däribland Södra länken och vatten- och kraftledningstunnlar.  

Längs med den norra sidan av Hammarbyberget löper ett antal tunnlar fram till den del av 
Henriksdals avloppsrening som är belägen i en bergrumsanläggning, utsprängd i 
Hammarbyberget. Mellan denna anläggning och reningsanläggningen i Henriksdalsberget löper  
flera tunnlar. Dessa är dock trycksatta och dränerar inte omgivande berggrund. För 
delavrinningsområdet Hammarby sjö löper även delar av Södra länkens tunnlar inom den södra 
delen av tillr inningsområdet. Tunnlanas sammanlagda längd är kring 10 kilometer. I  Tabell 8 är 
inte kommunikationen med Årstaviken eller Hammarby sjö och kanal medräknad. Den träder in 
och stöttar främst vid ett underskott i balansen. 

Tabell 8. Vat tenbalans för undre m agasin och berg inom  Mårtensdal och Hamm arby sjöstad 

Delavrinningsområden 

Grundvattenbildning 
Befintlig 

dränering 
(l/min) 

Netto överskott 
undre magasin 

 (l/min) 

Övre 
magasin 
(l/min) 

Undre 
magasin 
(l/min) 

Total 
(l/min) 

Mårtensdal 
Hammarby sjöstad 
Gullmarsplan 

117 457 574 ca 350 ca 110 

 

3.2.4 Söderort  
Delavrinningsområdena inom söderort, Lindeparken, Johanneshov södra och Enskede som 
avrinner ned mot Enskedefältet har inte lika många befintliga undermarksanläggningar som de 
tidigare områdena. I  norra delen passerar Södra länken och ett par ledningstunnlar som viker av 
söderut in under Årstafältet. Ytterligare någon ledningstunnel löper i närheten av Nynäsvägen i en 
nord-sydlig riktning. Av Tabell 9 framgår att vattenbalansberäkningen ger ett stort överskott. 
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Tabell 9. Vat tenbalans för undre m agasin och berg inom  utredningsområdet  i söderort  

Delavrinningsområden 

Grundvattenbildning 
Befintlig 

dränering 
(l/min) 

Netto överskott 
undre magasin 

 (l/min) 

Övre 
magasin 
(l/min) 

Undre 
magasin 
(l/min) 

Total 
(l/min) 

Lindeparken 
Johanneshov södra 
Enskededalen 

228 558 786 ca 120 ca 440 

 

3.2.5 Sickla udde 
Genom Sickla Udde, delområdena Sickla kanal norra och Sickla udde, löper flera avloppstunnlar 
fram till Henriksdals reningsverk. Dessa är dock trycksatta och dränerar således inte omgivande 
berggrund. Utöver dessa finns Södra Länkens Nackatunnel och Sicklatunnel. Vattenbalans, 
inklusive befintliga dränerande anläggningar, redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Vat tenbalans för undre m agasin och berg vid Sickla udde 

Delavrinningsområden 

Grundvattenbildning 
Befintlig 

dränering 
(l/min) 

Netto överskott 
undre magasin 

 (l/min) 

Övre 
magasin 
(l/min) 

Undre 
magasin 
(l/min) 

Total 
(l/min) 

Sickla kanal norra 
Sickla udde 

60 81 141 ca 20 ca 60 

 

3.2.6 Nacka 
Delvis parallellt med tunnelbanans planerade sträckning och korsande vid ett par ställen löper en 
VA tunnel. Tunnelns sammanlagda längd är cirka 5 kilometer. En biltunnel är nyligen öppnad 
genom Ryssberget fram till bron över Svindersviken till Kvarnholmen. Tunneln ligger 
förhållandevis ytligt i berget och tunnelns dränering av grundvattnet bedöms vara litet till måttligt. 
Tunneln är cirka 400 meter lång. Tabell 11 redovisar vattenbalans för Nackas 
delavrinningsområden. 

Tabell 11. Vat tenbalans för undre m agasin och berg inom Nacka 

Delavrinningsområden 

Grundvattenbildning 
Befintlig 

dränering 
(l/min) 

Netto överskott 
undre magasin 

 (l/min) 

Övre 
magasin 
(l/min) 

Undre 
magasin 
(l/min) 

Total 
(l/min) 

Sicklasjön 
Sickla köpkvarter 
Alphyddan Finntorp 
Nacka kyrkogård 
Ryssbacken 
Birkavägen 
Järla 
Vikdalen 
Lillängen Storängen 
Långsjön 
Nacka strand 

381 1310 1691 ca 210 ca 1100 
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4  Beräkning av inläckage t ill 
bergtunnlar  och stat ioner  

4.1 I nläckage t ill spår och arbetstunnlar 
Beräkning av inläckage till injekterade tunnlar i berg har gjorts efter analytisk modell presenterad 
i publikationen Hydrogeologi för bergbyggare (Gustafson, 2009). 

 

  (ekvation 1) 

 

Med beteckningar enligt nedan. 

q Inläckage till tunnel per  längdmeter  

r  Ekvivalent tunnelradie 

H Grundvattentr yck vid tunnelcentrum 

Kb Bergets hydrauliska konduktivitet 

Ki  Injekter ingszonens hydrauliska konduktivitet 

t Injekter ingszonens mäktighet 

 Skinfaktor  

I  beräkningarna har ekvivalent tunnelradie beräknats från de ingående tunnlarnas totala 
tvärsnittsarea. Injekteringszonens mäktighet, det vill säga hur långt från tunnelväggen 
injekteringsborrningarna når ut, är bestämd till 4 meter. Skinfaktorn är en parameter som 
hanterar att tunnlarna succesivt blir tätare då berget runt den utsprängda tunneln förändras 
genom exponeringen mot tunnelluftens syre och andra orsaker. Då beräkningarna syftar till att 
bedöma det initiala maximala inläckaget, direkt efter byggnation har skinfaktorn ansatts till 0.  

De analytiska beräkningarnas giltighet har bedömts genom att jämföra med numeriska modeller 
där tunneldjup, bergkonduktivitet etcetera. har varierats. Generellt gav jämförelsen att de 
numeriska beräkningarna ger ett något mindre inläckage, främst beroende på att i 
datormodellerna tillåts grundvattennivån att sänkas ovanför tunneln, medan beräkningsformeln 
förutsätter en oförändrad grundvattennivå. Då tunneldjupet under grundvattennivån är betydligt 
större än den grundvattennivåsänkning som kan uppkomma är en oförändrad grundvattennivå ett 
rimligt antagande.  

Grundvattenbildningens storlek har betydelse för inläckaget i de fall berggrundens effektiva 
konduktivitet är högre än cirka 3×10-8 m/ s. För tätare berggrund begränsar bergets 
genomsläpplighet i ökande grad hur mycket grundvatten som kan transporteras från 
markjordlagren och dräneras bort via bergtunnelanläggningen.  

I  beräkningarna har den beräknade effektiva konduktiviteten enligt avsnitt 2 ovan antagits för 
Stockholm respektive för Nacka samt redovisad konduktivitet för de sprickzoner som 
tunnelanläggningen passerar. För de områden där bergtunnlarna har litet djup under 
grundvattentryckytan(i jämförelse med tunnelradien) är inte ekvation 1 ovan giltig. Där används 
istället en beräkningsformel som presenterats i (Eriksson, Stille 2005) för en ytlig otätad tunnel.  

 

  (ekvation 2) 











 






 










r

t

K

K

r

H

HK
q

i

b

b

1ln1
2

ln

2





















r

H

LK
q

b

2
ln

r-H2



 

1 9  

 

Denna formel används där tunneln har mindre än 10 meters djup under grundvattennivån och då 
grundvattentryckytan mestadels kan förutsättas ligga uppe i jordlagren blir bergtäckningen ännu 
något mindre. Liten bergtäckning medför risk att injekteringen inte får den effektivitet avseende 
tätning som för djupare liggande tunnlar och därför antas en otätad tunnel för dessa delar. Det 
gäller inledande delar av arbetstunnlarna och sista delen före anslutningen till betongtunnel och 
tråg vid Sockenplan.  

Beräknat inläckage längs linjen från Kungsträdgården till Nacka respektive Södermalm (vid 
delningen söder om Station Sofia) till Söderort framgår av Figur 4 och Figur 5. Av nedre 
diagrammet i Figur 4 framgår att grundvattentrycket och bergkonduktiviteten är styrande för 
inläckaget och i betydligt mindre utsträckning tunnlarnas bredd och storlek. Konduktiviteten för 
den tätinjekterade zonen är lika för Stockholm och Nacka och hacket i inläckaget från cirka 10 
l/ min och 100 meter tunnel ned till cirka 6 l/ min och 100m tunnel vid längdmätning cirka 4500 
beror alltså helt på skillnaden i bergkonduktivitet. Observera att bergschakten för 
stationsuppgångarna inte är medtagna i redovisningen nedan.  

 

 

 

Figur 4. Sum mering av inläckage för st räckan Kungsträdgården t ill Nacka jämfört  m ed tunnelnivå under m ark -  
och bergytan och grundvat tennivå i övre diagram  och jämfört  m ed tunneldjup under grundvat tennivå (H Gv) , 
ekvivalent  tunnelradie (r)  samt bergkondukt iv itet  (Kb) .  
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Figur 5. Sum mering av inläckage för st räckan Söderm alm t ill söderort  jäm fört  m ed tunnelnivå under m ark - och 
bergytan och grundvat tennivå i övre diagram  och jämfört  med tunneldjup under grundvattennivå (H Gv) , 
ekvivalent  tunnelradie (r)  samt bergkondukt iv itet  (Kb) . 

För arbetstunnlarna har inläckaget beräknats på liknande vis som för spårtunnlarna och 
bergrummen för stationerna med numerisk beräkning. Ytliga tunnlar kan vara svårare att täta 
effektivt, därför används ekvation 2 för de inledande delarna av arbetstunnlarna (mindre än 10 
meters bergtäckning). 

Det totala beräknade inläckaget för spår- och servicetunnlar, stationer och arbetstunnlar uppgår 
till mellan 1440 till 1810 l/ min (24-30 l/ s). För den delen av vattenverksamheten som passerar 
landsträckorna beräknas inläckaget till 1300-1650 l/ min (22-27 l/ s). För tunneldelen inom 
Stockholm uppgår det beräknade inläckaget per 100 meter tunnelsektion till mellan 24 l/ min ned 
till cirka 4 l/ min och 100 meter tunnel med ett medel på cirka 10,5 l/ min och 100 m. Motsvarande 
för Nacka är mellan cirka 20 ned till 3 l/ min och 100 meter med ett medel på cirka 5 l/ min. Detta 
är rimliga värden beaktande att skinfaktorn satts till 0, det vill säga att inläckaget avser nybrutna 
tunnelanläggningar. Det högre delen av intervallet, 20-25 l/ min och 100 m, kan tyckas högt i 
jämförelse med andra tunnelprojekt, men dels har tunnlarna större tvärsnittsarea samt går i stora 
delar betydligt djupare än de befintliga tunnelanläggningarna och dels beräknas inläckaget för en 
anläggning där självtätning (skin) och konsolidering av bergssprickor ännu inte uppkommit.  

4.2 I nläckage t ill stat ioner 
För beräkning av inläckaget till de vertikala eller nära vertikala schakten för hiss och rulltrappor 
har en generell grundvattenmodell i modellverktyget FEFLOW©  upprättats för station Sofias 
hisschakt. Schaktet är helt vertikalt, cirka 100 meter djupt med en tvärsnittsarea p å cirka 30×10 
m. Det kan beräkningsmässigt liknas vid en stor bergbrunn.  
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I  Figur 6 visas resultatet av modelleringen, det tätade schaktet läcker in cirka 9 l/ min och 
samtidigt minskar inläckaget till underliggande tunnel/ station med cirka 3 l/ min och 100 meter 
tunnelsektion. I  området för schaktet ökar därmed den sammanlagda dräneringen med cirka 6 
l/ min jämfört med en tunnelsträcka utan schakt. För jämförelse gjordes en beräkning med ett 
otätat vertikalschakt som ansluter till en tätad tunnel/ station. Inläckaget till schaktet steg då till 
cirka 19,5 l/ min samtidigt som inläckaget till underliggande tunnelsektion minskade med 5 l/ min 
till 17,5 l/ min, vilket innebär en sammanlagd dränering i området för vertikalschakt som blir cirka 
14,5 l/ min högre jämfört med en tunnelsträcka utan schakt.  

För lutande rulltrappsschakt till markytan beräknas inläckaget utifrån schaktets vertikala djup. Är 
schaktet orienterad läns spårlinjen reduceras inläckaget till spåranläggningen på motsvarande vis 
som för Sofia. Detta gäller, i stort, för samtliga stationer.  

 

 

Figur 6. Modellresultatet  för vert ikalschakt för stat ion Sofias uppgång. Bergkondukt iv iteten är 3× 10 -8m / s, den 
tätade zonen, Ki= 5× 10 -9m / s. 

4.3 Sam m anfat tning av inläckage t ill spår-  och 
arbetstunnlar och stat ioner 
Det beräknade inläckaget till spår- och arbetstunnlar och till stationsuppgångarna upp till 
anslutande schakt för betongdelarna av stationsuppgångarna vid markytan redovisas nedan i 
Tabell 12 (spår- och servicetunnlar), Tabell 13 (arbetstunnlar) och Tabell 14 (bergschakt). Totalt 
för spår- och servicetunnlar, arbetstunnlar och stationer beräknas inläckaget inklusive 
sjöpassagerna mellan 1603 till 1904 l/ min (27- 31,7 l/ s). Undantas passagerna under vattnet blir 
inläckaget 1393 till 1662 l/ min (23- 28 l/ s).  
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Tabell 12. Beräknat  inläckage t ill spår-  och servicetunnlar sam t stat ionsutrym men. 

Tunnelsträcka 

Inläckage  
högsta 

tätningsklass 
(l/min) 

Inläckage  
normalhög 

tätningsklass 
(l/min) 

Blasieholmen 37 44 

Ladugårdslandsviken* 23 25 

Skeppsholmen 64 76 

Strömmen* 124 140 

Södermalm Nackagrenen 225 258 

Södermalm söderortgrenen 56 66 

Hammarby kanal Nackagrenen* 40 46 

Hammarby sjöstad, Luma 74 89 

Sickla kanal* 12 13 

Sickla udde tom Järla station 198 216 

Delen från Järla till Nacka C 91 99 

Hammarby kanal söderortsgrenen* 39 44 

Mårtensdal fram till station Gullmarsplan 46 52 

Gullmarsplan- Enskede 189 225 

Summa utan sjöpassager 980 1125 

Summa med sjöpassager 1218 1393 

* Sjöpassagesträcka 

 

Tabell 13. Beräknat  inläckage för arbetstunnlar .  

Arbetstunnel Längd (m) 

Inläckage  
högsta 

tätningsklass 
(l/min) 

Inläckage  
normalhög 

tätningsklass 
(l/min) 

Londonviadukten 1135 123 146 

Hammarby fabriksväg 542 33 38 

Värmdövägen 524 26 28 

Järla östra 432 20 22 

Skönviksvägen 327 15 18 

Sundstabacken 453 49 53 
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Tabell 14. Beräknat  inläckage t ill bergschakt  mellan spårtunnlar/ plat t form sutrym men upp t ill m arkytan. 

Schaktområde 
Schaktlängd 

(m) 
Vertikalt 

schaktdjup (m) 

Inläckage 
lägre 

(l/min) 

Inläckage 
högre 

(l/min) 

Station Sofia 90 90 20 30 

Station Hammarby kanal norra uppgång 55 40 10 15 

Station Hammarby kanal södra  uppgång 55 40 15 25 

Station Sickla västra uppgång 40 30 6 15 

Station Sickla östra uppgång 40 30 10 20 

Station Järla uppgång vid Birkavägen 25 15 5 10 

Station Nacka C  35 35 10 15 

Station Gullmarsplan, norra uppgång 25 25 10 20 

Station Gullmarsplan, södra uppgång 55 65 15 25 

Ny station vid Slakthusområdet, norra uppgång 60 45 8 15 

Ny station vid Slakthusområdet, södra uppgång 55 40 10 15 

 

 

Notera att i Tabell 14 ovan ingår inte inläckage till de öppna schakten vid markytan under 
byggtiden utan avser inläckaget via bergsprickor till vertikalschakt eller brant lutande schakt 
mellan spårtunnlarna och bergytan.  

5  Beräkning av influensom råde 

Influensområdet är definierat som gräns för område inom vilket det kan uppkomma 
grundvattenpåverkan till följd av vattenverksamheten och har bedömts utifrån numeriska 
modellberäkningar, analytiska beräkningar som jämför inläckage med potentiell 
grundvattenbildning och genom analys av befintliga anläggningar som dränerar grundvattnet. En 
samlad bedömning görs sedan utifrån de olika grundvattenmagasinens utbredning och baserat 
från erfarenheter från andra tunnelprojekt.  

Framtagande av influensområdet följer följande kriterier och analyssteg: 

 En analys av utbredningen i berg nere vid tunnelnivå (enhetsdjup 100 meter under 
markytan är valt) genom numerisk modellering där bergkonduktiviteten varierar i 
intervallet en standardavvikelse samtidigt som grundvattenbildningen ansätts till låg (100 
mm/ år) eller till hög/ normal (200 mm/ år) 

 De slutna undre grundvattenmagasin som har direkt kontakt med anläggningen, det vill 
säga de magasin tunnelanläggningen passerar, tas med i sin helhet. Om övriga undre 
grundvattenmagasin bör ingå i influensområdet bedöms utifrån magasinets 
genomsläpplighet och vattenbalans. 

 Vattenbalansanalys. Beräknat inläckage jämförs med den grundvattenbildning som krävs 
för att tillgodose behovet.  

 Förekomst av befintliga tunnelanläggningar  
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5.1 I nfluensom rådets utbredning i berg 
Influensområdets utbredning i berg beräknas numeriskt genom ett antal generella 
grundvattenmodeller för olika tunneldjup, 30, 40, 50, 70, 90 och 110 meter, där berggrundens 
konduktivitet varierade från en standardavvikelse nedåt respektive uppåt utifrån den valda 
effektiva konduktiviteten som redovisades i avsnitt 2.1. För Stockholm innebar en varians av en 
standardavvikelse nedåt respektive uppåt att berggrunden ansattes konduktivitetsvärdena 5×10 -9 

m/ s och 3×10-7 m/ s (Tabell 15). Motsvarande för Nacka är 2,5×10-9 m/ s respektive 8×10-8 m/ s 
(Tabell 16). Dessutom varierades grundvattenbildningen mellan 100 mm/ år till 200 mm/ år för 
både Stockholm och Nacka. Sammanlagt 40 olika modellkombinationer utgör underlagför 
analysen. I  Tabell 15 och Tabell 16 redovisas inläckagevärden och påverkansavstånd för dessa 
scenarier.  

Tabell 15 Beräkningsresultat  för Stockholm m ed var ierande bergkondukt iv itet  och grundvat tenbildning. 

H (m) 
[Tunneldjup 

under 
grundvatten] 

Tätare berg 
Låg 

grundvattenbildning 
K=5,00E-9 m/s [µ-σ] 

Gvb=100 mm/år 

Tätare berg 
Hög 

grundvattenbildning 
K=5,00E-9 m/s [µ-σ] 

Gvb=200 mm/år 

Genomsläppl. Berg 
Låg 

grundvattenbildning 
K=3,00E-7 m/s [µ+σ] 

Gvb=100 mm/år 

Genomsläppl. Berg 
Hög 

grundvattenbildning 
K=3,00E-7 m/s [µ+σ] 

Gvb=200 mm/år 

  Inläckage (L/min/100 meter) 

30 2.3 2.3 7.4 7.4 

40 2.7 2.7 9.6 9.7 

50 3.2 3.2 11.8 11.9 

70 4.2 4.2 16.1 16.3 

90 5.0 5.0 20.3 20.6 

110 5.7 5.7 24.5 24.9 

  
Påverkansavstånd (m)  

[Avstånd från tunnelvägg där grundvattennivåsänkning vid 100 meter djup = 0,3 m] 

30 584 568 171 147 

40 675 674 236 179 

50 752 750 290 229 

70 899 898 430 326 

90 1021 1020 564 430 

110 1156 1132 689 520 

Alla scenarier med ett 5 meter mäktigt jordlager [K=1,00E-5 (m/s)] ovanför berg 
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Tabell 16 Beräkningsresultat  för Nacka m ed var ierande bergkondukt iv itet  och grundvat tenbildning. 

H (m) 
[Tunneldjup 

under 
grundvatten] 

K=2,50E-9 m/s [µ-σ] 
Gvb=100 mm/år 

K=2,50E-9 m/s [µ-σ] 
Gvb=200 mm/år 

K=8,00E-8 m/s [µ+σ] 
Gvb=100 mm/år 

K=8,00E-8 m/s [µ+σ] 
Gvb=200 mm/år 

  Inläckage (L/min/100 meter) 

30 1.4 1.4 6.5 6.5 

40 1.7 1.7 8.3 8.4 

50 1.9 1.9 10.2 10.3 

70 2.3 2.3 13.7 13.9 

  
Påverkansavstånd (m)  

[Avstånd från tunnelvägg där grundvattennivåsänkning vid 100 meter djup = 0,3 m] 

30 610 609 315 294 

40 704 703 400 377 

50 788 787 458 437 

70 920 919 615 574 

Alla scenarier med ett 5 meter mäktigt jordlager [K=1,00E-5 (m/s)] ovanför berg 

 

Samtliga modelleringsvarianter hade nära opåverkad grundvattennivå i modellens översta öppna 
jordlagermagasin, det vill säga i inget fall påverkas resultatet av vattenbrist i modellen med 
kraftigt avsänkta grundvattennivåer vid modellöverytan. Detta innebär att inom de rimligt 
antagna grundvattenbildningsvärdena förväntas inga stora grundvattennivåsänkningar som kunde 
leda till att modellberäkningarna underskattade inläckaget på grund av en kraftigt förändrad 
grundvattennivå. 

Modelleringarna visade generellt det faktum att en genomsläppligare berggrund medför ett 
mindre influensområde men en större påverkan uppe vid marklagren än ett tätare berg. 
Skillnaden vid en ytlig tunnel var ett nära tre gånger större utbredningsområde för det tätare 
berget än det genomsläppligare och nära två gånger större för en djup tunnel, se Figur 7.  

 

Figur 7. Tryckavsänkningens utbredning i berg kr ing två enkelspårstunnlar, 50 m eter djupa. Den 
genomsläppligare berggrunden överst  i f iguren. 
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Modellerna visade också att både beräknat inläckage till tunnlarna och påverkansutbredningen var 
okänslig för variationen i grundvattenbildning för den tätare berggrunden. För det 
genomsläppligare berget blev påverkansutbredningen större med den mindre 
grundvattenbildningen än för den större. Däremot påverkades inte inläckaget nämnvärt.  

Slutsatsen som kan dras av detta är att det tätare berget (en standardavvikelse tätare) har en så låg 
vattengenomsläpplighet att den inte klarar att leda bort en grundvattenbildning på 100 mm/ år 
(100 liter per kvadratmeter och år) och därmed är det berggrunden som begränsar det möjliga 
tillflödet till bergtunnlarna. För det genomsläppligare berget däremot är den tätade zonen 
avgörande för inläckagets storlek och vattengenomsläppligheten hos berggrunden så god att den 
överstiger den lägre ansatta grundvattenbildningen, 100 mm/ år. Det i stort sett opåverkade 
inläckaget även vid den genomsläppligare berggrunden beror istället på den tätade zonen runt 
tunnlarna (Ki= 5×10-9 m/ s) som är avgörande för inläckagets storlek.  

Utifrån detta underlag har utbredningen av influensområdet i berg, definierad som 0,3 meters 
avsänkning vid ett enhetsdjup på 100 meter under grundvattnets trycknivå, bedöms uppgå till 
redovisade värde i Tabell 17. 

Tabell 17 Utbredning av influensom råde i berg vid olika tunneldjup under grundvat tennivån (0,3 m eters 
avsänkning vid 100 meter under grundvat tnets t rycknivå)  

Tunneldjup  
(mu gvy) 

Influensområdes utbredning  
från spårlinjen 

(m) 

30 375 

40 430 

50 500 

70 625 

90 725 

110 875 

 

Jämförelsen mellan det tätare och det otätare berget indikerar hur brant stående sprickzoner ska 
hanteras i bedömningen av påverkansområdets utbredning. En brant stående zon med 
genomsläppligt berg som genomkorsar tunnelanläggningen medför ett ökat inläckage om inte 
tätningen kan kompensera för den större tillströmningen. Samtidigt fortplantas påverkan direkt 
upp till ovanliggande jordlager via den genomsläppligare zonen och påverkansområdet blir mindre 
än för den normaltäta berggrunden.  

Förekomst av befintliga undermarksanläggningar kan göra att influensområdet dras närmare än 
ovanstående i den slutliga bedömningen. Detta då en viss andel av det grundvattenflöde som 
influensområdets tryckavsänkning kommer ge upphov till kommer tas från den befintliga 
undermarksanläggningen.   
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1 Inledning och syfte 

Inför utbyggnaden av tunnelbanan mot Nacka och söderort, analyseras risker för påverkan med 
avseende på marksättningar till följd av grundvattennivåsänkningar i samband med projektets 
genomförande. Denna PM Sättningar behandlar beräkningar av sättningar orsakade av 
grundvattennivåsänkningar inom bedömt influensområde. Huvudsyftet är att beskriva och 
bedöma hur sättningskänsliga områden påverkas av en grundvattennivåsänkning till följd av 
planerad grundvattenbortledning i de nya tunnelbaneanläggningarna.   

 

2 Allmänna förutsättningar 

Dokumentet avser uteslutande mark- och jordrörelser som uppkommer genom konsolidering av 
kohesionsjordar, orsakade av grundvattennivåsänkning vid byggande av planerade tunnlar och 
schakt. Som underlag till denna PM har en inventering av geotekniska undersökningar och 
provtagningar utförts inom ansatt utredningsområde för grundvatten. Utifrån dessa har sedan 
kompletterande undersökningar och provtagningar utförts inom utvalda områden. Utifrån 
beräkningsresultaten har generella slutsatser om olika områdens sättningskänslighet dragits.  

I  denna PM redovisas en sammanställning av utförda sättningsberäkningar i både inventerade och 
kompletterande provtagningspunkter. Detaljerade resultat från markundersökningar, 
provtagningar och laboratorieanalyser på ostörda lerprover redovisas i dokument  
2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

2.1 Urval av om råden 
Influensområdet har först delats in i mindre områden: Norrmalm och Skeppsholmen (område A), 
Södermalm (område B), Söderort (område C) samt Sickla och Nacka (området D). Varje 
delområde har delats upp i mindre sektioner där lerområdena har identifierats och numrerats. 

Följande områden/ sektioner har bedömts ligga inom liknande geologiska förhållande, se  
Figur 1-Figur 4.  
Underlaget för indelningen utgörs av Byggnadsgeologiska kartan i Stockholm och jordartskartan i 
Nacka samt undersökningar funna vid egna arkivstudier. 
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Figur 1:  Geografiska om råden – Delom råde A. 
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Figur 2:  Geografiska om råden – Delom råde B. 
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Figur 3:  Geografiska om råden – Delom råde C. 
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Figur 4:  Geografiska om råden – Delom råde D. 

2.2 Beskrivning av jordlagerföljder 
Jordens variation av egenskaper är stor eftersom det är ett stort utredningsområde som 
utvärderats. Tvärs genom Stockholm löper Brunkebergsåsen med svallat åsmaterial på båda sidor. 
Kring åsen finns sedimentjord och svallat åsmaterial med upp till 30 meters mäktighet 
(Mårtensdal). Såväl glacial som postglacial lera finns mellan områden med berg i dagen.  

Jorden utmed sträckningen mot Nacka har betydligt mindre mäktighet och är ofta siltskiktad. 
Stora områden med berg i dagen eller morän förekommer utmed sträckningen mot Nacka. 

I  avsnitt 4 sammanfattas de indelade geologiska områdenas jordlagerföljd. 

2.3 Marksät tningars utbildande 
Marksättningar kan uppkomma av flera olika orsaker, exempelvis vid en 
grundvattennivåsänkning. Grundvattennivåsänkningen kan ske både i det övre och i det undre 
grundvattenmagasinet och ger då upphov till marksättningar. 

Vid en grundvattennivåsänkning sänks portrycket i en process som går långsamt i leran, men 
portrycksutjämningen går betydligt snabbare i närheten av kontinuerliga skikt av grövre jord som 
silt eller sand. Vid portryckssänkningen sker en konsolidering av lerlagret, vilket innebär en 
deformation genom volymminskning. Volymminskningen motsvarar helt den vattenutpressning 
som sker. Man skiljer mellan primär och sekundär konsolidering. Med primär konsolidering avses 



 

10 

 

den hydrodynamiskt fördröjda delen av volymminskningen. Med sekundär konsolidering avses 
volymminskning genom krypning i "jordskelettet". Primär och sekundär konsolidering sker i 
praktiken i stort sett samtidigt och är därför svåra att särskilja. Jord som tidigare varit utsatt för 
belastning eller en tidigare långvarigt avsänkt grundvattennivå har en viss överkonsolidering, 
vilket innebär att jorden tål att bli belastad upp till denna nivå utan att primärkonsolidering sker. 

Jord som inte uppnått konsolidering för rådande belastning, t ex jord under tidigare utlagd 
fyllning, betecknas vanligen underkonsoliderad.  

Den sekundära konsolideringen (krypningen) antas uppstå i leran då effektivspänningen 
överskrider 80 % av förkonsolideringstrycket. Marksättningar är tidsberoende och även små 
sättningar kan pågå under lång tid, upp till mellan 50 och 100 år. Större delen av sättningen 
uppstår under första tiden av sättningsperioden. 

Sättningens storlek och tidsberoende varierar med såväl jordens egenskaper, såsom förekomst av 
sandskikt, lermäktighet och grundvattennivåsänkningens varaktighet. 

Marksättningar kan även uppstå genom att en ny last påförs jorden genom exempelvis 
uppfyllning. När den nya lasten tillsammans med befintlig fyllningsjord ger en last på 
underliggande lera som överstiger lerans förkonsolidering ger detta sättningar. 

Sättningar kan även utbildas utan grundvattennivåsänkning och utan uppfyllning. Inom 
lerområden med fyllning kan den befintliga jorden innehålla en del organiskt material som 
långsamt bryts ned, vilket ger omlagringar i materialet och sättningar på sikt. Sättningens storlek 
blir sannolikt inte så stor och framförallt utbildas den lokalt. 

Fyllningsjorden kan också omlagras genom dynamisk packning som kan uppstå genom trafikering 
av tyngre fordon. 

2.4 Beräkningsgång och program vara 
Sättningskänsliga områden inom influensområdet, se bilaga C7.1 och avsnitt 2.1 har definierats 
utgående från Jordartskartan för Stockholm och Nacka och redan utförda sonderingar, 
provtagningar och laboratorieförsök samt från nya undersökningspunkter utförda för planerad 
tunnelbana. Efter bedömning och indelning av geologiska områden har befintliga punkter med 
kolvprovtagning och CRS-försök sammanställts. Nya kolvprovtagningar har gjorts och dessa har 
analyserats på laboratorium genom rutinförsök och CRS-försök. Sonderingar med information om 
lermäktigheter och kolvprovtagningar med laboratorieförsök har sammantaget givit information 
om lermäktigheter och/ eller sättningsbenägenhet sedan deformationsparameterar beräknats.  

Sättningsberäkningar har utförts med beräkningsprogrammet GeoSuite Settlement ver. 14.1.1.0 
och ver. 15.1.4.0 som tillhandahålls av Novapoint. Sättningsberäkningarna i Geosuite-sättning är 
baserade på såväl äldre – som nya undersökningar. För att skapa ett stort utvärderingsunderlag 
har även beräkningar i GS-sättning utförts med tillämning av Hansbos formel för utvärdering av 
σC´  i äldre undersökningspunkter där kompressionsförsök saknas. I  ett tidigt skede har dessutom 
manuella överslagsberäkningar utförts för ett större antal punkter i syfte att få en uppfattning om 
sättningarnas storlek. Överslagsberäkningarna redovisas ej. 

Beräkningsprogrammet GeoSuite Settlement har sitt ursprung från norsk praxis och har 
implementerats med Chalmersmodellen. Den jordmodell som har använts i programmet heter 
Chalmers with creep respektive Chalmers without creep. Permeabilitetsmodellen kallas för Log 
based strain. 
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2.5 Redovisningens om fat tning 
Beräkningar har utförts för att kunna bedöma sättningskänsligheten i området vid olika 
framtidsscenarier. Som beräkningsförutsättning har antagits långvarig grundvattennivåsänkning i 
det undre grundvattenmagasinet med 0.5, 1.0, 3.0, 5.0 meter och avsänkning till lerans underkant. 

Samtliga beräkningar och dess underlag för beräkningspunkten har samlats i undermappar 
områdesvis och per punkt.  

Underlaget och resultatet från beräkningarna redovisas enligt nedan. 

 Bilaga C7.1 Planskisser. Utgörs av planer som visar punkternas läge inom 
influensområdet. Skalan är anpassad i varje enskilt fall så att geografiskt läge tydligt 
framgår. 

 Avsnitt 4 Beräkningsresultat. Visas områdes- och punktvis utvärderade/ uppmätta 
beräkningsparametrar från en excelsammanställningar, vilka finns sparade direkt i 
undermappar för respektive område och fungerar som parameterunderlag och direkt 
ingångsdata till GeoSuite Settlement.  

 Diagram. Från excelsammanställningarna hämtas även spänningsförhållandena, bla för 
att avgöra om det är aktuellt att räkna krypsättningar för den enskilda punkten. För varje 
punkt finns ett diagram som redovisar σ’0, σ’C, 0,8σ’C, σ’ efter 0.5, 1, 3 resp. 5 meter 
grundvattennivåsänkning, samt teoretiskt σ’C (för jämförelse). Spänningsdiagram 
redovisas i bilaga 4 i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport 
Sättningar. 
Krypsättningar har beaktats om effektivspänningar i jorden överstiger 0,8σ’C. 
Krypparametrarna är empiriska värden samt beräknade värden bestämda med 
utgångspunkt från jordens vattenkvot. Avsnitt 4 i denna rapport visar sättningar för de 
enligt ovan valda avsänkningarna fram tills 50 år efter avsänkning. Grafiska resultaten av 
sättningsvariationer med tiden gentemot grundvattensavsänkningsnivån finns 
sammanställda i bilaga 6 i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport 
Sättningar. 

 Beräkningsrapporter. Beräkningar som utförts i GeoSuite Settlement har sparats som 
”borrhålsnamn.sxml” och som beräkningsrapporter som ”borrhålsnamn_Geosuite 
Settlement report.pdf” i mappar per område och beräkningspunkt. Beräkningsrapporterna 
finns sammanställda i bilaga 5 i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport 
Sättningar. 

De redovisade resultaten är beräknade sättningar med analyserade parametrar i enstaka punkter 
och nivåer och visar därmed endast storleken av den sättning som kan förväntas med respektive 
antagna grundvattennivåsänkning. Lokala variationer inom respektive område kan förekomma 
med avseende på lerans mäktighet och egenskaper. 

2.6 Beteckningar och höjdsystem  
I  de följande tabellerna förekommer ett antal parametrar som utnyttjats vid beräkning. 

Parametrarna och dess beteckningar följer SGF/ BGS beteckningssystem och gällande 
europastandard SS-EN 14688-1, vilket är branschspecifikt. 

Nivåangivelser för mark och grundvatten är i Rikets höjdsystem (RH2000). 
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Parametrar från CRS-försök 

σ´ C = förkonsolideringstryck (kPa) 

σ´ L = gränstryck (kPa) 

M0 = kompressionsmodul under förkonsolideringstrycket 

ML = kompressionsmodul över förkonsolideringstrycket 

M ´  = kompressionsmodul för spänningar över gränstrycket 

ki = initiell permeabilitet 

βk = ändring av permeabilitet med kompression 

 
Indata för GeoSuite Settlement utöver resultat från CRS-försök 

n = porositet 

a0 och a1 = faktorer som beskriver övergången mellan Mo och ML 

b0 och b1 = faktorer som beskriver övergången mellan r0 och r1 

tref = referenstiden 

Kinit = jordens in-situ permeabilitet 

r0 = tidsmotståndstalet för spänningar upp till b0 x förkonsolideringstrycket 

r1 = tidsmotståndstalet för spänningar som överstiger b1 x förkonsolideringstrycket 

 

Jordlagrens beteckningar (några urval) 

Let/ Cl dc = torrskorpelera 

Le/ Cl = lera 

F/ Mg = fyllningsjord 

Sa/ Sa = sand 

Gr/ Gr = grus 

Mn/ Ti = morän 

T/ Pt = torv 
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3 Indata för beräkningar 

3.1 Allm änt  
Underlag framgår av dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar och 
avsnitt 4 nedan. 

Grundvattnets trycknivå för det undre magasinet har förutsatts ligga vid markytan om information 
från grundvattenrör saknas; förekommer torrskorpelera är grundvattnets trycknivå ansatt till att 
ligga direkt under torrskorpeleran. Portrycket bedöms vara hydrostatiskt genom hela 
lermäktigheten. 

Inom utförda beräkningar har grundvattennivåsänkningar på 0,5,  1,  3,  5 meter och avsänkning 
till lerans underkant studerats. Grundvattennivåsänkningen sker i beräkningar under 
tidsintervallerna 1 vecka (0,5 meter), 2 veckor (1 meter), 1 månad (3 meter) och 2 månader  
(5 meter) och 3 månader (till lerans underkant). 

3.2 Sät tningsparam etrar 

3.2.1  Generellt  
Nedan beskrivs generella sättningsparametrar. 

 Fyllning Torrskorpelera 

Densitet 19 kN/ m3 17-19 kN/ m3 

M0 20000 kPa 20000 kPa 

ML  20000 kPa 20000 kPa 

C  150 kPa 150 kPa 

L  300 kPa 300 kPa 

Kinit  0,1 m/ s = 3153600 m/ year  0,1 m/ s = 3153600 m/ year  

k  3,5 3,5 

a0  0,8 0,8 

a1 1,0 1,0 

 

Kinit =utvärderas ur CRS för aktuellt 0 .  OBS Kinit ≠ Ki från CRS.  För fyllning sätts Kinit = 0,1 m/ s.  
Ceps för fyllning/ torrskorpelera sätts till 3,5. (E4 Förbifart Stockholm 2010). 

tref = -0,00274 år (-1 dag) (GeoSuite Settlement). 

I  de jordlager där krypning beaktas har även följande värden antagits: 

r0 = tidsmotstånd vid spänning upp till 𝐵0 ∗ 𝜎𝐶′ .  r0 bestäms enligt klassning av belastningsfall mot 
förkonsolideringstrycket. Tre fall finns, belastningsfall under förkonsolideringstrycket, över 
förkonsolideringstrycket och överkonsolidering där krypningar anses vara minimala. 
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r1 = 75/ wL1,5  (tidsmotstånd vid spänning upp till 𝐵1 ∗ 𝜎𝐶′ ) 
b0 = 0,8 

b1 = 1,1 

3.2.2  Deform at ionsparam etrar 
Resultat av CRS-försök på ostörda provtagningar har studerats och utvärderats för relevanta 
sonderingar. Provernas deformationsparametrar redovisas ingående i dokument  
2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar och i avsnitt 4 nedan.  

 

4 Beräkningsresultat 

Nedan sammanfattas de övergripande förutsättningarna för sättningsberäkningar och 
beräkningsresultat för respektive provtagningspunkt inom respektive område. Förutsättningar 
som redovisas är jordlagerföljd, grundvattennivå och konsolideringsförhållanden. Punkternas 
placering redovisas i bilaga C7.1.  

4.1 Om råde A1 

4.1.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Marken i området är i stort sett horisontell med marknivåer mellan cirka +3 och cirka +2. Marken 
utgörs av gatumark, parkmark (Berzelii Park och Kungsträdgården) och bebyggd mark. Området 
begränsas av kajen mot Nybroviken i sydost, av fastmarksområden på Blasieholmen i söder och av 
fastmarksområden på Östermalm i norr och öster. I  väster gränsar området till Brunkebergsåsen. 
Mot nordost fortsätter lerområdet i en dalgång utefter Birger Jarlsgatan. 

Jordprofilen utgörs av flera meters fyllning, som mest upp till 6 meter fyllning, och därunder lera 
ner till max cirka 12 meters djup ovanpå friktionsjord på berg. 

Leras mäktighet är som mest 6 meter inom norra delen av området och minskar mot Nybroviken. 
Mäktiga partier upp till 5 meter kan förekomma inom Blasieholmens sydöstra del. 

Inom området finns en undersökningspunkt som utförts för att analysera sättningsbenägenhet. I  
Tabell 1 sammanfattas lermäktigheten i beräknad punkt och även den maximala påträffade 
lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 1:  Lerm äkt ighet  i om råde A1. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

13CW329U 6 6 - 

4.1.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 13CW329U 

I  aktuell provtagningspunkt består jordprofilen överst av fyllning med 6 meters mäktighet, vilken 
överlagrar normalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad lera. Leran underlagras av 
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friktionsjord som påträffats på cirka 12 meters djup och därunder berg. Bergytan ligger på cirka  
14 meters djup under markytan. 

Vid sondering installerades ett grundvattenrör. Rörets spets installerades i den undre 
friktionsjorden. Rörspetsen sitter på ett djup av cirka 13 meter under befintlig markyta. 
Avläsningen visar ett undre grundvattenmagasin med trycknivå cirka +0 dvs cirka 3 meter under 
markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 2 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 2:  I ndata t ill beräkningspunkt  13CW329U. 

Markyta nivå +3,3   

Djup till grundvattnets trycknivå 3 m.u.my 

Grundvattennivå +0,3   

Ök lera på nivån -2,7   

   
Djup Nivå σ'c σ'c 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

6 -2,7     20000       30 84    

7,5 -4,2 110 159 8000 600 139 11 45 93,75 1,2 0,0076 

9 -5,7 105 83 5200 1110 166 12,4 60 103,5 1,0 0,0085 

11 -7,7 125 162 5200 1695 154 18,6 80 121,5 1,0 0,0205 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 3. 

Tabell 3:  Sät tningsresultat  m ed krypsät tning för 13CW329U.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 3 8 

1,0 m 0 1 2 5 12 

3,0 m 0 1 2 12 30 

5,0 m 1 18 25 37 45 

Leras underkant 6 36 41 46 50 

4.2 Om råde A2 

4.2.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger på södra delen av Skeppsholmen och utgörs huvudsakligen av ett lerområde 
mellan gatan Gröna gången och kajen mot Strömmen. Marken utgörs av parkmark och gatumark. 
Marken sluttar ner mot kajen i söder. 

Jordprofilen utgörs överst av fyllning och därunder ett lerlager som har maximal mäktighet på 
cirka 4 meter. Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
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sättningsbenägenhet. I  Tabell 4 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 4:  Lerm äkt ighet  i om råde A2. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

15S0308 4 4 - 

22_10 2 4 - 

4.2.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S0308 

I  aktuell provtagningspunkt består jordprofilen överst av 1,5-2 meter fyllning, vilken överlagrar 
cirka 4 meter lera. Leran är sulfidhaltig med tunna skikt av finsand den översta metern. Mot 
djupet blir skikten med den siltiga finsanden tjockare. Leran vilar på cirka 1 meter friktionsjord 
ovanpå berg. 

Vid sonderingen saknades information om grundvattennivå. Grundvattennivån har för 
beräkningar antagits ligga vid fyllningens underkant som ligger på nivå +0,0 dvs cirka 1,5 meter 
under markytan. Nivån stämmer med avläsningar i ett grundvattenrör som ligger cirka 100 meter 
österut vid undersökningspunkt 22_10. Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i 
dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 5 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 5:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0308. 

Markyta nivå +1,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,5 m.u.my 

Grundvattennivå +0,0   

Ök lera på nivån -0,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 -0,5,     20000       5 30    

3 -1,5  55 44 3500 745  95   11,5 15 36  1,5 0,0044 

4,5 -3 70 72 5000 400 95 14,5 30 46 1,5 0,0054 

6 --4,5 100 126 8000 800 150 15,5 45 64 1,8 0,0054 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6:  Sät tningsresultat  m ed kryp för 15S0308.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 2,5 4 

1,0 m 1 2,5 4 6 7 

3,0 m 4 9 12 15 18 

Leras underkant (4,5 m) 4 14 17 20 22 
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Beräkningspunkt: 22_10 

Jordprofilen består av ytlig fyllning och sand som underlagras av sand- och sulfidskiktad lera till 4 
meter djup under markytan. Lerans mäktighet är cirka 2-2,5 meter. Leran är överkonsoliderad 
(OCR 1,45 – 2,8).  

Ett befintligt grundvattenrör vid sonderingsläget visar en grundvattennivå på -0,1 dvs 1,5 meter 
under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 7 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 7:  I ndata t ill beräkningspunkt  22_10. 

Markyta nivå +1,6   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,7 m.u.my 

Grundvattennivå -0,1   

Ök lera på nivån -0,1   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,7 -0,1     20000       0 32,3    

2,2 -0,6 100   5000 10000 100 21 5 36 2,8 0,0315 

3 --4,5 70 70 5000 700 100 12 13 41,5 1,7 0,0315 

4 -2,4 75 70 5000 700 100 12 23 18,5 1,45 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 8. 

Tabell 8:  Sät tningsresultat  m ed kryp för 22_10.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Leras underkant (2,3 m) 0,5 0,5 1 1 1 

4.3 Om råde B1 

4.3.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett smalt lerområde med öst-västlig sträckning omkring Folkungagatan från 
korsningen med Södermannagatan och österut omkring korsningen mellan Folkungagatan och 
Londonviadukten fram till det östligaste hörnet av Masthamnen. 

Marken utgörs av gatumark och bebyggd mark och parkering samt hamnplan vid Kajplatserna vid 
Masthamnen. Markytan ligger på nivån cirka +25 vid korsningen mellan Folkungagatan och 
Rehnsgatan och faller därifrån mot öster till nivån cirka +21 vid korsningen med Erstagatan och 
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cirka +16 vid korsningen med Sågargatan, cirka +9 vid korsningen mellan Folkungagatan och 
Londonviadukten och cirka +3 i Masthamnen. 

Jorden utgörs överst av fyllning och därunder lera ned till max cirka 10 meters djup. Leran är 
tydligt sand- och siltskiktad. 

Lermäktigheten är max cirka 5 meter vid korsningen mellan Folkungagatan och Londonviadukten. 
Inom hela den västra delen av området är leran inte mäktigare än 1,5 meter. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 9 sammanfattas lermäktigheten i undersökta punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 9:  Lerm äkt ighet  i om råde B1. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15SW006 0,5 5 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15S0518 2 5 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15S0519 2 5 Ej genomförbara ostörda analyser 

på labbet på grund av siltskikt 

15S0554 2,5 5 Ej genomförbara ostörda analyser 

på labbet på grund av siltskikt 

 

I  undersökta punkter består jordprofilen av cirka 2 meter fyllning och därunder silt- och 
sandskiktad lera till 4 meter djup under markytan.  Leran underlagras av siltig finsand och fast 
friktionsjord ner till djupet 23 meter under markytan. 

4.4 Om råde B2 

4.4.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett avgränsat lerområde som i norr angränsar till Kocksgatan, i öster angränsar till 
Renstiernas gata, i söder av Bondegatan och i väster av Nytorgsgatan.  

Marken utgörs av gatumark och av bebyggd mark med innergårdar i kvarteren. Området 
begränsas mot öster och söder av fastmark och mot norr och väster av lagringar tillhörande 
Brunkebergsåsen. 

Markytan faller svagt mot norr från nivån cirka +27 vid Bondegatan till nivån cirka +25 vid 
Kocksgatan. 

Informationen om jordlagerföljd och djup är hämtad från husgrundläggningsuppgifter från 
byggnadsnämndens arkiv. Utifrån dessa består jorden av omväxlande lera och sandlager med 
varierande mäktighet upp till cirka 10 meters djup. Grundvattennivån för undre magasin ligger 
cirka 7 meter under mark. 
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4.5 Om råde B3 

4.5.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett avgränsat lerområde som omges av fastmarksområden med berg i dagen. Området 
ligger vid Åsögatans korsningar med Erstagatan, Sågargatan och Ploggatan. 

Marken utgörs av gatumark och bebyggd mark med trädbevuxna innergårdar. Markytan ligger på 
nivån cirka +21 vid korsningen mellan Åsögatan och Ploggatan. 

Jorden utgörs överst av fyllning och därunder ett tunt lerlager. Sonderingsunderlaget är begränsat 
i delar av området. 

Inom området finns en undersökningspunkt som utförts för att analysera sättningsbenägenhet. I  
punkten påträffades ingen lera. I  Tabell 10 sammanfattas den maximala påträffade lermäktigheten 
inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 10:  Lermäkt ighet  i om råde B3. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15SW304 - 5 Fyllning på berg 

 

4.6 Om råde B4 

4.6.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger utmed Danvikskanalen och begränsas av Danvikskanalen i sydväst, Folkungagatan 
i norr och ett fastmarksområde i väster. I  söder gränsar området till område B7 vid Mandelparken. 

Marken i området sluttar mot öster från nivån cirka +10 i västra delen ner till nivån cirka +3 
utmed kajen.  Marken utgörs av parkmark, gatumark och hamnplanen utmed kajen.  

Jordprofilen utgörs generellt av överst fyllning och därunder lera som vilar på friktionsjord på 
berg. Leran är som mäktigast i den centrala delen av området med mäktigheter upp till  cirka 10 
meter. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 11 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 
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Tabell 11:  Lermäkt ighet  i om råde B4 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

SCC10 6 10 - 

03W_1490 10 10 - 

02W505 7 10 - 

30_2 3 10 - 

4.6.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: SSC10 

Jordprofilen består av cirka 2 meter fyllning som underlagras av ett tunt skikt gyttja eller lerig 
gyttja, vilken i sin tur överlagrar lera till cirka 8 meter djup. Leran är svagt överkonsoliderad 
(OCR=1,07 – 1,65).  

Grundvattennivå för beräkningar baseras på en observation i sonderingspunkt 03W_11 som visar 
på fri vattenyta +1,8 dvs 2,7 meter under markytan. Sonderingen 03W_11 ligger 40 meter från 
SSC10, men eftersom markytan är relativt plan i området har grundvattennivå antagits vara 
representativ för området. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 12 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 12:  I ndata t ill beräkningspunkt  SCC10. 

Markyta nivå +4,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,7 m.u.my 

Grundvattennivå +1,8   

Ök lera på nivån +2,7   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,7 1,8    20000      46   

3,5 1 55 47 3250 800 77 13,8 8 51,5 1,1 0,0315 

4,5 0 72 72 3500 800 101 18,2 18 58,5 1,2 0,0315 

5,5 -1 77 77 4250 800 108 16,1 28 65,5 1,2 0,0315 

6,5 -2 106 106 5000 800 148 17,9 38 72,5 1,4 0,0315 

7,5 -3 131 131 5750 800 183 18,8 48 79,5 1,6 0,0315 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 13. 
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Tabell 13:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för SCC10.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 1 1,5 2 3 

1,0 m 1 2 4 7 9 

3,0 m 5 11 13 15 17 

5,0 m 5 16 17 19 21 

Leras underkant (5,3 m) 5 16 17 19 22 

 

Beräkningspunkt: 03W_1490 

Jordprofilen består överst av torrskorpelera och gyttja som övergår i skikt av gyttja och gyttjig lera, 
vilken överlagrar lera och siltig lera på 2 meter djup under markytan. Leran som är 
normalkonsoliderad till något överkonsoliderad har en mäktighet av cirka 10 meter. Vid 
sonderingarna har stopp mot berg eller block erhållits vid cirka 14 meters djup under markytan. 

Grundvattennivå för beräkningar baseras på en observation i sonderingspunkt 03W_11 som visar 
på fri vattenyta +1,8 dvs 2,7 meter under markytan. Sonderingen 03W_11 ligger 30 meter från 
SSC10 , men eftersom markytan är relativt plan i området har grundvattennivån antagits vara 
representativ för området. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 14 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 14:  I ndata t ill beräkningspunkt  03W_1490. 

Markyta nivå +4,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 1,5     20000       5 37,5    

3 1 45 34 2000 600 59 13 10 41 1,1 0,0003 

4 0 52 48 4000 800 68 16 20 48 1,1 0,0003 

6 -2 70 67 4000 800 91 16 40 62 1,1 0,0003 

8 -4 90 89 4000 800 117 16 60 76 1,2 0,0003 

10 -6 180 178 20000 1000 234 24,5 80 94 1,9 0,0032 

12 -8 200 194 12000 1000 260 20 100 112 1,8 0,0032 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 15. 
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Tabell 15:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 03W_1490.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 2 

1,0 m 1 1 2 3 5 

3,0 m 2 6 12 16 22 

5,0 m 5 8 24 32 41 

Leras underkant (10 m) 6 9 32 44 50 

 

Beräkningspunkt: 02W505 

Jordprofilen består av cirka 2 meter fyllning som underlagras av varvig siltig lera med siltskikt 
samt lerig silt ner till 10 meter djup. Leran är överkonsoliderad (OCR=1,4 – 2,7). Leran 
underlagras av friktionsjord. Vid sonderingarna har stopp mot berg eller block erhållits vid djupet 
cirka 11 meter djup under markytan. 

Från sonderingen saknas information om grundvattnets trycknivå. Grundvattennivån för 
beräkningar har antagits ligga vid fyllningens underkant som ligger på nivån +1,0 dvs 2,0 meter 
under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 16 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 16:  I ndata t ill beräkningspunkt  02W505. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +1,0   

Ök lera på nivån +1,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 1     20000       0 38    

3 0 80 73 5000 1000 104 16 10 45,5 1,7 0,0032 

4 -1 90 87 5000 1000 117 16 20 53 1,7 0,0032 

5 -2 95 95 6000 1000 124 17 30 60,5 1,6 0,0032 

6 -3 95 95 6000 1000 124 17 40 68,5 1,4 0,0032 

7 -4 140 140 10000 1000 182 22 50 77,5 1,8 0,0032 

8 -5 220 222 10000 1000 290 22 60 86,5 2,5 0,0315 

10 -7 260 259 30000 1500 340 22 80 106,5 2,4 0,0315 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 17. 
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Tabell 17:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 02W505.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0,5 

1,0 m 0 0 0,5 1 1,5 

3,0 m 1 2 3 5 6 

5,0 m 3 7 9 10 11 

Leras underkant (8 m) 4 8 9 11 12 

 

Beräkningspunkt: 30_2 

Jordprofilen består av cirka 0,5 meter fyllning som underlagras av varvig lera med finsandskikt till 
3,5 meter djup. Leran är överkonsoliderad (OCR=3,6 – 5,4). Leran underlagras av fastare lager 
och borrstopp med viktsondering har erhållits på cirka 4 meter djup under markytan. 

Vid sonderingen saknas information om grundvattnets trycknivå. Grundvattennivån för 
beräkningar har antagits ligga på djupet 1,0 meter under markytan.  

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 18 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 18:  I ndata t ill beräkningspunkt  30_2. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +2,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

0,5 2,5     20000       0 9,5    

1 2 100 103 7000 1000 130 19,5 0 18,5 5,4 0,0032 

1,5 1,5 100 103 7000 1000 130 19,5 5 22,5 4,4 0,0032 

2 1 100 114 8000 1000 130 21 10 26,5 3,8 0,0032 

2,5 0,5 110 108 8000 1000 140 21 15 30,5 3,6 0,0032 

3 0 140 142 8000 1000 180 25 20 34,5 4,0 0,0032 

3,5 -0,5 140 142 8000 1000 180 25 25 39 3,6 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 19. 

Tabell 19:  Sät tningsresultat  utan krypsät tning för 30_2.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0,5 0,5 0,5 

Leras underkant (2,5 m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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4.7 Om råde B5 

4.7.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett lerområde som är beläget i omgivningen vid Götgatan i ett område där 
Brunkebergsåsens sträckning har förskjutits österut. Området är beläget vid Götgatans korsningar 
med Katarina Bangata, Skånegatan och Blekingegatan. Området begränsas i norr, öster och söder 
av grusåsen. Mot nordväst fortsätter lerområdet huvudsakligen i en dalgång där det också 
förekommer ett lokalt bergsparti. 

Marken utgörs av gatumark och bebyggd mark med trädbevuxna innergårdar. 

Markytan ligger på nivån +22 till +23. 

Informationen om jordlagerföljd och djup är begränsad. Utifrån grundläggningskartering består 
jorden av fyllning, därunder av en mäktig lager av lera upp till 15 meter, samt närmast berget 1-3 
meter friktionsmaterial. Den totala jordmäktigheten varierar mellan cirka 10 och 20 meters djup. 

4.8 Om råde B6 

4.8.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett omfattande lerområde beläget vid Katarina Bangata, Malmgårdsvägen, 
Södermannagatan och Ringvägen. Området begränsas i nordväst av fastmarksområdet kring 
Vitabergsparken, mot söder av fastmarken söder om Blecktornsparken och i nordost av 
åsavlagringar från Brunkebergsåsen. Mot sydost gränsar området till lerområde B9. 

Marken utgörs av bebyggd mark och av gatumark – både Katarina Bangata och Ringvägen är 
avenyer med trädallér mellan separerade körfält. Markytan ligger på nivån cirka +21 vid 
korsningen mellan Katarina Bangata och faller därifrån mot sydost till nivån cirka +16 vid 
korsningen med Ringvägen. 

Vid korsningen mellan Katarina Bangata och Ringvägen utgörs jorden av överst 5-6 meter fyllning 
och därunder cirka 6 meter lera. Inom området finns även lera med 11 meters mäktighet. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 20 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 20:  Lermäkt ighet  i om råde B6. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

15S0405 - 10 4,5 meter fyllning på berg 

15S0426 1,5 10 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15S0427 4,5 10 - 
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4.8.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S0427 

Jordprofilen består av 7 meter sandig, grusig fyllning som underlagras av cirka 4,5 meter varvig 
något överkonsoliderad lera med tunna finsandskikt (OCR=1,1 – 1,75). Leran underlagras av 
friktionsjord och block ner till djupet cirka 13 meter under markytan där berg påträffats. 

Grundvattennivån har antagits ligga på+12 dvs 4 meter under markytan. Utvärderingen baseras på 
inventerade befintliga grundvattenrör. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 21 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 21:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0427. 

Markyta nivå +16,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,0 m.u.my 

Grundvattennivå +12,0   

Ök lera på nivån +9,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

7 9     20000       30 103    

8 8 150 104 10000 2700 300 14 40 111 1,6 0,008 

9 7 130 102 6500 2300 250 11,5 50 118,5 1,1 0,005 

11,5 4,5 150 111 6500 2300 250 11,5 75 137,5 1,1 0,005 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 22. 

Tabell 22:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar för 15S0427.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 2 3,5 

1,0 m 0 1 1 3 4 

3,0 m 0,5 1 2 6 11 

5,0 m 0,5 5 8 15 24 

Leras underkant (7,5 m) 0,5 15 18 22 25 

4.9 Om råde B7 

4.9.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett lerområde mellan Vitabergsparken och Hammarby Sjö. Inom område B7 finns ett 
mindre fastmarksområde vid Tegelviksgatans södra ände. I  övrigt begränsas området av fastmark i 
sydväst och nordost. Området gränsar till lerområdena B3 och B4 i norr och område B9 i söder. 
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Marken i området utgörs till största delen av bebyggd mark samt mycket växtlighet och av några 
gator. Marknivån ligger på nivån +21 ungefär vid gränsen mot område B7 och faller därifrån till 
nivån +11 vid korsningen mellan Barnängsgatan och Nackagatan och nivån +10 vid korsningen 
mellan Nackagatan och Tegelviksgatan. 

Ungefär vid korsningen mellan Barnängsgatan och Nackagatan utgörs jorden av överst cirka  
2 meter fyllning och därunder cirka 8 meter lera. Inom området förekommer även lera med upp 
till 12 meters mäktighet. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 23 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 23:  Lermäkt ighet  i om råde B7. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15S0425 7 12 - 

BM-160 12 12 - 

3112 6 12  

144 8 12  

3280 4 12  

4.9.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S0425 

Jordprofilen består av en grusig, sandig fyllning ner till cirka 2 meter djup som underlagras av ett 
cirka 3 meter mäktigt lager av torrskorpelera. Därunder består jorden av varvig sulfidhaltig lera till 
10,2 meter djup och därunder av cirka 5 meter friktionsjord på berg. Leran är normalkonsoliderad 
till svagt överkonsoliderad (OCR= 1 – 1,4). 

Grundvattennivån har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 24 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 24:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0425. 

Markyta nivå +11,7   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,7 m.u.my 

Grundvattennivå +8,0   

Ök lera på nivån +9,7   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 9,7     20000       0 38    

3,7 8 90 139 5000 1200 150 14,5 0 66,9 1,4 0,0030 

5 6,7 90 87 5000 1200 150 14,5 13 76,65 1,2 0,0030 

6 5,7 90 90 5000 1200 150 15,0 23 84,15 1,1 0,0110 

7 4,7 90 79 5000 1200 150 15,0 33 91,65 1,0 0,0110 

8,8 2,9 120 116 5000 1200 150 15,0 51 105,15 1,1 0,0315 

10,2 1,5 150 148 5000 1200 150 15,0 65 115,65 1,3 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 25. 

Tabell 25:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar för 15S0425.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 2 5 

1,0 m 1 1 2 4 10 

3,0 m 3 9 14 21 27 

5,0 m 3 20 26 31 34 

Leras underkant (6,5 m) 3 24 28 32 35 

 

Beräkningspunkt: BM-160 

Jordprofilen består överst av 2 meter fyllning som överlagrar ett cirka 4 meter mäktigt lager av 
torrskorpelera ovanpå normalkonsoliderad varvig lera ner till 18,5 meter djup. Leran innehåller 
skikt av silt- och finsand på djup mellan 14-18,5 meter under markytan. Stopp mot berg eller block 
har erhållits på cirka 18,5 meters djup. 

Grundvattennivån är utvärderad dels från nivå torrskorpelera och dels från avläsningar i 
grundvattenrör 31GW1 som ligger på 10 meter avstånd. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 26 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 26:  I ndata t ill beräkningspunkt  BM-160. 

Markyta nivå +11,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 6,5 m.u.my 

Grundvattennivå +4,5   

Ök lera på nivån +9,0   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 9,0   20000    0 38   

6,5 4,5 115  8000 800 165 17 0 114,5 1,0 0,0315 

8 3,0 130 126 8000 800 180 17 15 126,5 1,0 0,0315 

9 2,0 135  10000 800 190 18 25 134,5 1,0 0,0315 

10 1,0 145 138 10000 800 200 18 35 142,5 1,0 0,0315 

14 --3,0 175  10000 1000 240 21 75 174,5 1,0 0,0315 

15 -4,0 185 178 10000 1000 260 21 85 183,5 1,0 0,0315 

18,5 -7,5 215  10000 1000 300 21 120 215 1,0 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 27. 

Tabell 27:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för BM-160.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 1 2 4 8 18 

1,0 m 2 4 7 14 28 

3,0 m 7 15 22 38 61 

5,0 m 7 29 41 63 82 

Leras underkant (12 m) 7 91 98 104 108 

 

Beräkningspunkt: 3112 

Jordprofilen utgörs av cirka 3,5 meter fyllning som överlagrar normalkonsoliderad, skiktad och 
sulfidhaltig lera (OCR=1,0 - 1,1) till 10,5 meters djup. Leran underlagras av ett friktionslager ner 
till djupet cirka 14,5 meter under markytan (enligt borrhål 3111) och därunder har bergytan 
påträffats. 

Grundvattennivån vid beräkningar är antagen till samma som i grundvattenrör 31GV104 som 
ligger i närheten av beräkningspunkten. Grundvattnets trycknivå i 31GV104 varierar mellan 
nivåerna +5,5 och +6,0. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 28 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 28:  I ndata t ill beräkningspunkt  3112. 

Markyta nivå +10,2   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,5 m.u.my 

Grundvattennivå +5,7   

Ök lera på nivån +6,7   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3,5 6,7   20000    0 66,5   

4,5 5,7 90 87 6000 800 120 17 0 83,5 1,1 0,0032 

6 4,2 96 87 5000 800 120 17 15 94,75 1,0 0,0032 

7 3,2 102 83 5000 800 140 17 25 102,25 1,0 0,0032 

8 2,2 115 114 5000 800 140 20 35 110,25 1,0 0,0032 

9 1,2 125 130 10000 1000 160 24 45 119,25 1,0 0,0315 

10,5 -0,3 138 130 10000 1000 180 24 60 134,25 1,0 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 29. 

Tabell 29:  Sät tningsresultat  med kryp för 3112.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0,5 1 1,5 3 6 

1,0 m 1 2 3 6 12 

3,0 m 5 11 15 21 28 

5,0 m 5 24 28 30 33 

Leras underkant (6 m) 5 25 28 31 33 

 

Beräkningspunkt: 144 

Jordprofilen utgörs under cirka 2,5 meter fyllning av sulfid- och siltskiktad lera, som är något 
överkonsoliderad (OCR=1,3 – 2,00), ner till 12,7 meters djup. Leran underlagras av ett fastare 
lager. Borrstopp med viktsondering har erhållits på djupet 12,7 meter under markytan. Bergytan 
har vid JB-sondering påträffats på cirka 20 meters djup. 

Grundvattennivån har antagits ligga på djupet 2,5 meter under markytan vilket motsvarar 
fyllningens underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 30 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 30:  I ndata t ill beräkningspunkt  144. 

Markyta nivå +4,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +1,5   

Ök lera på nivån +1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 1,5   20000    0 47,5   

4 0 90 87 7000 800 125 16 15 58 1,6 0,0032 

5 -1 90 91 7000 800 125 16 25 65,5 1,4 0,0032 

6 -2 95 95 7000 800 135 18 35 73 1,3 0,0032 

7 -3 120 122 7000 800 170 16 45 81 1,5 0,0032 

8 -4 130 129 7000 800 180 16 55 89 1,5 0,0315 

10 -6 135 129 7000 800 190 16 75 105 1,3 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 31. 

Tabell 31:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar för 144.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1,5 

1,0 m 0 0 0,5 1 3 

3,0 m 1 3 4 7 11 

5,0 m 1 8 13 20 27 

Leras underkant (7,5 m) 1 20 26 29 32 

 

Beräkningspunkt: 3280 

Jordprofilen består av 2,5 meter fyllning som överlagrar svagt överkonsoliderad lera  
(OCR=1,3 – 1,6) till 6,5 meter djup. Leran är sandskiktad och underlagras av ett friktions- eller 
moränlager. Borrstopp mot block med viktsondering har erhållits på djupet cirka 8,2 meter. 

Grundvattennivån har antagits ligga på +1, vilket motsvarar 2 meter under markytan i enlighet 
med avläsningar gjorda i inventerat grundvattenrör 32G85. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 32 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 32:  I ndata t ill beräkningspunkt  3280. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå +2,0 m.u.my 

Grundvattennivå 1,0   

Ök lera på nivån +0,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,0 0,0     20000       0 38    

2,5 0,5 60 63 5000 600 85 11 5 42,5 1,4 0,0315 

3,5 -0,5 60 63 5000 600 85 11 15 46,5 1,3 0,0315 

4 -1 80 85 6500 800 115 14,5 20 49,75 1,6 0,0315 

5 -2 85 85 6500 800 125 14,5 30 56,25 1,5 0,0315 

6 -3 90 85 6500 800 125 14,5 40 63,25 1,4 0,0315 

6,5 -3,5 95 85 6500 800 125 14,5 45 66,75 1,4 0,0315 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 33. 

Tabell 33:  Sät tningsresultat  med kryp för 3280.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 1 1 1,5 2 

1,0 m 0,5 1 2 3 3 

3,0 m 3 7 9 10 12 

Leras underkant (4,5 m) 3 11 13 15 17 

4.10 Om råde B8 

4.10.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett litet område längs Ringvägen omringat av bergpartier och gränsar i väster mot 
Brunkebergsåsen. Marken utgörs av gatumark och av bebyggd mark. 

Markytan ligger på nivån +20 till +21. 

Jorden utgörs av överst cirka 2-3 meter fyllning och därunder lera med cirka 7 meters mäktighet. 
Leran är sand- och siltskiktad. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 34 sammanfattas lermäktigheten i beräknad punkt och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 
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Tabell 34:  Lermäkt ighet  i om råde B8. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

13CW429 8 8 - 

4.10.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 13CW429 

Jordprofilen består av 2,5 meter fyllning som överlagrar överkonsoliderad sandig, siltig lera med 
finsandskikt (OCR=1,7– 2,5) till 11 meters djup. 

Grundvattennivån har antagits ligga i nivå med fyllningens underkant.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 35 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 35:  I ndata t ill beräkningspunkt  13CW429. 

Markyta nivå +19,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,50 m.u.my 

Grundvattennivå +17,0   

Ök lera på nivån +17,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 17     20000       0 47,5    

3 16,5 130 130 20000 800 170 21,5 5 52 2,5 0,0315 

4,5 15 130 130 20000 800 170 21,5 20 65,5 2,0 0,0315 

5 14,5 130 130 20000 800 170 21,5 25 70 1,9 0,0315 

8 11,5 200 200 20000 1000 260 21,5 55 97 2,0 0,0315 

11 8,5 215 215 20000 1000 280 21,5 85 124 1,7 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 36. 

Tabell 36:  Sät tningsresultat  utan kryp för 13CW429.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,0 m 0 1 1 1 1 

5,0m 0 2 2 2 2 

Leras underkant (7,5 m) 0 3 3 3 3 
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4.11 Om råde B9 

4.11.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett lerområde inom norra Hammarbyhamnen. Området begränsas av kajen mot 
Hammarby Sjö / Hammarby Kanal i söder och av fastmarksområden i norr och nordväst.  Området 
gränsar till lerområdena B6, B7 i nordväst respektive nordost vid Barnängsparken och till område 
B11 i sydväst. 

Utmed kajen finns en gata och ett parkstråk och en stor park (Anna Linds Park). Parkerna är 
trädbevuxna. I  övrigt är marken bebyggd och med innergårdar som till stor del är trädbevuxna. 
Marknivån ligger på nivån +7  vid Ljusterögatan och faller därifrån mot kajen där marken ligger på 
ungefär nivån +2.  

Inom området utgörs jorden av överst 1-5 meter fyllning och därunder lera. Vid Anna Lindhs Park 
finns dock ett område där jorden är genomgående fast. Ungefär vid korsningen mellan Katarina 
Bangata och Barnängs Tvärgränd utgörs jorden av överst cirka 2 meter fyllning och därunder cirka 
7 meter lera. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 37 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 37:  Lermäkt ighet  i om råde B9. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

13CW436U 6 7 - 

13CW437U 5,5 7 - 

15SW002 - 7 Ej lösa jordar 

15SW003 2 7 - 

15SW004 1 7 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15S0160 - 7 Fyllning och block på berg 

4.11.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 13CW436U 

Jordprofilen består överst av fyllning ner till 3,7 meters djup. Fyllningen överlagrar ett cirka  
6 meter mäktigt lager av svagt överkonsoliderad varvig lera, vilken i sin tur överlagrar finsand ner 
till 12,5 meter djup. 

Vid sonderingen installerades ett grundvattenrör. Rörets spets installerades i den undre 
friktionsjorden som vilar på berg och ligger på cirka 14 meters djup under markytan. Avläsningen 
visar ett undre grundvattenmagasin på nivå cirka +1,5 dvs cirka 4 meter under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 38 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 38:  I ndata t ill beräkningspunkt  13CW436U. 

Markyta nivå +5,3   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,7 m.u.my 

Grundvattennivå +1,6   

Ök lera på nivån +1,6   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3,7 1,6     20000       0 66,6    

4 1,3 78 70 4000 640 122 12 3 68,4 1,1 0,0060 

6 -0,7 87 84 5000 975 140 14 23 80,4 1,1 0,0101 

8 -2,7 114 127 8000 1150 180 14 43 96,4 1,2 0,0155 

9 -3,7 130 127 8000 1150 180 14 53 104,4 1,25 0,0155 

9,5 -4,2 134 127 8000 1150 180 14 58 108,4 1,25 0,0155 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 39. 

Tabell 39:  Sät tningsresultat  med kryp för 13CW436U.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0,5 1 2 4 10 

1,0 m 2 3 5 9 14 

3,0 m 5 12 17 23 27 

5,0m 5 19 23 27 31 

Leras underkant (5,8 m) 5 20 24 28 31 

 

Beräkningspunkt: 13CW437U 

Jordprofilen består av 4,0 meter fyllning ovanpå varvig något sandskiktad lera (OCR 1,3 – 1,8) till  
9,5 meters djup och därunder av friktionsjord till 19 meters djup och därunder berg. 

Vid sondering installerades ett grundvattenrör. Rörets spets installerades i den undre 
friktionsjorden på cirka 15 meter djup under markytan. Avläsningen visar ett undre 
grundvattenmagasin på nivå cirka +1,5 dvs cirka 5 meter under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 40 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 40:  I ndata t ill beräkningspunkt  13CW437U. 

Markyta nivå +6,7   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,5 m.u.my 

Grundvattennivå +2,2   

Ök lera på nivån +2,7   
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Djup Nivå σ'C σ'C 
(Hansbo) 

M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

4 2,7     20000       0 72    

4,5 2,2 170   10000 2212 260 14,6 0 81   0,0032 

6 0,7 160 106 10000 2212 260 14,6 15 93 1,8 0,0032 

8 -1,3 160 168 12300 4185 226 19,4 35 111 1,4 0,0063 

9 -2,3 160 168 12300 4185 226 19,4 45 120 1,3 0,0063 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 41. 

Tabell 41:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 13CW437U.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 1,5 

1,0 m 0 0,5 1 1,5 2 

3,0 m 1 2 2,5 3 3 

Leras underkant (5,0 m) 1 3 3 4 4 

 

Beräkningspunkt: 15SW003 

Jordprofilen består under 2 meter fyllning av sandig, sulfidhaltig lera (OCR 1,1 – 2,7) ner till  
4 meters djup. Under leran förekommer friktionsjord ner till 5 meters djup och därunder berg. 

Vid sondering installerades ett grundvattenrör. Rörets spets installerades i den undre 
friktionsjorden på cirka 5,5 meters djup under markytan. Avläsningen visar ett undre 
grundvattenmagasin på nivån cirka +0,6 , vilket motsvarar cirka 3 meter under befintlig markyta.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 42 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 42:  I ndata t ill beräkningspunkt  15SW003. 

Markyta nivå +3,7   

Djup till grundvattnets trycknivå 3 m.u.my 

Grundvattennivå +0,7   

Ök lera på nivån +1,7   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 1,7     20000       0 38    

2,5 1,2 120 63 4500 1100 160 12,5 0 46,5 2,7 0,0050 

3 0,7 70 61 4500 1100 160 12,5 0 55,25 1,3 0,0050 

3,5 0,2 60 61 5000 1100 140 16,0 5 59 1,0 0,0055 

4 -0,3 70 65 5000 1100 140 16,0 10 62,75 1,1 0,0055 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 43. 

Tabell 43:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 15SW003.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 1 1 

Leras underkant (1,0 m) 0,5 1 1 1 1 

4.12 Om råde B10 

4.12.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger på västra sidan av Hammarbyslussen och gränsar i söder mot Årstaviken. Utanför 
stranden finns en småbåtsmarina med ett flertal bryggor. 

Området gränsar i väster till ett fastmarksområde och i öster mot Brunkebergsåsen. 

Mot norr sträcker sig lerområde B10 till Ringvägen vidare ett kvarter norr om Ringvägen. Marken 
ligger på nivån cirka +21 vid Ringvägen och faller därifrån i jämn lutning mot stranden i söder. 
Området utgörs av trädbevuxen parkmark. Inom området finns bl.a. Eriksdalsbadet med en 
utebassäng och läktare. I  sydvästra delen av området finns ett flertal mindre fastmarksområden. 

Jorden inom området utgörs av överst ett tunt lerlager och därunder lera. I  de östra delarna 
underlagras leran av åssediment av sand och grus.  

Ungefär mitt i området utgörs jorden av cirka 2-3 meter lera. Fyllning saknas i denna punkt. I  den 
sydöstligaste delen förekommer åsmaterial ned till 27 meters djup. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 44 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 44:  Lermäkt ighet  i om råde B10. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

BQ-648 2 4 - 

BR-318 3,5 4  

4.12.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: BQ-648 

Jordprofilen består av cirka 0,5 meter torrskorpelera ovanpå sandig eller sandskiktad lera ner till 
2,5 meters djup och därunder cirka 3 meter sandigt grus ovanpå berg. Leran är stark 
överkonsoliderad. 

Grundvattennivån har antagits ligga på samma nivå som fyllningens underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 45 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 45:  I ndata t ill beräkningspunkt  BQ-648. 

Markyta nivå +4,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 0,5 m.u.my 

Grundvattennivå +4,0   

Ök lera på nivån +4,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

0,5 4     20000       0 9,5    

2 2,5 120 119 8000 1000 165 24 15 21,5 5,6 0,0032 

2,5 2 120 119 8000 1000 165 24 20 25,5 4,7 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 46. 

Tabell 46:  Sät tningsresultat  utan krypsät tningar  för BQ-648.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0,2 

Leras underkant (2,0 m) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Beräkningspunkt: BR-318 

Jordprofilen består överst av cirka 8 meter sandigt grus som underlagras av cirka 3,5 meter något 
överkonsoliderad lera, vilken i sin tur underlagras av friktionsjord ner till cirka 27 meters djup. 

Information om grundvattennivå saknas. För beräkningar har antagits att grundvattennivån ligger 
3 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 47 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 47:  I ndata t ill beräkningspunkt  BR-318. 

Markyta nivå +4,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +1,0   

Ök lera på nivån -5,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 1     20000       0 57    

9 -5 180 182 12000 1000 250 19 60 111 1,6 0,0032 

10 -6 180 182 12000 1000 250 19 70 119,5 1,5 0,0032 

10,5 -6,5 180 182 12000 1000 250 19 75 123,75 1,5 0,0032 

11 -7 220 222 15000 1000 310 19 80 128 1,7 0,0032 

12,5 -8,5 220 222 15000 1000 310 19 95 140,75 1,6 0,0032 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 48. 

Tabell 48:  Sät tningsresultat  med kryp för BR-318.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0,5 1 1 

3,0 m 1 1 1,5 2 2 

5,0 m 1 2 3 4 5 

Leras underkant (9,5 m) 1 9 10 11 12 

4.13 Om råde B11 

4.13.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i Norra Hammarbyhamnen omedelbart öster om Hammarbyslussen. Området 
begränsas av kajen mot Hammarby Kanal i söder, av Brunkebergsåsen i väster och av ett 
fastmarksområde i norr. I  öster gränsar området till lerområde B9. 

Mellan Hamnplanen utefter kajen och Tullgårdsgatan finns bebyggelse med innergårdar. I  övrigt 
utgörs området av parkmark – Tullgårdsparken och Stora Blecktornsparken och däremellan 
Hammarby idrottsplats. 

Marken ligger på nivån cirka +23 vid korsningen mellan Bohusgatan och Östgötagatan, 
omedelbart norr om området och faller därifrån ned till nivån cirka +7 vid korsningen mellan 
Östgötagatan och Tullgårdsgatan. Vid kajen är marknivån cirka +2. 

I  parkerna finns relativt mycket fastmark med berg i dagen eller täckt av ett tunt jordlager. I  väster 
finns lera på åsmaterial. I  övrigt finns lera med cirka 2 meters mäktighet.  
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Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförs för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 49 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 49:  Lermäkt ighet  i om råde B11. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

BV698 2 2 - 

15SW016 - 2 Fyllning på berg 

15SW018 - 2 Ej lösa jordar 

4.13.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: BV698 

Jordprofilen består under en meter torrskorpelera av siltskiktad överkonsoliderad lera ner till  
4 meters djup. Leran underlagras av lerig silt och finsandig silt ner till 6,3 meters djup och 
därunder berg. 

Information om grundvattnets trycknivå saknas. För beräkningar har antagits att 
grundvattennivån ligger i nivå med fyllningens underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 50 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 50:  I ndata t ill beräkningspunkt  BV698. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 0,5 m.u.my 

Grundvattennivå +2,5   

Ök lera på nivån +2,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

0,5 2,5     20000       0 57    

1,5 1,5 100 105 8000 1000 140 20 10 18,5 5,4 0,0032 

2 1 110 111 8000 1000 150 19,5 15 22,75 4,8 0,0032 

2,5 0,5 120 123 8000 1000 170 18 20 27 4,4 0,0032 

4 -1 120 123 8000 1000 170 18 35 40,5 3,0 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 51. 
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Tabell 51:  Sät tningsresultat  utan krypsät tning för BV698.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0,5 0,5 

3,0 m 0,5 1 1 1 1 

Leras underkant (5,0 m) 0,5 1 1 1 1 

4.14 Om råde C1 

4.14.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i södra Hammarbyhamnen och begränsas i norr av kajen, i sydost av ett 
fastmarksområde och i väster och söder av Brunkebergsåsen och distala avlagringar från åsen. I  
öster gränsar området till Område C2. 

Inom området pågår dels utbyggnad av ny kaj mot Hammarby kanal, dels utbyggnad av ny 
kontors- och bostadsbebyggelse. I  väster pågår utbyggnad av en byggnad som innehåller en 
bussterminal i källaren samt en ny bostadsfastighet. 

Marken i området faller mot kajen i norr från nivån cirka +8 vid Hammarby Allé till nivån cirka +2 
vid kajen. 

Den naturliga jorden i området karakteriseras av närheten till åsen i den västra delen där den 
naturliga jorden utgörs av lera som mot djupet övergår i silt- och sandskiktad lera och därunder 
rent åsmaterial med stor mäktighet. I  övrigt förekommer lera med en maximal mäktighet av cirka  
4 meter. I  sydvästra delen mot Hammarby Allé förekommer jordmäktigheter upp till 30m. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 52 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 52:  Lermäkt ighet  i om råde C1. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

5410S019 3,5 4 - 

54291 4 4 - 

54M8 2 4 - 

4.14.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 5410S019 

Jordprofilen består av 5,5 meter fyllning av sand och grus och därunder av cirka 1,5 meter gyttjig 
jord överlagrande cirka 3 meter lera på lerig sand ner till 13,0 meters djup. Leran underlagras av 
friktionsjord ner till cirka 25 meters djup och därunder berg. 

Grundvattennivån har antagits ligga på +0,5 vilket motsvarar medelvattenståndet för Hammarby 
sjö. 



 

41 

 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 53 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 53:  I ndata t ill beräkningspunkt  5410S019. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +0,5   

Ök lera på nivån -2,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 0,5     20000       0 47,5    

5,5 -2,5 75   3000 600 100 10 30 74,5 1,0 0,0032 

8 -5 85   5000 800 120 15 55 84,5 1,0 0,0032 

9 -6 92 86 5000 800 120 15 65 91,5 1,0 0,0032 

11 -8 106  5000 800 120 15 85 105,5 1,0 0,0032 

12 -9 1000   20000 10000 2000 12 95 115,5  31,5360 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 54 

Tabell 54:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för 5410S019.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 1 1 4 

1,0 m 0 1 1 3 7 

3,0 m 1 2 3 7 18 

5,0 m 1 15 18 25 42 

Leras underkant (8,5 m) 1 47 52 55 58 

 

Beräkningspunkt: 54291 

Jordprofilen utgörs av fyllning ner till cirka 5,5 meter djup och därunder förekommer en 
växellagring med sandskikt och lerlager ner till mer än 12 meters djup och därunder ett lager av 
friktionsjord ovanpå berg. 

Grundvattennivå har antagits ligga på nivå +0,5 , vilket motsvarar medelvattenståndet för 
Hammarby sjö. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 55 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 55:  I ndata t ill beräkningspunkt  54291. 

Markyta nivå +3,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,5   

Ök lera på nivån -2,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 0,5     20000       0 47,5    

5,5 -2 110   7000 1000 150 16 0 57 1,4 0,0315 

7 -3,5 110 115 7000 1000 150 16 25 75,75 1,2 0,0315 

8,5 -5 110  7000 1000 150 16 40 87 1,1 0,0315 

9 -5,5 1000   20000 20000 2000 100 55 102  31,5000 

10 -6,5 1000   20000 20000 2000 100 60 107  31,5000 

11 -7,5 120 113 7000 800 160 19 70 115 1,0 0,0032 

12,5 -9 140  7000 800 180 19 80 123 1,0 0,0032 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 56. 

Tabell 56:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 54291.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 1 2 3 6 

1,0 m 1 1 3 6 11 

3,0 m 1 4 9 18 31 

5,0 m 1 16 22 31 43 

Leras underkant (9,5 m) 1 43 45 49 53 

 

Beräkningspunkt: 54M8 

Jordprofilen består under cirka 3,5 meter fyllning och sand av cirka 1,5 meter sandskiktad 
överkonsoliderad lera och därunder fast lagrad friktionsjord till undersökt djup. 

Grundvattennivån har antagits ligga på djupet 2 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 57 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 57:  I ndata t ill beräkningspunkt  54M8. 

Markyta nivå +7,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +5,0   

Ök lera på nivån +3,5   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 5     20000       0 38    

3,5 3,5 150 156 9000 1000 200 17 15 51,5 2,9 0,0315 

4 3 150 156 9000 1000 200 17 20 56,5 2,6 0,0315 

4,5 2,5 130 129 9000 1000 180 24 25 61,5 2,1 0,0315 

5 2 130 129 9000 1000 180 24 30 66,5 1,9 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 58. 

Tabell 58:  Sät tningsresultat  utan krypsät tning för 54M8.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

Leras underkant (3,0 m) 0 1 1 1 1 

4.15 Om råde C2 

4.15.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i södra Hammarbyhamnen och begränsas i norr av kajen och i öster och sydväst av 
fastmarksområden. I  väster och söder gränsar området till Område C1 respektive Område C3. 

Området är bebyggt med huvudsakligen bostadshus.  

Marken i området faller mot kajen i norr från nivån cirka +8 vid Hammarby Allé till nivån cirka +2 
vid kajen. 

Inom området finns ett par mindre fastmarksområden och för övrigt utgörs jorden av lera med en 
maximal mäktighet av cirka 6 meter. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 59 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 59:  Lermäkt ighet  i om råde C2. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

37J135 4,5 5 - 

37327 3 5 - 
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4.15.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 37J135 

Jordprofilen består överst av 1 meter fyllning, vilken överlagrar något sandskiktad 
överkonsoliderad lera ner till 5,5 meters djup. Därunder består jorden av grusig sandmorän som 
vilar på berg. Berget har påträffats på cirka 9,5 meters djup under befintlig markyta. 

Uppmätta värden på grundvattennivå saknas. För beräkningar har antagits att grundvattennivån 
ligger i nivå med fyllningen/ torrskorpelerans underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 60 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 60:  I ndata t ill beräkningspunkt  37J135. 

Markyta nivå +4,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,0 m.u.my 

Grundvattennivå +3,5   

Ök lera på nivån +3,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 3,5      20000       0 19    

1,5 3 90 97 6500 600 140 18 5 23 3,9 0,0315 

2 2,5 90 79 6500 600 140 18 10 27 2,6 0,0315 

2,5 2 70 79 5000 600 110 18 15 31 2,3 0,0315 

4 0,5 70 102 5000 600 110 18 30 43 2,3 0,0315 

4,5 0 100 102 12000 1000 140 21 35 47,5 2,1 0,0315 

5,5 -1 130 132 12000 1000 180 21 45 56,5 2,3 0,3154 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 61. 

Tabell 61:  Sät tningsresultat  utan kryp för 37J135.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0,5 1 1 1 

3,0 m 1 1 1 1 1 

Leras underkant (4,5 m) 1 2 2 2 2 

 

Beräkningspunkt: 37327 

Jordprofilen består av 2,5 meter fyllning som underlagras av cirka 2 meter torrskorpelera och 
därunder av varvig sandskiktad överkonsoliderad lera (OCR=1,6 – 2,2) ner till cirka 7 meters djup. 
Därunder består jorden av friktionsjord ner till cirka 9,5 meters djup och därunder berg. 

Uppmätta nivåer för grundvattnets trycknivå saknas. För beräkningar har antagits att 
grundvattennivån ligger i nivå med torrskorpelerans underkant. 
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Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 62 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 62:  I ndata t ill beräkningspunkt  37327. 

Markyta nivå +6,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,5 m.u.my 

Grundvattennivå +1,5   

Ök lera på nivån +1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

4 3,5     20000       0 47,5    

4,5 1,5 190 189 12000 1000 260 23 0 85,5 2,2 0,0315 

5,5 0,5 190 189 12000 1000 250 23 10 94,5 2,0 0,0315 

6 0 180 181 12000 1000 250 23 15 99 1,8 0,0315 

7 -1 175 175 12000 1000 245 25 25 108,75 1,6 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 63. 

Tabell 63:  Sät tningsresultat  utan krypsät tning för 37327.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

Leras underkant (2,5 m) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.16 Om råde C3 

4.16.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i södra Hammarbyhamnen söder om Hammarby Allé och begränsas i söder, väster 
och nordväst av fastmarksområden. I  norr gränsar området till Område C2 och i öster till område 
C4. Området är bebyggt med huvudsakligen bostadshus.  

Marken i området stiger mot söder från nivån cirka +8 vid Hammarby Allé till nivån cirka +16 - 
+21  i Hammarby Fabriksväg. 

Inom området finns ett mindre fastmarksområde. I  övrigt utgörs jorden av lera ned till maximalt 
cirka 6 meters djup. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 64 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 
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Tabell 64:  Lermäkt ighet  i om råde C3. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

15S0645 2,5 6 - 

431608 4,5 6 - 

15S0644 - 6 Fyllning på berg 

VV_2 4,5 6 - 

VV_NCC8 3,5 6 - 

4.16.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S0645 

Jordprofilen utgörs av 4,5 meter fyllning som underlagras av varvig sandskiktad 
normalkonsoliderad lera ner till 7 meters djup. Leran underlagras av friktionsjord ner till cirka  
9 meters djup och därunder berg. 

Uppmätta värden på grundvattnets trycknivå saknas. Grundvattennivån har därför vid 
beräkningar antagits ligga i nivå med fyllningens underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 65 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 65:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0645. 

Markyta nivå +8,8   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,0 m.u.my 

Grundvattennivå +4,8   

Ök lera på nivån +4,3   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

4 4,8     20000       0 76    

4,5 4,3 85 95 4500 700 125 18 5 80,5 1,1 0,0044 

6 2,8 95 95 4500 700 125 18 20 92,5 1,0 0,0044 

7 1,8 105 95 4500 700 125 18 30 100,5 1,0 0,0044 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 66. 

Tabell 66:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för 15S0645.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 3 6 

1,0 m 0,5 1 2 5 6 

Leras underkant (3,0 m) 3 5 5,5 6 6,5 
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Beräkningspunkt: 431608 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera ner till cirka 3 meters djup under markytan och 
därunder av varvig siltskiktad lera ner till cirka 7,5 meters djup. Leran är normalkonsoliderad eller 
svagt överkonsoliderad. Leran underlagras av friktionsjord. Borrstopp vid viktsondering har 
erhållits på cirka 8 meters djup. 

Uppmätta värden på grundvattnets trycknivå saknas inom området. Grundvattennivån har därför 
antagits ligga på samma nivå som torrskorpelerans underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 67 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 67:  I ndata t ill beräkningspunkt  431608. 

Markyta nivå +9,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +6,0   

Ök lera på nivån +6,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 6     20000       0 57    

5 4 80 80 5000 800 110 16 20 73 1,1 0,0032 

6 3 90 89 5000 800 125 16 30 81 1,1 0,0032 

7,5 1,5 100 102 10000 1000 140 19 45 93 1,1 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 68. 

Tabell 68:  Sät tningsresultat  med kryp för 431608.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 2 5 

1,0 m 1 1 2 4 7 

3,0 3 8 12 16 18 

Leras underkant (4,5 m) 3 13 15 18 20 

 
Beräkningspunkt: VV_2 

Jordprofilen består överst av grusig, sandig fyllning ner till cirka 1,5 meters djup. Fyllningen 
överlagrar torrskorpelera till 3,5 meters djup. Därunder förekommer varvig lera ner till cirka  
8 meters djup. Leran överlagrar sandig jord till undersökt djup. Leran är svagt överkonsoliderad 
(OCR= 1,5 – 1,7). 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 69 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 69:  I ndata t ill beräkningspunkt  VV_2. 

Markyta nivå +14,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,5 m.u.my 

Grundvattennivå +11,0   

Ök lera på nivån +13,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3,5 11      20000       0 64,5    

4,5 10 110 114  7500 600 160 19 10 72,5 1,5 0,0032 

5 9,5 120 122  7500 600 170 19 15 76,5 1,6 0,0032 

5,5 9 120 122  7500 600 170 19 20 80,5 1,5 0,0032 

6 8,5 130 122  11000 1000 180 24 25 85 1,5 0,0315 

6,5 8 150 158  11000 1000 210 24 30 89,5 1,7 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 70. 

Tabell 70:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för VV_2.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0,5 1 1 

3,0 1 2 2 2,5 3 

Leras underkant (4,5 m) 1 3 3 3 3,5 

 
Beräkningspunkt: VV_NCC8 

Jordprofilen utgörs överst av cirka 1,5 meter torrskorpelera och därunder av sandskiktad 
överkonsoliderad lera ner till 5 meters djup. Leran underlagras av sand och därunder har 
sonderingsstopp mot block eller berg erhållits på 11 meters djup. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 71 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 71:  I ndata t ill beräkningspunkt  VV_NCC8. 

Markyta nivå +11,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,5 m.u.my 

Grundvattennivå +10,0   

Ök lera på nivån +10,0   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,5 10      20000       0 28,5    

2 9,5 150 163  15000 1000 220 20 5 33,25 4,8 0,0315 

3 8,5 150 150  15000 1000 220 20 15 41,25 3,6 0,0315 

4 7,5 240 239  15000 1000 335 20 25 50,25 4,8 0,0315 

5 6,5 240    15000 1000 335 25 35 60,25 4,0 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 72. 

Tabell 72:  Sät tningsresultat  utan kryp för VV_NCC8.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

3,0 0,5 1 1 1 1 

Leras underkant (4,5 m) 0,5 1 1 1 1 

4.17 Om råde C4 

4.17.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i södra Hammarbyhamnen och begränsas i norr av kajen mot Hammarby Sjö och 
ångbåtsbryggan, i nordväst av ett fastmarksområde, och i söder av fastmarksområdet utefter 
Hammarby Fabriksväg. I  öster gränsar området till Område C5 och i väster till område C3. 

Området är bebyggt med bostadshus i norra delen och med industribyggnader i södra delen.  

Marken i området faller mot kajen i norr från nivån cirka +16 á +17,5 vid Hammarby Fabriksväg 
till nivån cirka +8 vid Hammarby Allé och till nivån cirka +2 vid kajen. 

Ett fastmarksområde förekommer i område C4 i den sydvästra delen.  

I  övrigt utgörs jorden av överst ett fyllningslager och därunder lera ned till maximalt cirka  
6 meters djup. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 73 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 73:  Lermäkt ighet  i om råde C4. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

44T7 3,5 6 - 

4445 3 6 - 
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4.17.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 44T7 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera till cirka 4 meters djup och därunder av 
siltskiktad varvig lera ner till 7,5 meters djup. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,2 – 1,6). 
Leran underlagras av fast friktionsjord till cirka 9 meters djup. Vid sonderingarna har stopp mot 
block eller berg erhållits på djupet cirka 9 meter under befintlig markyta. Grundvatten har vid 
beräkningar antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant, vilket motsvarar uppmätta 
grundvattennivåer i inventerat grundvattenrör 44GT1. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 74 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 74:  I ndata t ill beräkningspunkt  44T7. 

Markyta nivå +8,7   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,0 m.u.my 

Grundvattennivå +4,7   

Ök lera på nivån +6,7   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 6,7      20000       0 38    

4 4,7 125 128  8500 800 160 19 0 74 1,6 0,0032 

6 2,7 125 124  8500 800 160 19 20 90 1,3 0,0032 

6,5 2,2 120 121  8500 1000 155 18 25 94 1,3 0,0032 

7,5 1,2 120 121  8500 1000 155 18 35 102 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 75. 

Tabell 75:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för 44T7.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 1 

1,0 m 0 0 1 1,5 2 

3,0 1 3 4 5 6 

Leras underkant (3,5 m) 1 4 5 6 6 

 

Beräkningspunkt: 4445 

Jordprofilen består överst av grusig fyllning och torrskorpelera ner till 3 meters djup. Torrskorpan 
överlagrar varvig lera med OCR 1,2 – 1,6 ner till 5,5 meters djup. Leran överlagrar i sin tur 
friktionsjord. Berg har påträffats cirka 9,7 meter under markytan. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant vilket bekräftas 
av observation av den fria vattenytan i undersökt punkt. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 76 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 76:  I ndata t ill beräkningspunkt  4445. 

Markyta nivå +9,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +6,0   

Ök lera på nivån +8,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 8      20000       0 19    

3 6 90 91  8000 800 120 19 0 55 1,6 0,0032 

3,5 5,5 90 91  8000 800 120 19 5 59,25 1,5 0,0032 

4 5 85 85  8000 800 110 19 10 63,5 1,3 0,0032 

4,5 4,5 85 83  8000 800 110 19 15 67,75 1,2 0,0032 

5,5 3,5 95 93  8000 800 125 19 25 76,25 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 77. 

Tabell 77:  Sät tningsresultat  med kryp för 4445.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 1 

1,0 m 0 0,5 1 1 2 

Leras underkant (2,5 m) 1 2 3 3 3 

4.18 Om råde C5 

4.18.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i södra Hammarbyhamnen och begränsas i norr av kajen mot Sickla Kanal, i öster 
av ett fastmarksområde, och i söder av fastmarksområdet utefter Hammarby Fabriksväg. I  väster 
gränsar området till Område C4. 

Området är bebyggt med bostadshus i norra delen och med industribyggnader i södra delen.  

Marken i området faller mot kajen i norr från nivån cirka +10 till +15 vid Hammarby Fabriksväg 
till nivån cirka +6/ +7 vid Hammarby Allé till nivån cirka +2 vid kajen. 

Ett område av fastmark sticker in i område C4 inom den sydvästra delen.  

I  övrigt utgörs jorden av överst ett fyllningslager och därunder lera med maximalt cirka  
9 meters mäktighet. Ett tungt lager med gyttja kan förekomma lokalt ner till cirka 3 meters djup 
enligt provtagning i 411030 och 41V6. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 78 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 
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Tabell 78:  Lermäkt ighet  i om råde C5. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

15S0646 3 10 - 

41173 9 10 - 

15SW342 3 10 - 

41V6 3,5 10 - 

41311 5,5 10 - 

41369 6 10 - 

15S0647 7 10 - 

411030 9,5 10 - 

412380 9 10 - 

AJ199 4,5 10 - 

4.18.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S0646 

Jordprofilen utgörs överst av sandig grusig fyllning och torrskorpelera ner till cirka 2 meters djup. 
Torrskorpan överlagrar varvig finsandskiktad lera ner till cirka 5 meters djup. Leran överlagrar i 
sin tur friktionsjord som vilar på berg på djupet cirka 6,2 meter under markytan. Leran är 
överkonsoliderad. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga på samma nivå som torrskorpelerans underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 79 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 79:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0646. 

Markyta nivå +4,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +2,8   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,2 2,8      20000       0 20,4    

2,2 1,8 150 156 10000 1000 200 21,5 0 35,6 4,2 0,0315 

3 1 150 156 10000 1000 200 21,5 10 44,6 3,4 0,0315 

4 0 200 222 13000 3150 295 13,3 20 54,1 3,7 0,0079 

4,5 -0,5 200 222 13000 3150 295 13,3 25 58,85 3,4 0,0079 

5,5 -1 200 222 13000 3150 295 13,3 30 63,6 3,1 0,0079 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 80. 

Tabell 80:  Sät tningsresultat  utan kryp för 15S0646.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

Leras underkant (3,0 m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Beräkningspunkt: 41173 

Jordprofilen utgörs av cirka 3 meter fyllning som underlagras av sand- och siltskiktad lera ner till 
cirka 12 meters djup. Leran är svagt överkonsoliderad (OCR=1,05 – 1,6). Leran underlagras av 
friktionsjord till undersökt djup. Slagsondering utfördes ner till 17 meters djup utan att berg 
påträffades. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med fyllningens underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 81 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 81:  I ndata t ill beräkningspunkt  41173. 

Markyta nivå +3,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,5   

Ök lera på nivån +0,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 0,5     20000       0 57     

4 -0,5 90 91 6000 800 120 17,5 10 65 1,4 0,0003 

5 -1,5 90 94 6000 800 120 17,5 20 73 1,2 0,0003 

6 -2,5 100 111 6000 800 140 16,5 30 81 1,3 0,0003 

8 -4,5 105 99 7000 800 140 16,5 50 98 1,1 0,0003 

10 -6,5 120 111 10000 1000 155 19 70 115 1,0 0,0003 

11 -7,5 130 117 10000 1000 170 19 80 124 1,1 0,0003 

12 -8,5 140 127 10000 1000 180 19 90 133 1,1 0,0003 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 82. 

Tabell 82:  Sät tningsresultat  med kryp för 41173.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 1 

1,0 m 0 0 0 0,5 1 

3,5 m 1 4 5 7 11 

5,0 m 1 8 17 23 30 

Leras underkant (9,0 m) 1 12 37 57 63 

 

Beräkningspunkt: 15SW342 

Jordprofilen består av cirka 2,5 meter fyllning ovanpå cirka 0,5 meter gyttjig lera som underlagras 
av cirka 3 meter sulfidhaltig varvig lera. Leran vilar direkt på berg som påträffats på cirka 6 meters 
djup. Leran är finsandskiktad vid botten. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,3 – 1,7).  

Vid sonderingen installerades ett grundvattenrör med rörspetsen i friktionsjord på djupet  
6,4 meter under markytan. Avläsningar visar en grundvattennivå på cirka +1 dvs cirka 3,0 meter 
under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 83 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 83:  I ndata t ill beräkningspunkt  15SW342. 

Markyta nivå +4,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +1,5   

Ök lera på nivån +2,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 2     20000       0 57     

3 1,5 80   5000 600 100 11,5 0 51 1,6 0,0032 

3,5 1 85 89 6500 1000 150 13 5 55,25 1,4 0,0038 

4 0,5 85 63 6500 1000 150 13 10 59,5 1,4 0,0038 

4,5 0 85 63 6500 1000 150 13 15 63,75 1,3 0,0038 

5 -0,5 120 95 10000 1000 150 21 20 68,75 1,7 0,0315 

5,5 -1 120 95 10000 1000 150 21 25 73,75 1,6 0,0315 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 84. 

Tabell 84:  Sät tningsresultat  med kryp för 15SW342.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0,5 

1,0 m 0 0,5 1 1 1 

Leras underkant (2,5 m) 1 1 1 1,5 2 

 

Beräkningspunkt: 41V6 

Jordprofilen består överst av fyllning som underlagras ett tunt gyttjeskikt och torrskorpelera ner 
till 3 meters djup. Härunder följer varvig något sandskiktad lera ner till 6,5 meters djup. Leran är 
svagt överkonsoliderad (OCR=1,3 – 1,5). Berget, som överlagras av friktionsjord, ligger på cirka 
8,5 meters djup. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 85 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 85:  I ndata t ill beräkningspunkt  41V6. 

Markyta nivå +5,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +3,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 2     20000       0 55,5     

3,2 1,8 85 89 5000 600 110 16 2 57 1,5 0,0003 

4 1 80 78 5000 600 110 16 10 63 1,3 0,0003 

4,5 0,5 90 94 5000 600 110 16 15 66,75 1,3 0,0003 

5 0 100 126 8500 800 130 23,5 20 71,25 1,4 0,0032 

6,5 -1,5 125 126 8500 1000 150 23,5 35 84,75 1,5 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 86. 

Tabell 86:  Sät tningsresultat  med kryp för 41V6.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0,5 1 1 

3,0 m 1 2 2 2 2,5 

Leras underkant (3,5 m) 1 2 2 2 3 
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Beräkningspunkt: 41311 

Jordprofilen utgörs av cirka 1 meter fyllning som underlagras av något silt-, sand- och 
sulfidskiktad varvig överkonsoliderad lera (OCR>=2,6) med en mäktighet av cirka 6 meter. Leran 
underlagras av friktionsjord. Vid viktsondering erhölls stopp mot block på cirka 7 meters djup.  

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med fyllningens underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 87 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 87:  I ndata t ill beräkningspunkt  41311. 

Markyta nivå +1,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,5   

Ök lera på nivån +0,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 0,5      20000       0 19     

1,5 0 150 148  7000 800 195 16,5 5 23 6,5 0,0032 

2 -0,5 150 152  7000 800 195 16,5 10 27 5,5 0,0032 

3 -1,5 100 99  7000 800 130 18 20 34,5 2,9 0,0032 

3,5 -2 100 106  7000 800 130 18 25 38,5 2,6 0,0032 

4 -2,5 110 117  7000 800 140 18 30 42,5 2,6 0,0032 

4,5 -3 140 146  10000 800 180 22 35 46,5 3,0 0,0032 

5 -3,5 160 173  10000 800 210 22 40 51,5 3,1 0,0032 

6,5 -5 180 187  10000 800 235 22 55 65 2,8 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 88. 

Tabell 88:  Sät tningsresultat  utan krypsät tningar  för 41311.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 1 1 

3,0 m 1 1 1 1,5 1,5 

5,0 m 1 2 2 2 2 

Leras underkant (5,5 m) 1 2 2 2 2 
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Beräkningspunkt: 41369 

Jordprofilen består av fyllning till cirka 4 meters djup. Fyllningen underlagras av varvig, sulfid- 
och sandskiktad lera ner till 10 meter djup och därunder förekommer friktionsjord. Leran är något 
överkonsoliderad (OCR=1,4 – 1,7). 

Vid sonderingen installerades ett grundvattenrör. Rörets underkant ligger på nivån cirka -4,3 med 
spetsen i friktionsjord och grundvattnets trycknivå har avlästs på cirka +2,0,vilket motsvarar 4,0 
meter under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 89 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 89:  I ndata t ill beräkningspunkt  41369. 

Markyta nivå +6,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 4,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +2,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3,5 2,5      20000       0 66,5     

4 2 120 110  7000 1200 155 14 0 76 1,5 0,0032 

5 1 120 113  7000 1200 155 14 10 83 1,4 0,0032 

6,5 -0,5 150 160  9000 1200 195 19 25 96 1,6 0,0032 

7,5 -1,5 180 201  9000 1200 235 19 35 105 1,7 0,0032 

8 -2 180 194  12000 1200 235 23 40 109,5 1,6 0,0032 

9 -3 200 200  12000 1200 260 23 50 118,5 1,7 0,0032 

10 -4 210 200  12000 1200 270 23 60 127,5 1,6 0,0032 

 
Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 90. 

Tabell 90:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 41369.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0,5 

1,0 m 0 0 0 1 1 

3,0 m 0,5 1 2 2 2 

5,0 m 1 2 3 3 3 

Leras underkant (6,0 m) 1 3 3 3 3 

 

Beräkningspunkt: 15S0647 

Jordprofilen består överst av cirka 7 meter fyllning vilken överlagrar lera med silt- och 
finsandskikt. Leran som är normalkonsoliderad och något sulfidhaltig i översta lagret. Leran följs 
av friktionsjord. Sonderingstopp erhållits vid cirka 16 meters djup under markytan. 
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Grundvattnets trycknivå har antagits ligga på nivån +4,5 vilket motsvarar cirka 2 meter under 
markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 91 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 91:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0647. 

Markyta nivå +6,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +4,5   

Ök lera på nivån +1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

5 1,5     20000       0 65     

6 0,5 80 71 5500 1600 175 13,0 40 72,5 1,1 0,0020 

8 -1,5 100 80 5500 1600 175 13,0 60 87,5 1,1 0,0020 

9 -2,5 110 80 5500 1600 175 13,0 70 95 1,2 0,0020 

10,5 -4 120 80 5500 1600 175 13,0 85 106,25 1,1 0,0020 

12 -5,5 130 148 7000 2150 185 15,0 100 119,75 1,1 0,0063 

13 -6,5 155 163 9500 2450 210 17,5 110 128,75 1,2 0,0032 

14 -7,5 160 163 9500 2450 210 17,5 120 137,75 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 92. 

Tabell 92:  Sät tningsresultat  med kryp för 15S0647.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 3 

1,0 m 0 0,5 1 2 4,5 

3,0 m 0,5 1 2 5 12 

5,0 m 0,5 8 11 17 28 

Leras underkant (12 m) 0,5 34 44 49 53 

 

Beräkningspunkt: 411030 

Jorden består överst av cirka 2,5 meter fyllning vilken överlagrar 0,5 meter gyttja. Gyttjan 
överlagrar i sin tur varvig sulfidhaltig lera till 12 meter djup. Leran är normalkonsoliderad - svagt 
överkonsoliderad (OCR=1,05 – 1,3). Leran följs av friktionsjord som vilar på berg på cirka  
16 meters djup. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga på samma nivå som fyllningens underkant, vilket 
överensstämmer med uppmätt grundvattennivå i grundvattenrör 41G1009 som ligger cirka  
50 meter västerut. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 93 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 93:  I ndata t ill beräkningspunkt  411030. 

Markyta nivå +5,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +2,5   

Ök lera på nivån +2,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 2,5     20000       0 47,5     

3 2 60 62 3750 600 78 15 5 51 1,2 0,0003 

4 1 70 71 4500 800 90 17 15 58 1,2 0,0003 

6 -1 85 82 4500 800 110 17 35 74 1,1 0,0003 

7 -2 90 89 6000 600 117 17,5 45 82 1,1 0,0003 

8 -3 95 95 6000 600 125 17,5 55 90 1,1 0,0003 

9 -4 105 105 7000 800 137 19 65 100 1,1 0,0003 

12 -7 140 129 7000 800 180 19 95 127 1,1 0,0003 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 94. 

Tabell 94:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 411030.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 1 

1,0 m 0,5 1 1 2 3 

3,0 m 2 6 9 12 17 

5,0 m 4 10 21 30 38 

Leras underkant (9,5 m) 4 14 41 69 77 

 

Beräkningspunkt: 412380 

Jordprofilen utgörs av fyllning och torrskorpelera ner till cirka 1,5 meters djup och därunder av 
varvig lera ner till 11 meters djup. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,11 – 4,00). Leran 
underlagras av friktionsjord. Sonderingsstopp mot berg eller block har erhållits på cirka 12 meters 
djup under markytan. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant på djupet cirka  
1,5 meter under markytan. Observation av fria vattenytan i samband med sondering visar 
grundvatten på djupet cirka 1,6 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 95 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 95:  I ndata t ill beräkningspunkt  412380. 

Markyta nivå +5,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,5 m.u.my 

Grundvattennivå +4,0   

Ök lera på nivån +5,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,5 4      20000       0 27,5     

2,5 3 110 111  7000 800 140 16,5 10 35 3,1 0,0003 

3 2,5 90 89  7000 800 120 16,5 15 38,75 2,3 0,0003 

5 0,5 85 83  5000 800 110 18 35 53,75 1,6 0,0003 

8 -2,5 85 83  5000 800 110 18 65 76,25 1,1 0,0003 

8,5 -3 130 133  7000 800 170 22 70 81,25 1,6 0,0003 

9 -3,5 130 133  7000 800 170 22 75 86,25 1,5 0,0003 

10,5 -5 150 133  7000 800 195 22 90 101,25 1,5 0,0003 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 96. 

Tabell 96:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 412380.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 1 

3,0 m 1 1 2 2 4 

5,0 m 1 5 10 14 20 

Leras underkant (9,0 m) 1 9 25 37 41 

 

Beräkningspunkt: AJ199 

Jordprofilen består av grusig fyllning och torrskorpelera till cirka 1,5 meter djup under markytan 
och därunder av silt- eller finsandskiktad lera till cirka 7 meters djup. Leran är svagt 
överkonsoliderad (OCR=1,2 – 1,4). Leran underlagras av friktionsjord. Vid viktsondering erhölls 
borrstopp på cirka 7,5 meters djup. 

Grundvattennivå har antagits ligga på samma nivå som i grundvattenrör 4187B207, vilket 
motsvarar cirka 2,5 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 97 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 97:  I ndata t ill beräkningspunkt  AJ199. 

Markyta nivå +9,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +7,0   

Ök lera på nivån +8,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 8,5   20000    0 19    

2,5 7 65  4000 800 85 17 0 46 1,4 0,0003 

3 6,5 65 62 4000 800 85 17 5 50 1,3 0,0003 

4 5,5 75 75 4000 800 98 17 15 58 1,3 0,0003 

4,5 5 75 78 4000 800 98 17 20 62 1,2 0,0032 

5 4,5 80 79 6000 1000 105 22 25 66 1,2 0,0032 

5,5 4 80 79 6000 1000 105 22 30 70 1,1 0,0032 

7 2,5 100  6000 1000 130 22 45 83,5 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 98. 

Tabell 98:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för AJ199.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0,5 1 1 2 

3,0 m 1 5 7 11 13 

Leras underkant (4,5 m) 2 8 11 13 14 

4.19 Om råde C6 

4.19.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett mindre lerområde mellan Hammarbybackens släntfot och kanalen mellan 
Hammarby Sjö och Järlasjön. 

Området utgörs av delvis trädbevuxen parkmark och marken faller från Hammarbybacken mot 
stranden. 

Jorden utgörs av överst fyllning och därunder lera med en maximal mäktighet av cirka 7 meter.  

Inom området finns en undersökningspunkt som utförts för att analysera sättningsbenägenhet. I  
Tabell 99 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den maximala påträffade 
lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 
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Tabell 99:  Lermäkt ighet  i om råde C6. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

52103 6,5 7 - 

 

4.19.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 52103 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera ner till 2,2 meters djup. Därunder följer varvig 
normalkonsoliderad till svagt överkonsoliderad lera ner till djupet 8,5 meter under markytan. 
Stopp vid viktsondering mot sten eller block har erhållits på cirka 9 meters djup. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga på samma nivå som torrskorpelerans underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 100 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 100:  I ndata t ill beräkningspunkt  52103. 

Markyta nivå +5,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,2 m.u.my 

Grundvattennivå +3,3   

Ök lera på nivån +4,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 4,5     20000       0 19     

2,2 3,3 60 61 4000 600 78 18 0 40,6 1,5 0,0003 

3 2,5 60 53 4000 600 78 18 8 46,2 1,2 0,0003 

5 0,5 61 53 4000 600 79 18 28 60,2 1,0 0,0003 

7 -1,5 75 69 4000 600 98 18 48 74,2 1,0 0,0003 

8,5 -3 85 69 4000 600 110 18 63 84,7 1,0 0,0003 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 101. 

Tabell 101:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för 52103.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 1,5 

1,0 m 1 1 1,5 2 4 

3,0 m 3 7 11 15 20 

5,0 m 4 13 25 33 41 

Leras underkant (6,3 m) 4 14 33 43 47 
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4.20 Om råde C7 

4.20.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett mindre lerområde mellan Hammarbybackens släntfot och kanalen mellan 
Hammarby Sjö och Järlasjön. 

Området utgörs av delvis trädbevuxen parkmark där marken faller från Hammarbybacken mot 
stranden. 

Lerans mäktighet i område bedöms vara begränsad till som mest 3 meter. 

4.21 Om råde C8 

4.21.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett lerområde omkring och söder om Huddingevägen i Johanneshov. Området 
begränsas av fastmarksområden åt alla håll.  Huddingevägen går i en dalgång i nordost-sydvästlig 
sträckning. 

Marken består av gatumark och en relativt gles bebyggelse av flerfamiljshus. Mellan husen finns 
trädbevuxen parkmark. 

Marknivån faller mot sydväst från nivån cirka +48 i nordöstra delen till nivån cirka +28 i den 
sydöstra delen. 

Jorden består av överst fyllning eller torrskorpelera och därunder lera med en mäktighet som 
varierar mellan cirka 4 och cirka 8 meter. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 102 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även 
den maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 102:  Lermäkt ighet  i om råde C8. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

366B-316 3,5 10 - 

36DT239 7,5 10 - 

16S1401 8,5 10 - 

4.21.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 366B-316 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera till cirka 3 meters djup. Härunder följer varvig 
silt- och sandskiktad lera till cirka 6,5 meter djup. Leran är normalkonsoliderad till svagt 
överkonsoliderad (OCR=1,1 – 1,6). Baserat på skjuvhållfastheten är leran av torrskorpekaraktär i 
ytan. Leran underlagras av friktionsjord. Vid viktsondering har stopp mot block eller berg erhållits 
på cirka 6,7 meters djup under markytan. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. Ett 
grundvattenrör installerat i närheten av sonderingspunkten har en lång avläsningsserie från 1991 



 

64 

 

till 2008. Grundvattennivån i röret är väldigt varierande och varierar mellan nivåerna +32 till 
+36,5 dvs från 6,0 meter till 1,5 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 103 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 103:  I ndata t ill beräkningspunkt  366B-316. 

Markyta nivå +38,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +35,0   

Ök lera på nivån +36,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 35     20000       0 19     

3,5 34,5 120 196 8000 800 150 19 5 60 2,0 0,0032 

4 34 100 98 8000 800 130 19 10 64 1,6 0,0032 

4,5 33,5 95 90 8000 800 125 19 15 68,25 1,4 0,0032 

5 33 95 94 8000 800 125 16 20 72,5 1,3 0,0032 

5,5 32,5 95 88 7000 800 125 16 25 76,5 1,2 0,0032 

6,5 31,5 95 88 7000 800 125 16 35 84,5 1,1 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 104. 

Tabell 104:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för 366B-316.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0,5 1 2 3 5 

1,0 m 0,5 1 2 3 7 

3,0 m 2 6 8 10 12 

Leras underkant (3,5 m) 2 7 9 10 12 

 

Beräkningspunkt: 36DT239 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera till cirka 2 meters djup. Härunder följer varvig 
siltskiktad lera till 10 meters djup. Leran är stark överkonsoliderad (OCR>=2,9). Leran 
underlagras av ett minst 1,5 meter mäktigt fastare lager. Vid slagsondering har stopp mot block 
eller berg erhållits på cirka 11,5 meters djup under markytan. 

Grundvattennivån har antagits ligga på nivån cirka +31 dvs 2,5 meter under markytan, vilket 
motsvarar medelvärdesnivån från avläsningar i grundvattenrör 366A23. Grundvattenröret har en 
lång avläsningsserie från 1991 till 2008 och rörets underkant ligger på nivå + 27 dvs cirka 8 meter 
under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 105 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 105:  I ndata t ill beräkningspunkt  36DT239. 

Markyta nivå +33,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +31,0   

Ök lera på nivån +32,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 32,5      20000       0 19     

2,5 31 170 167  15000 1000 220 22 0 47,5 3,6 0,0315 

3 30,5 150 150  15000 1000 195 22 5 52 2,9 0,0315 

4 29,5 235 234  15000 1000 306 22 15 61 3,8 0,0315 

5 28,5 280 278  15000 1000 360 22 25 70 4,0 0,0315 

6 27,5 385 385  20000 1000 500 22 35 80 4,8 0,0315 

8 25,5 425 427  25000 1000 550 23 55 100 4,2 0,0315 

10 23,5 445 427  25000 1000 580 23 75 120 3,7 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 106. 

Tabell 106:  Sät tningsresultat  utan krypsät tningar  för 36DT239.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0,5 0,5 0,5 

3,0 m 0,5 1 1 1 1 

5,0 m 0,5 1 1 1 1 

Leras underkant (7,5 m) 0,5 2 2 2 2 

 

Beräkningspunkt: 16S1401 

Jordprofilen består av cirka 1 meter torrskorpelera som underlagras av varvig lera ner till  
9,5 meter. Översta lagret består av varvig lera med tunna silt- och finsandskikt till cirka 3 meter 
djup, härunder följer sulfidfläckig och sulfidblandad varvig lera till cirka 6,5 meter. Mot botten blir 
leran silt- och finsand- skiktad. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,3 – 5). med högsta OCR 
på det översta lagret. Vid viktsonderingar har borrstopp erhållits på cirka 9,5 meters djup. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga på nivån +28 dvs 1,5 meter under markytan, vilket 
motsvarar medelvärdesnivån från avläsningar i grundvattenrör 366C8 som ligger bredvid 
sonderingspunkten. Rörets underkant ligger på nivån + 16,4 dvs cirka 13,3 meter under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 107 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 107:  I ndata t ill beräkningspunkt  16S1401. 
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Markyta nivå +29,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,5 m.u.my 

Grundvattennivå +28,0   

Ök lera på nivån +29,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,5 28     20000       0 19     

2 27,5 150 159 10000 800 200 28,5 5 29,75 5,0 0,0315 

3 26,5 120 122 8000 800 150 21,6 15 36,75 3,3 0,0315 

3,5 26 80 80 7500 500 130 14,0 20 40,25 2 0,0347 

5 24,5 80 67 5500 500 115 16,0 35 50,75 1,6 0,0088 

6,5 23 75 84 6200 1200 120 21,5 50 62 1,2 0,0126 

7,5 22 130 77 6500 2200 200 22,5 60 70 1,9 0,0631 

9 20,5 120 89 6500 2200 200 22,5 75 82 1,5 0,0631 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 108. 

Tabell 108:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för 16S1401.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 1,5 

1,0 m 0 0,5 1 2 2,5 

3,0 m 1 2 4 9 13 

5,0 m 1 10 15 24 30 

Leras underkant (8,0 m) 1 19 24 28 32 

4.22 Om råde C9 

4.22.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett begränsat lerområde öster om Nynäsvägen vid korsningen med Sofielundsvägen. 
Området begränsas mot öster, norr och söder av Brunkebergsåsen och i väster av 
fastmarksområden. 

Marken består av gatumark, tunnelbanespår och en relativt gles flerfamiljsbebyggelse. Mellan 
husen finns trädbevuxen parkmark. 

Marknivån faller mot en lågpunkt i Sofielundsvägen där marknivån ligger på nivån cirka +31 från 
som högst cirka +37 vid Artistvägen längst i norr och från nivån cirka +33 vid Guldsmedsvägen 
längst i söder.   

Jordprofilen utgörs av överst ett ytlager av fyllning och svallsand och därunder lera ner till 
maximalt cirka 10 meters djup. 
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Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 109 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även 
den maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 109:  Lermäkt ighet  i om råde C9. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

AGC-618 2,5 10 - 

AGC-624 7 10 - 

AGC-666 3,5 10 - 

AGC-698 3 10 - 

4.22.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: AGC-618 

Jordprofilen består överst av siltig sand ner till 3m djup. Härunder följer något sandskiktad 
överkonsoliderad lera till 5,5 meters djup, vilken i sin tur överlagrar sand ner till 7 meters djup, 
där berg påträffats.  

Observation av den fria vattenytan i samband med sonderingar visar att grundvattennivån ligger 
på cirka + 35 vilket motsvarar cirka 2 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 110 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 110:  I ndata t ill beräkningspunkt  AGC-618. 

Markyta nivå +37,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +35,0   

Ök lera på nivån +34,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 35     20000       0 38     

3 34 185 186 10000 1000 240 22 10 47 3,9 0,0032 

3,5 33,5 185 186 10000 1000 240 22 15 51,25 3,6 0,0032 

4 33 185 186 10000 1000 240 22 20 55,5 3,3 0,0032 

5 32 185 176 10000 1000 240 18,5 30 64 2,8 0,0032 

5,5 31,5 185 185 10000 1000 240 18,5 35 68,25 2,7 0,0032 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 111. 

Tabell 111:  Sät tningsresultat  utan krypsät tningar  för AGC-618.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

3,0 m 0,5 1 1 1 1 

Leras underkant (3,5 m) 0,5 1 1 1 1 

 

Beräkningspunkt: AGC-624 

Jordprofilen består överst av cirka 0,5 meter mulljord och torrskorpelera och därunder av sand 
ner till 1,5 meter djup. Sanden underlagras av lera ner till cirka 8,5 meters djup. Därunder följer 
ett lager av lera som sannolikt är sandskiktad och innehåller lager med sand/ silt. Leran är 
överkonsoliderad. Stopp vid slagsonderingen har erhållits 20 meter under markytan. 

Avläsningar i grundvattenrör som installerades vid sonderingen visar att grundvattnets trycknivå 
ligger på cirka +30 vilket motsvarar 5 meter under markytan. Röret har underkant på nivån +15 
dvs 19,5 meter under markytan och är installerat med spetsen i friktionsjord. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 112 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 112:  I ndata t ill beräkningspunkt  AGC-624. 

Markyta nivå +35,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 5,0 m.u.my 

Grundvattennivå +30,0   

Ök lera på nivån +33,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,5 33,5      20000       0 28,5     

5 30 150 185  10000 800 300 19 0 88 2,1 0,0032 

6,5 28,5 185 185  10000 800 260 19 15 100 1,8 0,0032 

8,5 26,5 185 185  10000 800 260 19 35 116 1,7 0,0032 

13,5 21,5 400    35000 1000 560 20 85 166 1,8 0,0032 

17 18 400    35000 1000 560 20 120 201 2,0 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 113. 

  



 

69 

 

Tabell 113:  Sät tningsresultat  med krypsät tningar  för AGC-624.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 0,5 

1,0 m 0 0 0,5 1 1 

3,0 m 0,5 1 1,5 2 2 

5,0 m 0,5 2 2 2,5 2,5 

Leras underkant (12 m) 0,5 4 4 4 4 

 

Beräkningspunkt: AGC-666 

Jordprofilen utgörs överst av 2 meter fyllning och sand som underlagras av sand- och siltskiktad 
lera till cirka 6,5 meters djup. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,3 – 2,4). Leran 
underlagras av cirka 0,5 meter silt. Berg har vid Jb-sondering påträffats på 7 meter djup under 
markytan. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 114 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 114:  I ndata t ill beräkningspunkt  AGC-666. 

Markyta nivå +34,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +31,0   

Ök lera på nivån +32,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,5 32,5     20000       0 28,5     

2 32 90 95 6000 800 130 19 0 37,25 2,4 0,0032 

2,5 31,5 90 82 6000 800 130 19 5 41 2,2 0,0032 

3,5 30,5 110 122 8000 800 150 23 15 50 2,2 0,0032 

4 30 90 84 8000 800 120 16,5 20 53,75 1,7 0,0032 

5 29 90 84 5500 800 120 16,5 30 61,25 1,5 0,0032 

6 28 100 126 5500 800 120 16,5 40 70,25 1,4 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 115. 

Tabell 115:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för AGC-666.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0 0,5 1 1,5 

3,0 m 1 2 3 4 4 

Leras underkant (4,0 m) 1 3 4 5 5 
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Beräkningspunkt: AGC-698 

Jordprofilen består av 2 meter fyllning som underlagras av siltskiktad lera till cirka 5 meters djup. 
Leran är överkonsoliderad (OCR= 1,8 – 3,1). Leran underlagras av friktionsjord ovanpå berg. 
Bergytan har påträffats på cirka 5,5 meters djup. 

Grundvattnets trycknivå i det installerade grundvattenröret ligger på cirka +30. Rörets underkant 
ligger på nivån +27,5 , vilket motsvarar 5,2 meters djup, med spetsen i friktionsjord. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 116 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 116:  I ndata t ill beräkningspunkt  AGC-698. 

Markyta nivå +32,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +30,0   

Ök lera på nivån +30,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 30,5      20000       0 38     

3 29,5 120 123  8000 1000 155 26,0 10 47 2,5 0,0315 

4 28,5 120 117  8000 1000 155 20 20 56 2,1 0,0315 

5 27,5 120 117  8000 1000 155 20 30 65 1,8 0,0315 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 117. 

Tabell 117:  Sät tningsresultat  utan krypsät tning för AGC-698.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

Leras underkant (3,0 m) 0,5 1 1 1 1 

4.23 Om råde C10 

4.23.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området består av Enskedefältet som är ett stor lerområde omkring Enskedevägen och 
Sockenvägen och området söder om Sockenvägen. Området begränsas av fastmark mot norr och 
söder, men fortsätter västerut där det övergår i Årstafältet. I  öster begränsas området av 
Brunkebergsåsen. 

Marken är till största delen bebyggd med villor i 1-2 plan men det finns också en del flerfamiljshus 
framför allt utefter Nynäsvägen i öster. I  sydöstra delen finns en idrottsplats. Marken är relativt 
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plan med nivåer mellan +16 till +18 inom större delen av området. Utefter Enskedevägen längst i 
nordost stiger marken mot nordost till som högst nivån cirka +28. 

I  den östra delen av området faller marknivån mot Sockenvägen från norr och från söder. I  
Sockenvägen varierar marknivån mellan cirka +19 längst i väster, cirka +21 vid korsningen med 
Stockholmsvägen och cirka +28 längs i öster. Längst i norr vid korsningen Stockholmsvägen – 
Nynäsvägen ligger marknivån på cirka +32. 

Jordprofilen utgörs av överst ett relativt tunt fyllningslager eller torrskorpelera och eventuellt 
svallsand på den östra sidan. Därunder utgörs jorden av lera med maximalt cirka 13 meters 
mäktighet vid Sockenplan. Lerans mäktighet varierar inom området från 1 meter till 13 meter. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 118 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 118:  Lermäkt ighet  i om råde C10. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

15S1547 0,5 15 Ej mäktiga lösa jordar 

15S1553 0,5 15 Ej mäktiga lösa jordar 

15S1564 5 15 - 

15S1574 2 15 - 

TBB186 13 15 - 

15SW321 3 15 - 

15SW354 6 15 - 

16S1521 6,5 15 - 

16S1522 1,5 15 Ej genomförbara ostörda 

analyser på labbet 

4.23.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S1564 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera till cirka 2 meter djup och därunder varvig lera 
med något finsandskikt ti ll 7 meters djup. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,2 – 1,8). Leran 
underlagras av friktionsjord ner till cirka 10,7 meter djup under markytan där berg har påträffats 
vid Jb-sondering. 

Vid sonderingen installerades ett grundvattenrör. Röret installerades med spetsen på cirka  
8 meters djup dvs på nivån +11,3 i friktionsjord. Avläsningar visar att grundvattnets trycknivå 
ligger på +17,2 , vilket motsvarar cirka 2 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 119 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

  



 

72 

 

 

Tabell 119:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S1564. 

Markyta nivå +19,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +17,5   

Ök lera på nivån +18,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 18,5      20000       0 38     

2 17,5 80 83 5500 800 110 24 0 36 2,2 0,0315 

3 16,5 80 83 5500 800 110 24 10 43 1,8 0,0315 

4 15,5 60 64 4500 500 100 17 20 50 1,2 0,0148 

4,5 15 65 64 4500 500 100 17 25 53,5 1,2 0,0148 

5 14,5 80 74 5000 650 115 18,5 30 57,25 1,4 0,0259 

7 12,5 100 74 5000 650 115 18,5 50 72,25 1,4 0,0259 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 120. 

Tabell 120:  Sät tningsresultat  utan kryp för 15S1564.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 2 2,5 

1,0 m 0,5 1 2 3,5 4 

3,0 m 2,5 6,5 9 11 13 

Leras underkant (5,0 m) 2,5 10 12 14,5 16,5 

 

Beräkningspunkt: 15S1574 

Jordprofilen består av sandskiktad torrskorpelera och siltig finsand med lerskikt till cirka 2,5 
meter djup. Härunder följer varvig silt- eller finsandskiktad lera till 4,5 meters djup. Leran är 
överkonsoliderad (OCR=1,5 – 1,9). Berg har vid Jb-sondering påträffats på djupet 4,7 meter under 
markytan. 

Ett grundvattenrör har installerats på cirka 30 meter avstånd från beräkningspunkten. Rörspetsen 
ligger i friktionsjord på nivån +19,5 dvs 4,3 meter under markytan och avläsningar visar att 
grundvattnets trycknivå ligger på +21. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 121 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 121:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S1574. 

Markyta nivå +23,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +21,0   

Ök lera på nivån +21,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 21      20000       0 38     

2,5 21 80 83 7000 3250 120 31,0 0 42,5 1,9 0,0915 

3,5 20 80 67 7000 3250 120 31,0 10 50 1,6 0,0915 

4 19,5 80 67 7000 3250 120 31,0 15 53,75 1,5 0,0915 

4,5 19 110 111 7500 3250 140 24,5 20 57,75 1,9 0,0915 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 122. 

Tabell 122:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 15S1574.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0,5 0,5 

Leras underkant (2,0 m) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Beräkningspunkt: TBB186 

Jordprofilen består överst av lera med torrskorpekaraktär ner till cirka 2 meters djup. Härunder 
följer något siltskiktad, svagt överkonsoliderad lera ner till cirka 15 meters djup. Stopp mot sten, 
block eller berg har vid viktsonderingen erhållits på cirka 17,7 meters djup. 

På avståndet cirka 50 meter från beräkningspunkten finns en installerad portryckspets. Spetsen är 
installerad på nivån +0 vilket motsvarar 18 meter under markytan. Grundvattnets trycknivå har 
uppmätts ligga på cirka +17. Grundvattennivå för beräkningar har dock antagits ligga vid 
torrskorpelerans underkant på nivån +16. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 123 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 123:  I ndata t ill beräkningspunkt  TBB186. 

Markyta nivå +18,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +16,0   

Ök lera på nivån +17,5   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

0,5 17,5     20000       0 8,5     

2 16 150 200 6000 800 210 13 0 34 4,4 0,0032 

3 15 65 54 4000 600 90 13 10 41 1,4 0,0032 

5,5 12,5 85 85 6000 600 120 18 35 58,5 1,4 0,0032 

6,5 11,5 90 103 6000 800 130 18 45 65,5 1,4 0,0032 

7 11 95 95 600 800 130 16 50 69,25 1,4 0,0032 

15 3 160   10000 1000 225 16 130 133,25 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 124. 

Tabell 124:  Sät tningsresultat  med kryp för TBB186.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 2 

1,0 m 0 0 1 2 4 

3,0 m 2 7 9 13 22 

5,0 m 2 14 19 27 42 

Leras underkant (13 m) 2 55 88 100 108 

 

Beräkningspunkt: 15SW321 

Jordprofilen består överst av 2 meter fyllning bestående av sandigt grus och sandig lera. 
Fyllningen underlagras av något överkonsoliderad varvig lera och något sandskiktad lera till  
5 meters djup. Leran underlagras av sand och sonderingstopp mot sten, block eller berg har 
erhållits på djupet cirka 5,7 meter under markytan. 

I  samband med sonderingen installerades ett grundvattenrör. Rörets spets sattes i den undre 
friktionsjorden på djupet cirka 5,6 meter under markytan. Avläsningar i röret visar ett undre 
grundvattenmagasin med trycknivån på cirka +15 dvs cirka 2 meter under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 125 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 125:  I ndata t ill beräkningspunkt  15SW321. 

Markyta nivå +17,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +15,5   

Ök lera på nivån +15,5   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 15,5     20000       0 38     

3 14,5 50 83 6000 1200 130 16,0 10 46 1,1 0,0088 

3,5 14 60 89 6500 1200 130 24,5 15 50 1,2 0,0088 

4 13,5 80 89 6500 1200 130 24,5 20 54,5 1,5 0,0088 

4 13,5 80 83 6500 1200 130 20,0 20 54,5 1,5 0,0088 

5 12,5 80 83 6500 1200 130 20,0 30 62,5 1,3 0,0088 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 126. 

Tabell 126:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 15SW321.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 1,5 2 

1,0 m 0,5 1 2 2,5 3 

Leras underkant (3,0 m) 2 3 4 4 5 

 

Beräkningspunkt: 15SW354 

Jordprofilen består överst av 1 meter fyllning och 1 meter torrskorpelera vilket underlagras av 
varvig lera. Leran underlagras av friktionsjord och sonderingstopp mot sten, block eller berg har 
erhållits på djupet cirka 8,6 meter under markytan. 

I  samband med sonderingen installerades ett grundvattenrör. Rörets spets sattes i den undre 
friktionsjorden på cirka 8,4 meters djup under markytan. Avläsningar i röret visar ett undre 
grundvattenmagasin med trycknivån på cirka +19 dvs cirka 2 meter under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 127 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 127:  I ndata t ill beräkningspunkt  15SW354. 

Markyta nivå +21,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +19,0   

Ök lera på nivån +20,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 19     20000       0 38     

2 19 100 89 6000 600 150 19,5 0 36 2,8 0,0315 

3 18 100 89 6000 600 150 19,5 10 42,5 2,3 0,0315 

3,5 17,5 120 93 7000 700 190 15,5 15 45,75 2,6 0,0013 

4 17 120 93 7000 700 190 15,5 20 49 2,4 0,0013 

4,5 16,5 70 71 5500 500 110 15,6 25 52,75 1,3 0,0038 

5,5 15,5 70 71 5500 500 110 15,5 35 60,25 1,2 0,0038 

7 14 70 67 8000 450 130 15,0 50 70 1,0 0,0189 

8 13 78 73 8000 450 130 15,0 60 77 1,0 0,0189 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 128. 

Tabell 128:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 15SW354.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 2 

1,0 m 0 0 0,5 1 4,5 

3,0 m 1,5 4,5 8 16 28 

5,0 m 1,5 21 30 36 40 

Leras underkant (6,0 m) 1,5 27 33 37 41 

 

Beräkningspunkt: 16S1521 

Jordprofilen består överst av 0,5 meter fyllning och 1 meter torrskorpelera vilket underlagras av 
varvig lera med tunna silt och sandskikt. Leran underlagras av friktionsjord och sonderingstopp 
har erhållits på djupet cirka 8,6 meter under markytan. 

I  samband med sonderingen installerades ett grundvattenrör. Rörets spets sattes i den undre 
friktionsjorden på djupet cirka 8,6 meter under markytan. Avläsningar i röret visar ett undre 
grundvattenmagasin med trycknivån på cirka +16,4 dvs cirka 1,6 meter under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 127 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 129:  I ndata t ill beräkningspunkt  16S1521. 

Markyta nivå +18,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,6 m.u.my 

Grundvattennivå +16,4   

Ök lera på nivån +17,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,6 16,4     20000       0 38     

2 16 80 84 6000 1200 200 17,8 4 31 2,6 0,0020 

3 15 70 84 6000 1140 170 19,5 14 38,5 1,8 0,0315 

3,5 14,5 65 83 7500 1140 150 13,8 19 42,25 1,5 0,0315 

4 14 70 83 7500 1140 150 14,0 24 46,5 1,5 0,0315 

5 13 75 102 7500 1200 180 15,0 34 55 1,4 0,0158 

6 12 85 102 7500 1200 200 16,0 44 62,5 1,4 0,0032 

7 11 100 108 7500 1230 225 16,1 54 70 1,4 0,0035 

8 10 110 108 7500 1230 230 16,0 64 77,5 1,4 0,0035 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 128. 

Tabell 130:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 16S1521.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 1 

1,0 m 0 1 1 2 2,5 

3,0 m 1 3 4,5 7 9 

5,0 m 1 6,5 9 11 12 

Leras underkant (6,4 m) 1 8,5 10 11,5 12,5 

 

4.24 Om råde D1 

4.24.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området är ett lerområde mellan Hammarby Sjö och Värmdövägen. Området begränsas av kajen 
mot Hammarby Sjö i sydväst och den höga slänten mot Värmdövägen i nordost. Mot sydväst 
gränsar området till område D2. Mot nord-nordost begränsas området av den yttre gränsen för 
influensområdet. 

Hela området är bebyggt med flerfamiljshus, vilka är byggda under de senaste cirka 5 åren. 
Marken i området ligger i svag lutning mot kajen.  

Jordprofilen utgörs överst av flera meters fyllning och därunder lera med cirka 2-3 meters 
mäktighet. 
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Inom området finns en undersökningspunkt som utförts för att analysera sättningsbenägenhet. I  
Tabell 131 sammanfattas lermäktigheten i beräknad punkt och även den maximala påträffade 
lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 131:  Lermäkt ighet  i om råde D1. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

47S0648 2,5 2,5 - 

4.24.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 47S0648 

Jordprofilen består av 2,5 meter fyllning som underlagras av silt- och sandskiktad något 
överkonsoliderad lera ner till 5 meters djup. Leran underlagras av friktionsjord och därunder berg 
som påträffats vid Jb-sondering på 7,5 meters djup under markytan. 

Grundvattnets trycknivå har vid beräkningar antagits ligga på samma nivå som fyllningens 
underkant, vilket motsvarar nivån +0. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 132 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 132:  I ndata t ill beräkningspunkt  47S0648. 

Markyta nivå +2,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +0,0   

Ök lera på nivån +0,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 0     20000       0 47,5     

3 -0,5 120 117 7000 800 170 15 5 51 2,3 0,0032 

3,5 -1 90 93 7000 800 125 15 10 54,5 1,7 0,0032 

4 -1,5 80 82 5000 800 115 14 15 57,5 1,4 0,0032 

5 -2,5 80 82 5000 800 115 14 25 63,5 1,3 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 133. 

Tabell 133:  Sät tningsresultat  med kryp för 47S0648.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0,5 1 1,5 2 

Leras underkant (2,5 m) 1 3 3 4 4 
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4.25 Om råde D2 

4.25.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Område D2 utgörs av Lugnet-området som är beläget i en dalgång med höjdpartier norr och söder 
om dalgången. Mot väster gränsar dalgången mot Hammarby Sjö. Mot öster gränsar området till 
ett fastmarksområde.  

Marken i området faller mot vattnet väster från Hammarby Fabriksväg i östra delen av området. 
Genom området går Båtbyggarvägen vilken trafikeras av tvärbanan. I  övrigt är området bebyggt 
med flerfamiljshus, som utgörs av stora huskroppar med innergårdar. Närmast vattnet finns en 
pumpstation med utloppsledning ut i Hammarby Sjö. 

Jorden utgörs av överst fyllning och organisk jord och därunder mycket lös lera med som mest 
cirka 20 meters mäktighet. Inom området har tidigare utförts omfattande förstärkningsarbeten för 
gator och innergårdar framför allt med påldäck, men även områden med 
kompensationsgrundläggning (lättfyllning) förekommer. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 134 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 134:  Lermäkt ighet  i om råde D2. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

THGS09 2 25 - 

THGS12 7 25 - 

06W30 8 25 - 

40NCC24 16 25 - 

40547 11,5 25 - 

40NCC1 25 25 - 

40204 9 25 - 

15S0651 12 25 - 

40524 17 25 - 

471160 11,5 25 - 

406 7 25 - 

4.25.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: THGS09 

Jordprofilen består under cirka 1,2 meter fyllning och cirka 1,3 meter torrskorpelera av 
finsandskiktad överkonsoliderad lera ner till 4,5 meter djup. Leran överlagrar morän som vilar på 
berg, vilket påträffats på djupet 9,4 meter under markytan vid Jb-sondering. 
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Grundvattennivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant, vilket motsvarar  
2,5 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 135 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 135:  I ndata t ill beräkningspunkt  THGS09. 

Markyta nivå +7,3   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +4,8   

Ök lera på nivån +6,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,3 6     20000       0 47,5     

2,5 4,8 125 121 7000 1200 150 15,0 0 47,5 2,6 0,0252 

3,5 3,8 125 121 7000 1200 150 15,0 10 56,5 2,2 0,0252 

4 3,3 125 121 7000 1200 150 15,0 15 61 2,0 0,0252 

4,5 2,8 125 121 7000 1200 150 15,0 20 65,5 1,9 0,0252 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 136. 

Tabell 136:  Sät tningsresultat  utan kryp för THGS09.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

Leras underkant (2,0 m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Beräkningspunkt: THGS12 

Jordprofilen består av 5 meter fyllning som underlagras av silt- eller finsandskiktad varvig lera ner 
till 12 meters djup. Leran är något överkonsoliderad med en OCR som varierar mellan 1,3 och 1,5. 
Sonderingsstopp erhölls på 12,1 meters djup mot block eller berg. 

Baserat på uppmätta nivåer i flera grundvattenrör som installerats inom området har 
grundvattennivån antagits ligga på djupet 3 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 137 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 137:  I ndata t ill beräkningspunkt  THGS12. 

Markyta nivå +4,3   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +1,3   

Ök lera på nivån -0,7   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 1,3     20000       0 47,5     

5 -0,7 100 99 4000 800 150 18 20 75 1,3 0,0315 

7 -2,7 140 148 4000 800 180 18 40 93 1,5 0,0315 

8 -3,7 140 148 8000 3300 225 15,5 50 102 1,4 0,0069 

9 -4,7 155 148 8000 3300 225 15,5 60 111 1,4 0,0069 

10 -5,7 170 178 8000 3300 225 15,5 70 120 1,4 0,0063 

12 -7,7 185 178 8000 3300 225 15,5 90 138 1,3 0,0063 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 138. 

Tabell 138:  Sät tningsresultat  med kryp för THGS12.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 1 1,5 

1,0 m 0,5 1 1,5 2 3 

3,0 m 1,5 3,5 5 7,5 9 

5,0 m 1,5 6 8 12 14 

Leras underkant (9,0 m) 1,5 13 15 16,5 18 

 

Beräkningspunkt: 06W30 

Jordprofilen utgörs av 3,5 meter fyllning som underlagras av cirka 0,5 meter gyttja och därunder 
sulfidskiktad lera ner till cirka 11,5 meters djup. Leran som är normalkonsoliderad underlagras av 
silt- och sandjord. Stopp vid viktsonderingen har erhållits på 14 meters djup mot block eller berg. 

Baserat på utvärderingar av grundvattennivåer i flera grundvattenrör som installerats inom 
området har grundvattennivån antagits ligga på djupet 3 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 139 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 139:  I ndata t ill beräkningspunkt  06W30. 

Markyta nivå +5,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +3,0   

Ök lera på nivån +1,5   

   



 

82 

 

Djup Nivå σ'C σ'C 
(Hansbo) 

M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 3      20000       0 38     

3,5 1,5 54    2500 400 68 12 15 51,5 1,0 0,0032 

4 1 56 58  4000 400 72 13,5 20 53,5 1,0 0,0032 

5 0 63 63  4000 600 82 13,5 30 59,5 1,1 0,0032 

7,5 -2,5 78 76  6000 600 100 17 55 77 1,0 0,0032 

10 -5 105 106  6000 600 137 17 80 95,5 1,1 0,0032 

11 -6 115 114  8000 800 150 18 90 103,5 1,1 0,0032 

12 -7 135 138  8000 800 176 18 100 111,5 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 140. 

Tabell 140:  Sät tningsresultat  med kryp för 06W30.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 1 2 5 

1,0 m 0 1 1,5 4 9 

3,0 m 6 11 14 21 34 

5,0 m 6 28 34 44 62 

Leras underkant (10 m) 6 67 84 92 98 

 

Beräkningspunkt: 40NCC24 

Jordprofilen består av 4 meter fyllning som underlagras av siltskiktad varvig lera ner till cirka  
20 meters djup. Leran underlagras av friktionsjord. Berg har vid Jb-sondering påträffats på  
21,3 meters djup under markytan. 

Baserat på utvärdering av grundvattennivåer i flera grundvattenrör och portryckspetsar som 
installerats i området har grundvattnets trycknivå antagits ligga på djupet 1 meter under 
markytan. Inventerade grundvattenrör och portryckspetsar visar på ett högt grundvatten inom 
området. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 141 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 141:  I ndata t ill beräkningspunkt  40NCC24. 

Markyta nivå +3,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,5   

Ök lera på nivån -0,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 2,5      20000       0 19     

4 -0,5 130 129  10000 1000 170 18 30 46 2,8 0,0032 

6 -2,5 130 129  10000 1000 170 18 50 62 2,1 0,0032 

6,5 -3 130 138  7000 800 180 18 55 66 2,1 0,0032 

7,5 -4 125 123  7000 800 163 18 65 74 1,7 0,0032 

9 -5,5 125 122  7000 800 160 18 80 86 1,4 0,0032 

10 -6,5 130 139  10000 800 180 23 90 94 1,4 0,0032 

11 -7,5 130 139  8000 800 180 18 100 102 1,3 0,0032 

13 -9,5 130 123  8000 800 180 18 120 118 1,1 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 142. 

Tabell 142:  Sät tningsresultat  med kryp för 40NCC24.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0 0 1 3 

3,0 m 0 1 1 3 7 

5,0 m 0 2 3 7 16 

Leras underkant (19 m) 0 61 162 178 187 

 

Beräkningspunkt: 40547 

Jordprofilen utgörs av cirka 4,5 meter fyllning som underlagras av skiktad lera med skredtecken 
ner till 16 meters djup. Stopp vid viktsonderingen har erhållits mot sten, block eller berg på djupet 
cirka 16,7 meter under markytan. Leran är normalkonsoliderad till något överkonsoliderad 
(OCR=1,1 – 2,8). 

Baserat på utvärdering av grundvattennivåer i flera grundvattenrör och portryckspetsar som 
installerats i området har grundvattnets trycknivå antagits ligga på djupet 1 meter under 
markytan. Inventerade grundvattenrör och portryckspetsar visar på ett högt grundvatten inom 
området 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 143 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 143:  I ndata t ill beräkningspunkt  40547. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån -1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 2   20000    0 19    

4,5 -1,5 150 144 10000 1000 190 22 35 50,5 2,8 0,0032 

5,5 -2,5 150 144 10000 1000 190 22 45 58,5 2,5 0,0032 

6,5 -3,5 190 185 10000 1000 250 25 55 66,5 2,8 0,0032 

7 -4 190 198 10000 1000 250 25 60 71 2,7 0,0032 

9 -6 170 170 10000 800 220 25 80 89 1,9 0,0032 

10 -7 160 158 10000 800 220 22 90 98 1,6 0,0032 

12 -9 130 132 8000 800 170 22 110 116 1,1 0,0032 

13 -10 130 121 8000 800 170 15 120 124 1,1 0,0032 

16 -13 155 136 8000 800 200 15 150 148 1,1 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 144. 

Tabell 144:  Sät tningsresultat  med kryp för 40547.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0 0,5 1 2,5 

3,0 m 0,5 1 1 2 7 

5,0 m 0,5 1,5 2 5 13 

Leras underkant (18 m) 0,5 24 47 64 90 

 

Beräkningspunkt: 40NCC1 

Jordprofilen utgörs överst av 3 meter fyllning följt av ett skikt av gyttja och därunder gyttjig lera 
som underlagras av varvig lera ner till 28 meters djup. Leran är sulfidhaltig mot djupet och 
underlagras av friktionsjord. Berg har vid Jb-sondering påträffats på djupet 32 meter under 
markytan. 

Baserat på utvärdering av grundvattennivåer i flera grundvattenrör och portryckspetsar som 
installerats i området har grundvattnets trycknivå antagits ligga på +1 meter dvs 3 meter under 
markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 145 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 145:  I ndata t ill beräkningspunkt  40NCC1. 

Markyta nivå +4,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +1,0   

Ök lera på nivån +1,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 2   20000    0 57    

3 1 70 67 4000 400 98 10 0 57 1,2 0,0032 

7 -3 80 37 4000 400 126 14 40 77 1,2 0,0032 

7,5 -3,5 80 40 4000 600 126 14 45 80,5 1,1 0,0032 

8 -4 90 47 4000 600 126 14 50 84 1,1 0,0032 

9,5 -5,5 100 53 5000 1500 175 16 65 94,5 1,2 0,0032 

10 -6 115 62 6000 1500 161 16 70 98 1,2 0,0032 

12 -8 130 74 6000 1500 180 16 90 112 1,2 0,0032 

14 -10 150 78 10000 1500 195 16 110 126 1,2 0,0032 

16 -12 170 101 10000 1500 221 16 130 141 1,2 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 146. 

Tabell 146:  Sät tningsresultat  med kryp för 40NCC1.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 2 

1,0 m 0 1 1 2 5 

3,0 m 4 9 11 16 28 

5,0 m 4 26 31 39 55 

Leras underkant (25 m) 4 54 204 252 269 

 

Beräkningspunkt: 40204 

Jordprofilen består av fyllning och torrskorpelera ner till cirka 1,5 meters djup och därunder av 
gyttjig lera och varvig sandskiktad lera ner till djupet 11 meter under markytan. Ett cirka 0,5 meter 
mäktigt skikt av lerig gyttja med växtdelar återfinns på 6 meters djup. Den varviga leran överlagrar 
friktionsjord. Leran är normalkonsoliderad till svagt överkonsoliderad. Berg har vid Jb-sondering 
påträffats på 17,5 meters djup under markytan. 

Baserat på grundvattenrör 40G202 som är installerat 50 meter västerut men inom ett område med 
samma marknivå har antagits att grundvattnets trycknivå ligger på +0,5 , vilket motsvarar 2 meter 
under markytan.  

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 147 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 147:  I ndata t ill beräkningspunkt  40204. 

Markyta nivå +2,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,5   

Ök lera på nivån +1,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 0,5     20000       0 37     

2,5 0 65 67 4000 400 85 12,0 5 39 1,7 0,0003 

3 -0,5 65 67 4000 400 85 12,0 10 41 1,6 0,0003 

4 -1,5 70 78 4000 400 90 12,0 20 45 1,6 0,0003 

4,5 -2 150 169 9000 800 195 16,5 25 48,5 3,0 0,0003 

5 -2,5 150 169 9000 800 195 16,5 30 52 2,9 0,0003 

6 -3,5 60 52 4000 400 78 9,5 40 55 1,0 0,0003 

7 -4,5 60 44 4000 400 78 9,5 50 58 1,0 0,0003 

8 -5,5 80 101 4500 800 104 15,5 60 69 1,2 0,0003 

9 -6,5 92 98 5000 800 120 15,5 70 76 1,2 0,0003 

11 -8,5 100 99 6000 1000 130 16,5 90 90 1,1 0,0003 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 148. 

Tabell 148:  Sät tningsresultat  med kryp för 40204.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 1 

3,0 m 0,5 1 2 3 6 

5,0 m 2 9 17 20 24 

Leras underkant (9 m) 2 11 36 58 62 

 

Beräkningspunkt: 15S0651 

Jordprofilen består av 3,5 meter fyllning som underlagras av gyttjig lera med enstaka siltskikt ner 
till 9,5 meters djup och därunder av normalkonsoliderad varvig lera ner till 15,2 meters djup och 
därunder friktionsjord. Sonderingsstopp har erhållits på djupet 15,8 meter under markytan. 

Grundvattennivån har antagits ligga i nivå med fyllningens underkant dvs på nivån +0. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 149 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 149:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0651. 

Markyta nivå +3,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,5 m.u.my 

Grundvattennivå +0,0   

Ök lera på nivån +0,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 0,5     20000       0 37     

3,5 0 75 74 5000 400 130 15 0 66,5 1,1 0,0032 

6,5 -3 90 74 5000 400 130 15 30 84,5 1,1 0,0032 

9,5 -6 103 74 5000 400 130 15 60 102,5 1,0 0,0032 

10,5 -7 76 71 5000 1180 140 13,7 70 109,5 0,7 0,0079 

11 -7,5 80 67 5000 1100 140 13,7 75 113 0,8 0,0079 

12 -8,5 90 60 5000 980 150 11,7 85 119 0,8 0,0315 

13,5 -10 128 63 5000 1000 180 11,7 100 128 1,0 0,0315 

14 -10,5 143 95 8000 2440 180 16,5 105 131,75 1,1 0,0032 

15,2 -11,7 143 89 8000 2400 250 16,5 117 140,75 1,0 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 150. 

Tabell 150:  Sät tningsresultat  med kryp för 15S0651.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 2 

1,0 m 0,5 0,5 1 2 5 

3,0 m 4 7 9 13 23 

5,0 m 4 20 23 31 56 

Leras underkant (11,5 m) 4 59 76 83 88 

 

Beräkningspunkt: 40524 

Jordprofilen består av fyllning ner till 3 meters djup och därunder gyttjeskiktad- och siltskiktad 
lera till 20 meters djup. Skredtecken förekommer i leran. Leran är normalkonsoliderad till svagt 
överkonsoliderad. Sonderingsstopp med viktsond har erhållits mot sten eller block på djupet cirka  
21 meter under markytan. 

Portryckspetsen som installerats bredvid sonderingspunkten visar på ett högt portryck i jorden. 
Grundvattennivå har vid beräkningar antagits ligga 1 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 151 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 151:  I ndata t ill beräkningspunkt  40524. 

Markyta nivå +1,7   

Djup till grundvattnets trycknivå 1,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,7   

Ök lera på nivån -1,3   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 0,7     20000       0 19     

3 -1,3 70 69 3000 500 85 16 20 37 1,9 0,0032 

7 -5,3 70 69 3000 500 85 16 60 57 1,2 0,0032 

9 -7,3 75 69 4500 600 90 16 80 71 1,1 0,0003 

11 -9,3 86 84 4500 600 103 16 100 85 1,0 0,0003 

13 -11,3 100 69 4500 600 120 15 120 99 1,0 0,0003 

16 -14,3 121 65 4500 600 145 14 150 120 1,0 0,0003 

20 -18,3 150 65 4500 600 180 14 190 148 1,0 0,0003 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 152. 

Tabell 152:  Sät tningsresultat  med kryp för 40524.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 1,5 

1,0 m 0 0 1 1 3 

3,0 m 1 2 3 5 11 

5,0 m 4 12 14 19 25 

Leras underkant (9,0 m) 5 39 102 214 240 

 

Beräkningspunkt: 471160 

Jordprofilen består av fyllning ner till 4,5 meter djup som underlagras av varvig lera med silt- och 
sandskikt till 16 meter djup. Leran överlagrar friktionsjord med block. Leran är 
normalkonsoliderad till något överkonsoliderad. Bergytan har påträffats på djupet 21,8 meter 
under markytan. 

Baserat på grundvattenrör 47GV234U och 47G1109U, som ligger cirka 40 meter väster respektive 
cirka 60 meter öster om beräkningspunkten, har antagits att grundvattnets trycknivå ligger på 
+0,0 dvs 3 meter under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

  



 

89 

 

Nedan i Tabell 153 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 153:  I ndata t ill beräkningspunkt  471160. 

Markyta nivå +3,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,0   

Ök lera på nivån -1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 0   20000    0 57   

4,5 -1,5 100 99 6000 600 130 10 15 70,5 1,4 0,0032 

5,5 -2,5 100 99 6000 600 130 10 25 75,5 1,3 0,0032 

6 -3 100 89 9000 800 130 17 30 78 1,3 0,0032 

7 -4 125 124 9000 800 165 17 40 85 1,5 0,0032 

8 -5 125 124 15000 1000 165 17 50 92 1,4 0,0032 

11 -8 145 140 15000 1000 200 21 80 119 1,2 0,0032 

16 -13 175 127 15000 1000 230 21 130 164 1,1 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 154. 

Tabell 154:  Sät tningsresultat  med kryp för 471160.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 2 

1,0 m 0 0 0,5 1 3 

3,0 m 1 2 3 5 10 

5,0 m 1 7 9 13 22 

Leras underkant (13 m) 1 36 64 69 73 

 

Beräkningspunkt: 406 

Jordprofilen består av fyllning ner till 5 meters djup och därunder ett cirka 1 meter mäktigt skikt 
av lerig gyttja som i sin tur underlagras av sand- och sulfidskiktad lera till 12 meters djup. Leran är 
svagt överkonsoliderad (OCR=1,1 – 2,0). Sonderingsstopp mot berg eller block har erhållits på 
djupet cirka 14,5 meter under markytan. 

Grundvattenrör saknas i sonderingsläget. Grundvattennivån har därför antagits ligga på nivån 
+0,5 dvs cirka 2 meter under markytan, vilket avspeglar vattenståndet i Hammarby sjö. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 155 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 155:  I ndata t ill beräkningspunkt  406. 

Markyta nivå +2,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +0,5   

Ök lera på nivån -2,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 0,5   20000    0 38   

5 -2,5 70  4000 600 100 12 30 65  0,0032 

6 -3,5 80 81 5000 800 105 15 40 71 1,1 0,0032 

7,5 -5 100 103 5000 800 130 15 55 81,5 1,2 0,0032 

8 -5,5 110 109 7000 1000 143 15 60 85 1,3 0,0032 

9 -6,5 160 158 7000 1000 210 20 70 92 1,7 0,0032 

10 -7,5 200 204 12000 1000 260 20 80 101 2,0 0,0032 

12 -9,5 215 216 12000 1000 280 20 100 119 1,8 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 156. 

Tabell 156:  Sät tningsresultat  med kryp för 406.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 1 

1,0 m 0 0,5 1 2 3 

3,0 m 1 2 3 6 9 

5,0 m 4 13 15 18 23 

Leras underkant (10 m) 4 21 29 33 35 

4.26 Om råde D3 

4.26.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Område D3 utgörs av ett lerområde inom Sickla Udde runt ett långsträckt fastmarksområde med i 
huvudsak öst-västlig sträckning. Lerområdet är beläget mellan fastmarksområdet och stranden 
mot Hammarby Sjö. 

Marken i området faller mot stranden. Området är bebyggt med flerfamiljshus.  

Jordprofilen utgörs av överst fyllning och organisk jord och därunder lös lera med mäktighet som 
varierar mellan 4 och 8 meter. Inom vissa delar av området har förstärkningsarbeten utförts av 
stabilitetsskäl. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet i området. I  Tabell 157 sammanfattas lermäktighet i beräknade punkter och 
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den maximala lermäktigheten inom området samt även den maximala påträffade lermäktigheten 
inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 157:  Lermäkt ighet  i om råde D3. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke 

beräknade punkter 

15S0648 - 9 Fyllning på berg 

15S0649 0,5 9 Ej mäktiga lösa jordar 

40441 4,5 9 - 

40191 3,5 9 - 

40483 8,5 9 - 

4.26.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 40441 

Jordprofilen utgörs av cirka 1 meter fyllning och därunder av cirka 1 meter torrskorpelera (med 
innehåll av gyttja) som underlagras av delvis sandskiktad lera till 6,5 meters djup. Leran är något 
överkonsoliderad (OCR=1,2 – 1,9). Leran överlagrar friktionsjord. Stopp vid slagsonderingen har 
erhållits på 9 meters djup under markytan. 

Grundvattennivån har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 158 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 158:  I ndata t ill beräkningspunkt  40441. 

Markyta nivå +1,8   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå -0,2   

Ök lera på nivån +0,8   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 0,8     20000       0 19    

2 -0,2 45 44 3000 600 55 15 0 36 1,2 0,0032 

3 -1,2 45 44 3000 600 55 15 10 43 1,1 0,0032 

3,5 -1,7 60 57 3000 600 72 16 15 46,5 1,3 0,0032 

4 -2,2 70 69 5000 600 84 16 20 50 1,4 0,0032 

5 -3,2 75 74 5000 600 90 16 30 57 1,3 0,0032 

5,5 -3,7 95 95 6000 800 114 20 35 61 1,6 0,0032 

6,5 -4,7 130 127 6000 800 156 20 45 70 1,9 0,0032 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 159. 

Tabell 159:  Sät tningsresultat  med kryp för 40441.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 1,5 2 

1,0 m 1 1 2 3 4 

3,0 m 3 7 9 11 12 

Leras underkant (4,5 m) 3 8 10 11 13 

 

Beräkningspunkt: 40191 

Jordprofilen består av cirka 3,5 meter fyllning som underlagras av silt-, sand- och sulfidskiktad 
lera till 7 meters djup och därunder siltig sand. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,2 – 1,9). 
Stopp mot berg eller block har erhållits på djupet cirka 7,6 meter under markytan vid sonderingen. 

Baserat på mätningar i grundvattenrör 47GV234U och 47G1109U som ligger 50 meter väster om 
respektive 60 meter öster om beräkningspunkten har grundvattnets trycknivå antagits ligga på +1 , 
vilket motsvarar 3,5 meter under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 160 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 160:  I ndata t ill beräkningspunkt  40191. 

Markyta nivå +4,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,5 m.u.my 

Grundvattennivå +1,0   

Ök lera på nivån +1,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 2,5     20000       0 66,5    

3,5 1 95 98 6500 800 125 18 0 66,5 1,4 0,0032 

4 0,5 95 98 6500 800 125 18 5 70 1,4 0,0032 

5 -0,5 95 98 6500 800 125 18 15 77 1,2 0,0032 

5,5 -1 95 98 6500 800 125 18 20 80,5 1,2 0,0032 

6 -1,5 100 98 6500 800 130 18 25 84 1,2 0,0032 

6,5 -2 160 163 11000 1000 208 22 30 87,5 1,8 0,0032 

7 -2,5 170 185 11000 1000 220 22 35 91 1,9 0,0032 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 161. 

Tabell 161:  Sät tningsresultat  med kryp för 40191.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0,5 1 1 

1,0 m 0 0,5 1 1,5 2 

3,0 m 1 2 2,5 3 3 

Leras underkant (3,5 m) 1 2 3 3 3 

 

Beräkningspunkt: 40483 

Jordprofilen består av cirka 1,5 meter fyllning och därunder cirka 1 meter torrskorpelera som 
underlagras av gyttjig lera, lera och sandskiktad lera till cirka 10,5 meter djup. Leran är något 
överkonsoliderad (OCR=1,1 – 1,9). Leran överlagrar friktionsjord som vilar på berg på cirka  
13 meters djup. 

Grundvattennivån har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 162 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 162:  I ndata t ill beräkningspunkt  40483. 

Markyta nivå +4,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +2,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 2   20000    0 47,5   

3 1,5 60 61 5000 600 84 11 5 49,5 1,2 0,0032 

3,5 1 60 61 5000 600 84 11 10 51,5 1,2 0,0032 

4 0,5 70 70 5000 600 100 15 15 55 1,3 0,0032 

5 -0,5 70 70 5000 600 100 15 25 62 1,1 0,0032 

6 -1,5 90 90 7000 600 100 15 35 69 1,3 0,0032 

7 -2,5 100 103 7000 800 110 20 45 77 1,3 0,0032 

9 -4,5 180 188 10000 800 252 27 65 95 1,9 0,0032 

10,5 -6 210 214 10000 800 295 27 80 108,5 1,9 0,0032 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 163. 

Tabell 163:  Sät tningsresultat  med kryp för 40483.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 1 

1,0 m 0 0 0,5 1 2 

3,0 m 1 4 6 8 13 

5,0 m 2 8 17 26 31 

Leras underkant (8,5 m) 2 10 22 30 34 

4.27 Om råde D4 

4.27.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger norr om Sicklasjön och omfattar Sickla köpkvarter och områdena omkring 
Järlaleden och rondellen vid korsningen mellan Järlaleden och Södra Länken. Området gränsar i 
nordväst till område D2. 

Inom området finns gatumark, ett stort byggvaruhus samt ett stort antal flerbostadshus. 

Inom område D4 finns framförallt två delområden med lös lera, dels ett område nordväst om 
rondellen Södra Länken – Järlaleden och dels ett område söder om Järlaleden och öster om Sickla 
Allé. Inom dessa områden finns överst 2-3 meter fyllning och därunder lös lera ner till cirka  
7 meters djup. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 164 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 164:  Lermäkt ighet  i om råde D4. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

GS11 5,5 7 - 

2207 3 7 - 

40440-5 4 7 - 

15S0641 4,5 7 Osäkra värde från labbanalyser på 

ostörda prover 

15S0654 1 7 Ej mäktiga lösa jordar 

99J_346 5 7 - 

99J_351 5,5 7 - 
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4.27.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: GS11 

Jordprofilen består av 2 meter fyllning följt av cirka 1,5 meter sandig, siltig lera som underlagras 
av varvig silt- och finsandskiktad lera till 7,5 meters djup. Leran är något överkonsoliderad 
(OCR=1,1 – 1,6). Leran överlagrar friktionsjord som vilar på berg på cirka 10,5 meters djup. 
Baserat på skjuvhållfastheten har leran torrskorpekaraktär i ytan. 

Baserat på grundvattenrör 88A83 som ligger i närheten av beräkningspunkten har grundvattnets 
trycknivå antagits ligga på +2 , vilket motsvarar 2 meter under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 165 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 165:  I ndata t ill beräkningspunkt  GS11. 

Markyta nivå +4,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,0   

Ök lera på nivån +2,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 2   20000    0 38   

3,5 0,5 150 556 20000 1500 300 12 15 47 3,2  

4 0 60 56 4500 800 75 15 20 50,5 1,2 0,0003 

4,5 -0,5 60 61 4500 800 75 15 25 54 1,1 0,0003 

5 -1 70 69 4500 800 90 16,5 30 57,5 1,2 0,0003 

5,5 -1,5 70 70 4500 800 90 16,5 35 61 1,1 0,0032 

6 -2 105 126 8000 1000 137 18 40 65,5 1,6 0,0032 

7,5 -3,5 105 100 8000 1000 137 18 55 79 1,3 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 166. 

Tabell 166:  Sät tningsresultat  med kryp för GS11.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0 0 1 2 

3,0 m 3 7 9 11 15 

5,0 m 4 12 16 19 21 

Leras underkant (5,5 m) 4 12 16 19 21 

 

  



 

96 

 

Beräkningspunkt: 2207 

Jordprofilen består av 2,5 meter fyllning och därunder 0,5 meter torrskorpelera som underlagras 
av varvig sand- och siltskiktad lera ner till cirka 6 meters djup. Leran är något överkonsoliderad 
(OCR=1,4 – 2,4). Bergytan har vid sonderingen påträffats på djupet 6,2 meter under markytan. 

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 167 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 167:  I ndata t ill beräkningspunkt  2207. 

Markyta nivå +5,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +2,5   

Ök lera på nivån +3,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 3     20000       0 47,5    

3,5 2 100 154 10000 800 130 20 5 61 2,4 0,0003 

4 1,5 100 99 8000 800 130 20 10 65,25 1,5 0,0003 

4,5 1 115 114 8000 800 150 20 15 69,5 1,6 0,0003 

5 0,5 120 119 8000 1000 155 22 20 74 1,6 0,0032 

5,5 0 120 119 15000 1000 155 22 25 78,5 1,5 0,0032 

6 -0,5 120 119 15000 1000 155 22 30 83 1,4 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 168. 

Tabell 168:  Sät tningsresultat  med kryp för 2207.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0,5 0,5 

Leras underkant (3,0 m) 0,5 1 1 1 1 

 

Beräkningspunkt: 40440-5 

Jordprofilen består överst av fyllning och torrskorpelera med en sammanlagd mäktighet av  
2,5 meter och därunder av sandskiktad lera som övergår till sandig lera mot djupet. Leran har 
påträffats till 6,5 meters djup. Leran är överkonsoliderad med OCR > 1,7. 

Baserat på mätningar i grundvattenrör 40S2 som ligger cirka 15 meter söder om 
beräkningspunkten, har grundvattnets trycknivå antagits ligga på +2,5 , vilket motsvarar 2,5 meter 
under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 169 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 169:  I ndata t ill beräkningspunkt  40440-5. 

Markyta nivå +5,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +2,5   

Ök lera på nivån +4,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1 4     20000       0 19    

3 2 115 111 8000 1000 150 27 5 48 2,4 0,0003 

3,5 1,5 115 117 8000 1000 150 27 10 51,5 2,2 0,0003 

4,5 0,5 115 143 8000 1000 150 24 20 58,5 2,0 0,0032 

5 0 120 115 12000 1000 150 24 25 62 1,9 0,0032 

6,5 -1,5 120 115 12000 1000 150 24 40 72,5 1,7 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 170. 

Tabell 170:  Sät tningsresultat  utan kryp för 40440-5.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0 0 0 0 

3,0 m 0,5 1 1 1 1 

Leras underkant (4,0 m) 0,5 1 1 1 1 

 

Beräkningspunkt: 99J_346 

Jordprofilen utgörs av fyllning och torrskorpelera till cirka 3,5 meter djup och därunder av varvig 
lera med sandskikt till cirka 8 meters djup. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,1 – 2,0). 
Stopp mot berg eller block har vid sondering erhållits djupet på 8,4 meter under markytan. 

Baserat på grundvattenrör GW88A-77 som ligger 25 meter söder om beräkningspunkten har 
grundvattnets trycknivå antagits ligga på +5 dvs 2,5 meter under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 171 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 
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Tabell 171:  I ndata t ill beräkningspunkt  99J_346. 

Markyta nivå +7,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +5,0   

Ök lera på nivån +6,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2,5 5   20000    0 46   

3,5 4 150 147 5000 800 90 17 10 54 2,8 0,0003 

4 3,5 70 71 5000 800 90 17 15 58 1,2 0,0003 

4,5 3 70 71 5000 600 90 17 20 62 1,1 0,0003 

5 2,5 85 82 8000 600 110 19,5 25 66 1,3 0,0003 

5,5 2 110 111 8000 600 145 19,5 30 70 1,6 0,0003 

6 1,5 150 148 10000 1000 195 21 35 74,5 2,0 0,0032 

7 0,5 150 148 10000 1000 195 21 45 83,5 1,8 0,0032 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 172. 

Tabell 172:  Sät tningsresultat  med kryp för 99J_346.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0,5 1 

1,0 m 0 0 0 1 2 

3,0 m 1,5 3 4 6 7 

5,0 m 2 5 6 7 7 

Leras underkant (5,5 m) 2 5 6 7 7 

 

Beräkningspunkt: 99J_351 

Jordprofilen utgörs av 5 meter fyllning som underlagras av cirka 1,5 meter lågförmultnad torv och 
därunder av varvig lera ner till 12 meters djup. Leran är något överkonsoliderad (OCR=1,2 – 1,9). 
Leran överlagrar friktionsjord. Stopp mot berg eller block har vid sondering erhållits på djupet 
14,4 meter under markytan. 

Baserat på mätningar i grundvattenrör 99J_3GW1 som ligger cirka 10 meter söder om 
beräkningspunkten har grundvattnets trycknivå antagits ligga på +5 ,  vilket motsvarar 3 meter 
under markytan. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 
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Nedan i Tabell 173 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 173:  I ndata t ill beräkningspunkt  99J_351. 

Markyta nivå +8,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 3,0 m.u.my 

Grundvattennivå +5,0   

Ök lera på nivån +1,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3 5     20000       0 57    

6 2 150   1000 400 300 6,5 35 78 1,9 0,0003 

7 1 110 109 7500 800 140 18 40 82 1,3 0,0003 

8 0 110 109 7500 800 143 18 50 90 1,2 0,0003 

9 -1 125 126 7500 800 160 18 60 98 1,3 0,0003 

10 -2 135 136 9000 800 176 18 70 106 1,3 0,0003 

12 -4 150 136 9000 800 195 18 90 122 1,2 0,0003 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 174. 

Tabell 174:  Sät tningsresultat  med kryp för 99J_351.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0,5 1 1 1 1 

1,0 m 1,5 2 2 2 3 

3,0 m 4 4 5 6 8 

5,0 m 6 11 13 15 20 

Leras underkant (9,0 m) 10 22 40 48 52 

4.28 Om råde D5 

4.28.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området begränsas i norr, väster och söder av fastmarksområden. I  sydost gränsar området till 
Kyrkviken som är en vik i Järlasjön. 

Inom området finns gatumark, parkeringsytor samt Sickla köpkvarter och Filmstaden i Sickla. 
Vidare finns viss industribebyggelse i området. 

Inom Sickla köpkvarter och i södra delen av området strax norr om Gillevägen förekommer störst 
lermäktigheter med uppmätt största lermäktighet på cirka 6 meter. Omkring Värmdövägen i norra 
delen finns som mest cirka 4 meter lera. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 175 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 
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Tabell 175:  Lermäkt ighet  i om råde D5. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15S0719 - 6 Fyllning/ friktionsjord på berg 

15S0731 - 6 Fyllning på berg 

15S0755 2 6 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15S0910 0,5 6 Ej mäktiga lösa jordar 

15S0918 4 6 - 

15S0928 1 6 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar (torrskorpekaraktär) 

15S0951 2 6 - 

15SW010 - 6 Fyllning på berg 

15SW011 - 6 Fyllning/ friktionsjord på berg 

15SW325 - 6 Fyllning på berg 

15SW326 0,6 6 Ej mäktiga lösa jordar 

16S0901 2,5 6 - 

4.28.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S0918 

Jordprofilen utgörs av cirka 2 meter fyllning som underlagras av silt- och sandskiktad lera till cirka 
6,0 meters djup och därunder av en blockhaltig friktionsjord. Berg har vid Jb-sondering påträffats 
på djupet 9 meter under markytan. Leran är överkonsoliderad (OCR=1,3 – 1,6).  

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med torrskorpelerans underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 176 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 176:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0918. 

Markyta nivå +9,8   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,0 m.u.my 

Grundvattennivå +7,8   

Ök lera på nivån +8,3   
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Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

1,5 8,3   20000    0 27    

2 7,8 100 103 9000 850 160 15 0 36 2,7 0,0080 

3 6,8 100 99 5000 850 140 15 10 44 1,6 0,0100 

4 5,8 110  7500 1000 140 14,5 20 52  0,0060 

5 4,8 120 153 7500 2300 160 13 30 60 1,3 0,0050 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 177. 

Tabell 177:  Sät tningsresultat  med kryp för 15S0918.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 1 1 

1,0 m 0 0,5 1 1 1 

3,0 m 1 2 2 2,5 3 

Leras underkant (4,0 m) 1 2 2 3 3 

 

Beräkningspunkt: 15S0951 

Jordprofilen utgörs av cirka 5,5 meter fyllning som underlagras av finsandskiktad lera till cirka  
9,5 meters djup och därunder av friktionsjord. Leran har torrskorpekaraktär översta 1,5 metern. 
Berg har vid Jb-sondering påträffats på djupet 12 meter under markytan. Leran är 
normalkonsoliderad under grundvattennivån. Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå 
med torrskorpelerans underkant, vilket överensstämmer med avläsning i grundvattenrör 
15SW346U som ligger cirka 130 meter öster om beräkningspunkten. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 178 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 178:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S0951. 

Markyta nivå +11,0   

Djup till grundvattnets trycknivå 7,0 m.u.my 

Grundvattennivå +4,0   

Ök lera på nivån +5,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

5,5 5,5   20000    0 27    

6,5 4,5 170 326 12000 3800 235 10,5 0 120,25 1,6 0,0038 

7 4,0 135 140 7500 2150 255 11,0 0 129,5 1,0 0,0020 

8,5 2,5 120 140 7500 2150 255 11,0 15 142,25 0,8 0,0020 

9,5 1,5 155 140 7500 2150 255 11,0 25 150,75 1,0 0,0020 
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Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 179. 

Tabell 179:  Sät tningsresultat  med krypsät tning för 15S0951.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0,5 1 2 3 

1,0 m 0,5 1 2 3 4 

Leras underkant (2,5 m) 1,5 3 4 4,5 5 

 

Beräkningspunkt: 16S0901 

Jordprofilen utgörs av cirka 3,5 meter fyllning som underlagras av silt- och finsandskiktad varvig 
lera till cirka 6,5 meters djup. Leran underlagras av fast lagrad grusig sandig varvig lera till 8 
meters djup och därunder av friktionsjord. Bergytan har vid Jb-sondering påträffats på djupet 9,5 
meter under markytan. Leran är normalkonsoliderad under grundvattennivån.  

Grundvattnets trycknivå har antagits ligga i nivå med fyllningens underkant. 

Sonderingen finns redovisad som borrhålsritning i dokument 2320-M25-24-00001 
Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 180 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 180:  I ndata t ill beräkningspunkt  16S0901. 

Markyta nivå +7,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +5,0   

Ök lera på nivån +4,0   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

3,5 4,0   20000    0 27    

4 3,5 62 69 5500 840 115 16,0 15 60,5 1,0 0,0126 

5 2,5 70 69 5500 840 115 16,0 25 68,5 1,0 0,0126 

6,5 1 82 69 5500 840 115 16,0 40 80,5 1,0 0,0126 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 181. 

Tabell 181:  Sät tningsresultat  med kryp för 16S0901.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 1 2 4 6 

1,0 m 0,5 1 3 6,5 11 

3,0 m 3,5 9 11 14 16 

Leras underkant (4,0 m) 3,5 11 13 14 16 
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4.29 Om råde D6 

4.29.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger omkring Värmdövägen med en utstickare åt söder ner till Järlasjön. 

Området begränsas av fastmarksområden mot norr och mot sydväst samt mot öster. I  söder 
gränsar området mot Jarlasjön. I  väster gränsar området mot område D5. 

Inom området finns gatumark, industribebyggelse samt, i södra delen, bebyggelse med 
flerbostadshus. 

Lera förekommer omkring Värmdövägen och största mäktigheten av lera som påträffats är 3 
meter. 

I  södra delen omkring Turbinvägen och Järla Sjöväg finns lera med cirka 4 meters mäktighet. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 182 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 182:  Lermäkt ighet  i om råde D6. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15S0944 1,5 4 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15S1002 0,5 4 Torrskorpelera. Ej mäktiga lösa 

jordar  

15S1010 - 4 Fyllning/ friktionsjord på berg 

15S1018 0,5 4 Torrskorpelera. Ej mäktiga lösa 

jordar 

15S1027 3 4 - 

15SW013 - 4 Fyllning/ friktionsjord på berg 

15SW014 - 4 Torrskorpelera på friktionsjord 

15SW037 1 4 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15SW329 0,2 4 Torrskorpelera. Ej mäktiga lösa 

jordar 

16S0974 1,5 4 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

4.29.2  Sät tningar 
Beräkningspunkt: 15S1027 

Jordprofilen består av cirka 2 meter torrskorpelera som underlagras av varvig lera till djupet cirka 
5 meter under markytan. Leran innehåller silt- och finsandskikt mot djupet. Sonderingsstopp har 
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erhållits på djupet 5,4 meter under markytan. Leran är överkonsoliderad (OCR>= 1,6). Leran 
bedöms ha torrskorpekaraktär i ytan baserat på uppmätt skjuvhållfasthet. 

Grundvattennivån i det undre magasinet har baserats på avläsningen i grundvattenrör 15SW332 
som installerats i närheten av beräkningspunkten. Grundvattnets trycknivå i röret ligger på cirka 
+8,5 , vilket motsvarar 2,5 meter under markytan. 

Borrhålsritning redovisas i dokument 2320-M25-24-00001 Förundersökningsrapport Sättningar. 

Nedan i Tabell 183 redovisas valda beräkningsförutsättningar: 

Tabell 183:  I ndata t ill beräkningspunkt  15S1027. 

Markyta nivå +11,5   

Djup till grundvattnets trycknivå 2,5 m.u.my 

Grundvattennivå +9,0   

Ök lera på nivån +9,5   

   
Djup Nivå σ'C σ'C 

(Hansbo) 
M0 ML σ'L M' Portryck σ'0 OCR kinit 

[m] [+]  [kPa] [kPa] [kPa]  [kPa] [kPa] [ -]  [kPa] [kPa] [ -]  [m/ y]  

2 9,5   20000    0 27    

2,5 9 150 178 15000 1000 300 19 0 47,5 3,8 0,0315 

3 8,5 180 178 16000 5300 400 190 5 51,75 3,5 0,0252 

3,5 8 180 178 16000 5300 400 13,5 10 56 3,2 0,0252 

4 7,5 110 111 6000 1800 160 16,0 15 60,25 1,8 0,0158 

4,5 7 110 99 6000 1800 160 16,0 20 64,5 1,7 0,0158 

5 6,5 110 111 6000 1800 160 16,0 25 68,75 1,6 0,0158 

 

Resultat från sättningsberäkningarna visas i Tabell 184. 

Tabell 184:  Sät tningsresultat  med kryp för 15S1027.  

Sättning cm 

Avsänkning/Tid 1 mnd 6 mnd 2 år 10 år 50 år 

0,5 m 0 0 0 0 0 

1,0 m 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Leras underkant (2,5 m) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

4.30 Om råde D7 

4.30.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger omkring Värmdövägen vid Nacka Forum dels i södra delen av Nacka Forum dels 
söder om Värmdövägen utefter Ängsvägen och Lindvägen. 

Området begränsas av fastmarksområden åt alla håll. 

Bebyggelsen i området utgörs av småhusbebyggelse med mycket trädvegetation på tomterna. 

Inom området förekommer en lermäktighet med som mest cirka 2 meter. 
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Inom området fanns en undersökningspunkt som utfördes för att analysera sättningsbenägenhet, 
men lerdjupet var alltför begränsat. I  Tabell 185 sammanfattas den maximala påträffade 
lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 185:  Lermäkt ighet  i om råde D7. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15S1147 - 2 Friktionsjord på berg 

 

I  undersökt punkt består jorden av cirka 1,5 meter torrskorpelera med något siltskikt som 
överlagrar friktionsjord som vilar på berg på cirka 3,6 meters djup under markytan.  

4.31 Om råde D8 

4.31.1  Översikt liga m arkförhållanden 
Området ligger i en smal lerfylld dalgång utefter Vikdalsvägen samt ett avsnitt av Värmdöleden 
och fortsätter österut i väst-öst riktning mot Skvaltanrondellen. 

Området begränsas av fastmarksområden åt alla håll. Inom området finns gatumark samt 
småhusbebyggelse. 

Inom området finns endast tunna lerlager under ett tjockt fyllningslager. Lerans mäktighet 
varierar mellan 1 och 2,5 meter. 

Inom området finns ett flertal undersökningspunkter som utförts för att analysera 
sättningsbenägenhet. I  Tabell 186 sammanfattas lermäktigheten i beräknade punkter och även den 
maximala påträffade lermäktigheten inom området enligt det samlade underlaget. 

Tabell 186:  Lermäkt ighet  i om råde D8. 

 Lermäktighet i 

punkten [m] 

Max lermäktighet 

i området [m] 

Anmärkning för icke beräknade 

punkter 

15S1101 1 2,5 Torrskorpelera. Ej mäktiga lösa 

jordar 

15SW334 1 2,5 Ej genomförbara ostörda 

provtagningar 

15SW346 - 2,5 Fyllning/ Friktionsjord på berg 

16S1101 2 2,5 Ej genomförbara ostörda analyser 

på labbet (torrskorpekaraktär) 

16S1102 2,5 2,5 Sandig lera med höga moduler  

16S1103 - 2,5 Fyllning/ Friktionsjord på berg 
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5 Sammanfattning av beräkningar 

De jordartskartor som redovisas i figurer i kapitel 5 och i bilaga C7.1 visar utbredningen av de 
naturliga jordarterna närmast markytan. Inom stora delar av den bebyggda miljön finns 
fyllningslager ovanpå de naturliga jordlagren, men dessa visas inte i kartorna eftersom fyllningen 
ligger ovan grundvattenytan och därmed inte anses sättningskänslig för en eventuell 
grundvattennivåavsänkning. 

Beräknade punkter 

I  syfte att analysera, jämföra och sammanfatta sättningsbenägenheten hos lerjordar inom de olika 
områdena kommer det under detta kapitel att redovisas de sättningar som uppstår efter 2 år och 
efter 50 år för en teoretisk grundvattennivåavsänkning. Den teoretiska 
grundvattennivåavsänkningen har antagits ti ll en fiktiv nivå som motsvarar antingen 3 meter 
under den ursprungliga grundvattennivån eller till lerans underkant, om denna ligger mindre än  
3 meter från grundvattennivån, vid den teoretiska grundvattennivåavsänkningens påbörjan, dvs 
tiden 0. En grundvattennivåavsänkning på 3 meter har antagits vara representativ för att 
utvärdera sättningskänsligheten i leran för de områden som ligger inom utredningsområdet. 
Grundvattennivåavsänkningen är således fiktiv och vald till ett konstant värde i alla punkter. 
Grundvattennivåavsänkningen valdes till 3 meter för att ge ett påvisbart utfall av beräknad 
sättning i alla punkter. Den valda grundvattennivåavsänkningen för sättningsberäkningen skall 
således inte förväxlas med den förväntade grundvattennivåavsänkningen inom området. 

Pågående sättningar 

På grund av både naturliga faktorer (avdunstning, grundvattenvariationer, krypning, organisk 
halt) och externa faktorer (forcerad grundvattennivåavsänkning, markanvändning, byggnationer) 
kan vissa områden eller delar av dessa ha pågående sättningar. Värdering av pågående sättningar 
är generellt komplicerat och är beroende av olika aspekter som dessutom varierar med tiden. En 
första analys som kan påvisa om det finns risk för pågående sättningar inom ett visst område, kan 
göras från den utvärderade överkonsolideringsgraden (OCR). OCR är förhållandet mellan den 
maximala spänningssituationen jorden har varit med och den rådande aktuella 
spänningssituationen.  

För lera kan en grov uppskattning av risken för pågående sättningar göras genom att dela in i tre 
olika riskkategorier med hänsyn till överkonsolideringsgraden (OCR).  

 Stor risk för pågående sättningar: OCR ≤ 1,1 

 Risk för pågående sättningar:  1,1 < OCR < 1,8 

 Låg risk för pågående sättningar: OCR > 1,8 

Utförda beräkningspunkter redovisas med olika färger med hänsyn till risken för att pågående 
sättningar förekommer i marken, baserat på uppmätta OCR-värden.  

Sättningsstorlek för pågående sättningar kan inte beräknas med tillgänglig information. För att 
beräkna pågående sättningars storlek erfordras en fördjupad analys, lasthistorik, specifika 
mätningar samt en längre serie av grundvatten- och portrycksavläsningar i utvärderat borrhål. 
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5.1 Om råde A1 
Den beräknade punkten i område A1 har en lermäktighet på 6 meter, vilket motsvarar den 
maximalt uppmätta lermäktigheten inom hela området. Beräknade sättningar visar en 
sättningsbenägen jord där beräknad sättning blir 2 centimeter på kort sikt och upp till  
30 centimeter efter 50 år. Beräknad punkt redovisas i Figur 5 och Figur 6. Resultatet bedöms gälla 
även för området vid Berzelii park och Norrmalmstorg som har motsvarande lermäktigheter.  

 

 

Figur 5:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning efter 2 år. 
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Figur 6:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning efter 50 år . 

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde för beräknade punkter tyder på att det finns stor risk för pågående sättningar 
vilket redovisas i Figur 9. 
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5.2 Om råde A2 
Lermäktigheten i de beräknade punkterna varierar mellan 2 meter och 4 meter, vilket är den 
största uppmätta mäktigheten inom område A2. Punkten inom västra delen av området visar en 
större sättningsbenägenhet med beräknad sättning upp till 12 centimeter efter 2 år och  
18 centimeter efter 50 år medan punkten inom östra delen av området har en beräknad maximal 
sättning på 1 centimeter efter 50 år. Beräknade punkter redovisas i Figur 7 och Figur 8. 

 

 

Figur 7:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning efter 2 år. 
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Figur 8:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning efter 50 år. 

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde för beräknade punkter tyder på att det finns risk för pågående sättningar 
vilket redovisas i Figur 9. 
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Figur 9:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område A. 

5.3 Om råde B1 
Leran inom området är silt- och sandskiktad och inga analyser har kunnat utföras på de ostörda 
prover som tagits. Undersökta punkter redovisas i Figur 10. Utöver dessa punkter har sonderingar 
av jordlagren utförts på flera ställen och pejling av grundvattennivån och den under 
grundvattennivån ligger vid eller under lerjordens underkant i de undesökta punkterna. 
Undersökta punkter redovisas i Figur 10. 

Området bedöms därmed ej vara sättningsbenäget för en eventuell grundvattennivåavsänkning.  

5.4 Om råde B2 
Sättningsbenägenhet inom området har bedöms utifrån jordlageruppgifter uppgifter från 
husgrundläggningsredovisning samt grundvattennivå.  

Grundvattennivåmätningar i befintliga rör visar att grundvattnets trycknivå ligger mellan cirka 
+20 till +22 det vill säga cirka 7 meter under markytan samtidigt som största jorddjup redovisas 
till cirka 10- 12 meter som mest. Förekommande lager med lös lera begränsas därmed i mäktighet 
och område bedöms som måttligt sättningsbenäget. Området redovisas i Figur 10. 
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5.5 Om råde B3 
I  undersökt punkt påträffades ingen lera och därmed ingen beräkning. Utifrån jordlageruppgifter 
från husgrundläggningsredovisning och uppgifter från de grundvattenrör som finns, eller har 
funnits i området bedöms det inte förekomma någon lös lera i området.  

Området bedöms därmed vara ej sättningsbenäget med anledning av det tunna jorddjupet och den 
låga grundvattennivån. Undersökt punkt redovisas i Figur 10. 

5.6 Om råde B4 
I  de beräknade punkterna längs Alsnögatan är lermäktigheten som mest 10 meter, vilket 
motsvarar den maximala lermäktigheten som uppmätts inom hela området B4. Beräknade 
sättningar inom området blir som mest 24 centimeter efter 2 år och 40 centimeter efter 50 år.  
I  den södra delen av området är leran inte lika mäktig och maximala sättningarna är beräknade till 
0,5 centimeter såväl efter 2 år som efter 50 år. Östra delen av området visar en hög 
sättningsbenägenhet medan den södra delen har en låg sättningsbenägenhet. Beräknade punkter 
redovisas i Figur 10 och Figur 11. 

 

 

Figur 10:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 m eters grundvat tennivåavsänkning efter 2 år. 
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Figur 11:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 m eters grundvat tennivåavsänkning efter 50 år . 

5.7 Om råde B5 
Sättningsbenägenheten inom området har bedöms utifrån uppgifter från grundläggningskartering 
samt grundvattennivå.  

Grundvattennivå utifrån befintliga installerade rör visar att grundvattnets trycknivå varierar inom 
området mellan cirka +17 och +14 ,vilket motsvarar 5-9 meter under markytan. Den förhållandevis 
djupa grundvattennivån begränsar förekomsten av lös lera. Området bedöms som måttligt 
sättningsbenäget utifrån jorddjup och grundvattennivå. 

Området redovisas i Figur 12 och Figur 13. 

  



 

114 

 

5.8 Om råde B6 
Lerans mäktighet i den beräknade punkten är cirka 4,5 meter. Den största uppmätta 
lermäktigheten inom området är 10 meter. Beräknade sättningar blir 2 centimeter efter 2 år och  
11 centimeter efter 50 år, vid en lermäktighet på 4,5 meter. 

Inom delar av området som undersökts har inte lera eller lös lera påträffats. Förekomst, 
utbredning och mäktighet av sättningsbenägen jord varierar mycket inom området. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 12 och Figur 13. 

 

 

Figur 12:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 m eters grundvat tennivåavsänkning efter 2 år. 
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Figur 13:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 m eters grundvat tennivåavsänkning efter 50 år . 

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns risk för pågående sättningar, 
vilket redovisas i Figur 14. 

5.9 Om råde B7 
Beräkningspunkterna är väl fördelade över hela området och visar att lerans mäktighet varierar 
mellan 6 meter och 12 meter, vilket även motsvarar den största uppmätta mäktigheten inom 
området. Inom den södra delen av området minskar lermäktigheten och är uppmätt till cirka  
4 meter i den beräkningspunkt som är belägen vid Barnängsparken. 

En grundvattennivåsänkning inom område B7 ger upphov till sättningar som varierar mellan  
4 och 22 centimeter efter 2 år samt mellan 11 och 60 centimeter efter 50 år. Beräkningarna inom 
området tyder på en relativt hög sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 12 och Figur 13. 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns stort r isk för pågående 
sättningar vilket redovisas i Figur 14. 
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5.10 Om råde B8 
Den beräknade punkten i området har en lermäktighet på 8 meter, vilket motsvarar den maximalt 
uppmätta lermäktigheten i hela området. Beräkningar visar att sättningarna blir cirka 1 centimeter 
både efter 2 år och 50 år, vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. Beräknad punkt redovisas i 
Figur 12 och Figur 13. 

5.11 Om råde B9 
Lermäktigheten i de undersökta punkterna varierar mellan 5 och 6 meter inom den centrala delen 
av området och mellan 1 och 2 meter inom den västra delen av området där ett flertal punkter 
visar på fasta och ej sättningsbenägna jordlager samt ytligt berg. 

De största beräknade sättningarna erhölls i punkt 13CW436U och blir 17 centimeter efter 2 år och 
27 centimeter efter 50 år, vilket tyder på medelhög sättningsbenägenhet. I  de andra 
beräkningspunkterna förekommer en mindre sättningsbenägen jord med beräknade sättningar 
som varierar mellan 1 och 2,5 centimeter efter 2 år samt mellan 1 och 3 centimeter efter 50 år. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 12 och Figur 13. 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns risk för pågående sättningar 
vilket redovisas i Figur 14. 

 

 

Figur 14:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område B. 
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5.12 Om råde B10 
Den största beräknade sättningen erhölls i punkt BR-318 som har en lermäktighet på 3,5 meter. 
Sättningen efter 2 år blir 1,5 centimeter och ökar till 2,0 centimeter efter 50 år. I  den andra 
beräkningspunkten blir den beräknade sättningen cirka 0,5 centimeter såväl efter 2 år som efter 
50 år. Området har en låg sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 15 och Figur 16. 

 

 

Figur 15:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 m eters grundvat tennivåavsänkning efter 2 år. 
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Figur 16:  Beräknad sät tning t ill följd av 3 m eters grundvat tennivåavsänkning efter 50 år . 

5.13 Om råde B11 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 2 meter, vilket motsvarar mäktigheten i 
den beräknade punkten, BV698. I  de andra beräkningspunkterna har ingen lera påträffats vid 
utförda fältundersökningar.  

Beräknad sättning i punkt BV698 blir 1 centimeter såväl efter 2 och 50 år. Område B11 bedöms ha 
låg sättningsbenägenhet. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 15 och Figur 16. 
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5.14 Om råde C1 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 4 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 2 och 4 meter. Blivande sättningar i beräkningspunkterna inom nordvästra 
delen av området varierar mellan 3 centimeter och 9 centimeter efter 2 år samt mellan  
18 centimeter och 31 centimeter efter 50 år, vilket tyder på medelhög sättningsbenägenhet. 
Beräkningspunkten vid Hammarby Allé visar på nollsättning. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 17 och Figur 18. 

 

 

Figur 17:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning. 
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Figur 18:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning. 

5.15 Om råde C2 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 5 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 3 och 4,5 meter. Beräknade sättningar blir som mest 1 centimeter såväl 
efter 2 år som efter 50 år, vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 17 och Figur 18. 

5.16 Om råde C3 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 6 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 2,5 och 4,5 meter. Beräkningar visar på en mer sättningsbenägen jord vid 
Heliostorget där beräkningarna ger mellan 5,5 centimeter och 12 centimeter sättning efter 2 år 
samt mellan 6,5 centimeter och 18 centimeter sättning efter 50 år. Sydvästra delen av området 
uppvisar en mindre sättningsbenägen mark och inom detta område blir beräknade sättningar som 
mest 2 cm. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 17 och Figur 18. 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns stort r isk för pågående 
sättningar vilket redovisas i Figur 19. 
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Figur 19:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område C. 

5.17 Om råde C4 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 6 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 3 och 3,5 meter. Beräknade sättningar varierar mellan 3 och 4 centimeter 
efter 2 år samt mellan 3 och 6 centimeter efter 50 år, vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 20 och Figur 21. 

5.18 Om råde C5 
Den största lermäktigheten inom området har uppmätts till 10 meter. I  beräknade punkter 
varierar lermäktigheten mellan 3 och 9,5 meter. I  punkterna norr om Lugnets Allé har beräkningar 
visat att jorden har låg sättningsbenägenhet och beräknade sättningar varierar mellan  
0,5 centimeter efter 2 år och 2,5 centimeter efter 50 år. I  punkten 41173 där lerans mäktighet är  
9 meter blir dock sättningarna upp till 5 centimeter efter 2 år och 11 centimeter efter 50 år. 
Beräknade punkter som är belägna söder om Lugnets Allé visar en större sättningsbenägenhet 
med sättningar som varierar mellan 7 och 9 centimeter efter 2 år samt mellan 13 och 17 centimeter 
efter 50 år, vilket tyder på medelhög sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 20 och Figur 21. 
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Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att risken för pågående sättningar varierar 
inom området från låg sättningsbenägenhet i nordvästra delen av området till stor i den sydöstra 
delen, se Figur 19. 

 

 

Figur 20:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  
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Figur 21:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  

5.19 Om råde C6 
Den beräknade punkten i område C6 har en lermäktighet på 6,5 meter, vilket motsvarar den 
största uppmätta lermäktigheten inom hela området. Beräkningar visar att sättningen blir 11 
centimeter efter 2 år samt 20 centimeter efter 50 år, vilket tyder på medelhög 
sättningsbenägenhet. 

Beräknad punkt redovisas i Figur 20 och Figur 21. 

5.20 Om råde C7 
Uppgifter från projektering och byggande av Södra Länken indikerar att lös lera förekommer och 
att området ska betraktas som sättningskänsligt. 

Området redovisas i Figur 22 och Figur 23. 
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5.21 Om råde C8 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 11 meter. Lermäktigheten i beräknade 
punkter varierar mellan 3,5 och 8 meter. Beräknad punkt (366B-316) vid Bolidenplan visar 
sättningar upp till 8 centimeter efter 2 år och 11 centimeter efter 50 år medan punkt (36DT239) 
har en överkonsoliderad lera, vilket resulterar i sättningar på som mest 1 centimeter efter 50 år. 
Punkten vid Dammtrappgatan (16S1401) visar på högre sättningsbenägenhet med beräknade 
sättningar upp till 4 centimeter efter 2 år och 13 centimeter efter 50 år. Inom området varierar 
sättningsbenägenheten mellan låg till medelhög. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 22 och Figur 23. 

 

 

Figur 22:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  
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Figur 23:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns risk för pågående sättningar 
vilket redovisas i Figur 24. 
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Figur 24:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område C. 

5.22 Om råde C9 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 10 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 2,5 och 7 meter. Beräknade sättningar varierar mellan 1 och 4 centimeter 
efter 2 år samt mellan 1 och 5 centimeter efter 50 år, vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 22 och Figur 23. 
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5.23 Om råde C10 
Utsatta beräkningspunkter koncentrerades kring Sockenplan. Undersökningspunkter inom norra 
delen av området visar en icke sättningsbenägen jord där lera påträffats med mäktigheter mellan 
0,5 och 2 meter. Lerans mäktighet inom centrala delen av området är upp till 15 meter och 
beräknade sättningar blir i dessa beräkningspunkter mellan 4 och 9 centimeter efter 2 år samt 
mellan 5 och 28 centimeter efter 50 år, vilket tyder på medelhög sättningsbenägenhet. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 25 och Figur 26. 

 

 

Figur 25:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  
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Figur 26:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns risk för pågående sättningar 
vilket redovisas i Figur 27. 
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Figur 27:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område C. 

5.24 Om råde D1 
Den beräknade punkten i område D1 har en lermäktighet på 2,5 meter , vilket motsvarar den 
största uppmätta lermäktigheten inom området. Beräkningar visar 3 centimeter sättning efter 2 år 
samt 4 centimeter sättning efter 50 år, vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. 

Beräknad punkt redovisas i Figur 28 och Figur 29. 

5.25 Om råde D2 
Område D2 har största uppmätta lermäktigheten inom utredningsområdet, 25 meter. 
Lermäktigheten i beräknade punkter varierar mellan 2 och 25 meter. Av 11 beräknade punkter har 
10 punkter en större lermäktighet än 7 meter. 

Punkten som har minst lermäktighet ligger i den nordöstra delen av området och visar sättningar 
på som mest 0,5 cm. 

Beräknade sättningar i övriga punkter varierar mellan 1 och 14 centimeter efter 2 år samt mellan 5 
och 34 centimeter efter 50 år, vilket tyder på låg till medelhög sättningsbenägenhet. 

Beräknade punkter redovisas i Figur 28 och Figur 29. 
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Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att risken för pågående sättningar varierar 
inom området från låg i nordöstra delen av området till stor i den östra delen, se Figur 32. 

 

 

Figur 28:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  
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Figur 29:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  

 

5.26 Om råde D3 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 9 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 3,5 och 8,5 meter. I  flera punkter har ingen lera påträffats vid utförda 
fältundersökningar.  

Beräknade sättningar varierar mellan 2,5 och 9 centimeter efter 2 år samt mellan 3 och  
13 centimeter efter 50 år, vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 28 och Figur 29. 

5.27 Om råde D4 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 7 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 3,0 och 5,5 meter. I  övriga utförda punkter har ingen mäktig lös lera 
påträffats.  

Inom norra delen av område D4 varierar sättningarna mycket mellan de beräknade punkterna och 
sättningarna blir mellan 1 och 9 centimeter efter 2 år samt mellan 1 och 15 centimeter efter 50 år. 

Sättningsberäkningar i punkterna belägna vid Sickla strand visar på sättningar mellan 4 och  
5 centimeter efter 2 år samt mellan 7 och 8 centimeter efter 50 år. 
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Inom området varierar sättningsbenägenheten mellan låg till medelhög. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 28 och Figur 29. 

5.28 Om råde D5 
Den största uppmätta lermäktigheten inom området är 6 meter. I  beräknade punkter varierar 
lermäktigheten mellan 2,0 och 4,0 meter. I  övriga utförda beräkningspunkter har inte lösa jordar 
med tillräcklig mäktighet påträffats vid fältundersökningarna. 

Punkterna ligger i olika delar av området. I  beräknade punkter varierar sättningarna mellan  
2 centimeter och 11 centimeter efter 2 år samt mellan 3 centimeter och 16 centimeter efter 50 år. 
De största sättningarna har beräknats i punkten som är belägen i södra delen av området, strax 
söder om Planiarondellen. Sättningsbenägenheten inom området varierar mellan låg till 
medelhög. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 30 och Figur 31. 

 

 

Figur 30:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  
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Figur 31:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns stor risk för pågående 
sättningar vilket redovisas i Figur 32. 



 

134 

 

 

Figur 32:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område D. 

5.29 Om råde D6 
Den högsta uppmätta lermäktigheten inom området är 4 meter. I  beräknad punkt är 
lermäktigheten cirka 3 meter. Övriga utsatta beräkningspunkter visade sig vid fältundersökningar 
ha jordprofiler med icke sättningsbenägna jordarter alternativt ytligt berg. 

I  den beräknade punkten blir sättningarna 0,5 centimeter efter 2 år och 1 centimeter efter 50 år, 
vilket tyder på låg sättningsbenägenhet. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 33 och Figur 34. 
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Figur 33:  Beräknad sät tning efter 2 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  
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Figur 34:  Beräknad sät tning efter 50 år t ill följd av 3 meters grundvat tennivåavsänkning.  

 

Pågående sättningar 

Uppmätt OCR-värde hos beräknade punkter tyder på att det finns låg risk för pågående sättningar 
vilket redovisas i Figur 35. 
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Figur 35:  Redovisning av pågående sät tningar inom  område D. 

5.30 Om råde D7 
Ingen lera påträffades vid fältundersökningar i de utsatta beräkningspunkterna. Uppgifter från 
brunnsarkivet rörande borrdjup i jord för energibrunnar visar huvudsakligen på ringa 
jordlagermäktigheter. Området bedöms vara ej sättningsbenäget. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 33 och Figur 34. 

5.31 Om råde D8 
Ingen mäktig lös lera påträffades vid fältundersökningar i de utsatta beräkningspunkterna som är 
väl spridda inom det utsträckta området. Området bedöms därmed ej vara sättningsbenäget. 

Undersökta punkter redovisas i Figur 33 och Figur 34. 
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Stockholms läns landst ing har ansvar för at t  genom föra 

tunnelbanans utbyggnad inom ramen för 2013 års 

Stockholmsförhandling. Det  innebär planering, 

projektering och byggnat ion av ny tunnelbana och nya 

stat ioner på fyra olika st räckor. För at t  kunna genom föra 

projektet  behöver också depåkapaciteten ökas och nya tåg 

köpas in. 

Byggstarten beräknas kunna ske 2018 och byggt iden 

beräknas vara sex t ill åt ta år. 

Stockholm s läns landst ing 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana  
Box 22550, 10422 Stockholm  
Telefon:  08-737 25 00 
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1 Inledning 

Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla 
kommun har utifrån den så kallade 2013 års Stockholmsförhandling kommit överens och tecknat 
avtal om utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana, tio nya tunnelbanestationer och nybyggnation 
av 78 000 bostäder i Stockholms län.  

Denna bilaga är ett underlag till PM hydrogeologi, där vidare bedömningar avseende risker, 
effekter och konsekvenser av eventuell mobilisering av föroreningar görs inom det influensområde 
för grundvattenpåverkan som beskrivs i samma PM. Den föreslagna tunnelbanesträckningen som 
behandlas i denna PM syftar till en ny linje mellan Kungsträdgården till både Nacka och söderort.  

Föroreningskällor längs den planerade tunnelbanesträckningen har definierats till att omfatta 
MIFO-objekt (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) och potentiellt förorenande 
verksamheter (tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter) inom 
utredningsområdet för påverkan på grundvatten från tunnelbanan. I  anslutning till varje 
stationsentré och arbetstunnelpåslag kommer markytor att påverkas direkt genom schaktning av 
jord. Provtagningspunkter för jord och grundvatten har därför placerats inom de ytor som 
omfattas av anläggningsarbetet kring samtliga stationsentréer och arbetstunnelpåslag. Detta har 
gjorts för att kunna underlätta hanteringen av framtida schaktmassor och eventuellt 
länshållningsvatten i området och för att i ett tidigt skede erhålla information om eventuella 
föroreningar i jord och/ eller grundvatten. 

2 Underlagsmaterial 

2.1 Riskklassning av potent iellt  förorenade 
om råden 
En övergripande inventering av potentiellt förorenade områden har gjorts inom det ansatta 
utredningsområdet för påverkan på grundvatten från tunnelbanan. Inventeringen har baserats på 
data från länsstyrelsernas databas EBH-stödet (MIFO-inventerade objekt), kommunernas register 
över ansöknings- och anmälningspliktiga miljöfarliga och potentiellt miljöfarliga verksamheter 
(verksamhetsklass B, C och U) samt länsstyrelsernas handläggningssystem för tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet (Miljöreda). För att klassificera de potentiella objekten avseende risk för negativ 
påverkan vid byggande och drift av den planerade tunnelbanan har en klassificering gjorts utifrån 
en potentiell risk för grundvattenpåverkan genom spridning från de specifika objekten till 
tunnelbanan (tunneln).  

Inom det ansatta utredningsområdet för tunnelbanans vattenverksamhet längs sträckningen 
Kungsträdgården till Nacka och söderort finns 573 potentiellt förorenade områden identifierade i 
den inventering som genomförts, se Figur 1. Negativa konsekvenser kan uppstå om ändrade 
grundvattenförhållanden orsakar en ökad genomströmning i marklager och sprickor i berg. 
Därmed kan en mobilisering av det förorenade ämnet i mark eller i grundvattnet ske, eller så kan 
en förändrad strömningsväg orsaka en spridning av ämnet, i båda fallen med en försämrad 
vattenkvalitet som följd. Verksamheterna har delats in i klasser efter vilka föroreningar som 
generellt är förknippade med aktuell bransch, och vilka av verksamheterna som bedömts ha 
prioriterade föroreningar utifrån den branschklassning som Naturvårdsverket tagit fram 
(Naturvårdsverket, 1999).  
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Klassificeringen av de potentiellt förorenande verksamheterna har gjorts baserat på följande 
avvägningar och utifrån dessa tilldelats ett sammanvägt riskvärde: 

• Prioriterad förorening från verksamhetens branschklassning 
• Indelning av föroreningarna avseende deras mobilitet i mark 
• Föroreningarnas lokalisering avseende jordart och avstånd till planerad anläggning  
• Deras potential för spridning i grundvattnet till undre magasin  

Baserat på det sammanvägda riskvärdet har de potentiellt förorenande verksamheterna delats in i 
tre klasser med låg, mellan och hög sammanvägd risk att kunna påverka vattenkvalitén på 
länshållningsvatten under byggtid och/ eller tunnelvatten under drifttid. Vid de planerade 
stationsuppgångarna och arbetstunnelpåslagen har ett 70-tal verksamheter klassats som 
medelhög eller hög sammanvägd spridningsrisk för föroreningar. En lista över dessa presenteras i 
slutet på denna bilaga i Tabell 2 och Tabell 3. I  denna PM beaktas potentiellt förorenande 
verksamheter inom en radie av 200 meter från planerade stationsuppgångar och 
arbetstunnelpåslag. Avgränsningen 200 meter baseras på kriteriet för riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning som skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade området. 
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Figur 1. Översikt  av potent iellt  förorenade områden inom  ansat t  ut redningsom råde för grundvat tenpåverkan 
genom den planerade utbyggnaden av tunnelbanan t ill Nacka och söderförort . Områdena är klassif icerade i t re 
klasser ut ifrån r isken för spr idning av potent iella föroreningar.  
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2.2 Övriga ut redningar 
Utöver den grundvattenprovtagning som genomförts under våren 2016, har uppgifter om 
vattenkvalitet hämtats från: 

• Stockholms stads utredningar Grundvatten i Stockholm 2003-2004 (Stockholms stad, 2004) 
och Grundvatten i Stockholm 2011-2012 (Stockholms stad, 2012). Syftet med de sistnämnda 
undersökningarna var att kartlägga stadens grundvattenkvalitet på ett översiktligt sätt, som en 
del i bevakningen av stadens miljöbelastning. Inom utredningsområdet för påverkan på 
grundvatten från tunnelbanan till Nacka och söderort finns 8 grundvattenrör, varav ett rör ligger 
i anslutning till en planerad station vid Hammarby Kanals norra stationsuppgång med 
stationsentré mot Katarina Bangata. 

• Stockholms läns landsting sammanställning av och analys av data om vattenkvalitet i befintlig 
tunnelbana 2016-05-23 (Stockholms läns landsting, 2016) vars syfte är att skapa ett underlag för 
bedömning av framtida reningsbehov och för projektering av VA-anläggning för den nya 
tunnelbanan samt att ge en samlad bild av vattenkvaliteten i befintlig tunnelbana. 

• Information från Nacka kommun om befintliga grundvattenrör på Sicklahalvön miljö och 
hälsoriskbedömning Sicklaön 83:33, Nacka kommun, 2011-01-12 (WSP, 2011) samt karta över 
sammanställda markföroreningar inom området, Västra Sickla. 

2.3 Provtagning av jord och grundvat ten 
Under hösten 2015 och den gångna delen av 2016 har provtagning av främst jord, och i viss mån 
grundvatten, genomförts kring de planerade stationsuppgångar och arbetstunnelpåslag som hör 
till den planerade tunnelbanan till Nacka och söderort för att klarlägga föroreningssituationen 
kring dessa. Jordproverna har analyserats på ackrediterat laboratorium med avseende främst på 
metaller och organiska ämnen (alifater, aromater, BTEX och PAH). Vissa prover har också 
analyserats med avseende på klorerade alifater och cyanid.  

Resultaten från analyserna på jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) och känslig markanvändning (KM) 
(Naturvårdsverket, 2009). Resultaten från analyserna på grundvattenprover har jämförts med 
Sveriges geologiska undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) samt med 
Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutets förslag till riktvärden för bensinstationer och 
dieselanläggningar för miljörisker för ytvatten och ångor i byggnader (SPBI, 2010).  

Inför utförande av provpumpning i brunnar vid Folkungagatan, Katarina Bangata samt inom 
Sickla köpkvarter provtogs grundvattnet med avseende på bland annat metaller och oljeförekomst.  

I  Figur 2 till Figur 10 redovisas provtagningspunkter där provtagning av jord och grundvatten 
utförts längs tunnelbanans föreslagna sträckning genom station Sofia, station Hammarby Kanal, 
station Järla, station Sickla och slutligen station Nacka Centrum samt sträckningen från station 
Hammarby Kanal, via befintlig station Gullmarsplan till ny station Slakthusområdet. På kartan 
anges även lägena för de 8 grundvattenrör som hämtats från Stockholms stads utredningar som 
ligger inom utredningsområdet för tunnelbanan till Nacka och söderort.  

Vidare undersökningar av jord och grundvatten genomförs vid behov inför byggtiden. 
Schaktmassor som uppstår vid byggnation av stationsentréer och arbetstunnelpåslag ska hanteras 
enligt branschstandard. 
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3 Föroreningssituation 

3.1 Anslutning Kungst rädgården (Blasieholm en)  
Vid Kungsträdgården (Blasieholmen) planeras en befintlig arbetstunnel öppnas upp då 
tunnelbanan till Nacka och söderort ska ansluta till Kungsträdgårdens befintliga station.  

Kring mynningen på arbetstunneln (inom 200 meter) från Museikajen till anslutning 
Kungsträdgården (Blasieholmen) har 2 respektive 3 verksamheter klassats som mellan respektive 
hög sammanvägd riskklass för olika föroreningar, se Figur 2 och Tabell 2. Verksamheterna inom 
området kan ha gett upphov till potentiella föroreningar i form av lösningsmedel och metaller från 
grafiska industrier samt olja och metaller från drivmedelsanläggning och sjötrafik. 

 

Figur 2. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  i området  för anslutning Kungst rädgården. På kartan anges även läge 
för de grundvat tenrör som ingår i Stockholms stads ut redningar för vat tenkvalité.  

3.2 Stat ion Sofia 
I  närområdet till station Sofia med stationsuppgång mot Stigbergsparken västra och 
Stigbergsparken östra har 5 respektive 6 verksamheter klassats som mellan respektive hög 
sammanvägd riskklass för olika föroreningar, se Figur 3 och Tabell 2. Verksamheterna inom 
området kan ha gett upphov till potentiella föroreningar i form av klorerade lösningsmedel från 
kemtvättar samt metaller och lösningsmedel från grafisk industri.  
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Provtagning av jord i området har generellt påvisat förekomst av metaller (arsenik, kvicksilver, 
koppar och bly) över riktvärden för känslig markanvändning (KM) i översta 1,5 metern jord, samt 
enstaka halter av PAH över riktvärden för både KM och mindre känslig markanvändning (MKM). 
I  en provpunkt (15S0521) har halter av bly påvisats som överstiger riktvärdet för MKM på 
provdjup 0,5-1,0 meter och i en provpunkt (15S0529) har halter av koppar påvisats som överstiger 
riktvärdet för MKM på 1,0–1,5 meters djup. I  provpunkt 16S0526 noterades vid genomförandet av 
jordprovtagningen att jorden hade turkosa skiftningar på provdjup 0-0,4 meter som vid analys på 
laboratorium påvisats vara cyanid. Halterna understiger riktvärdet för KM. Liknande material har 
påträffats vid provtagning i närliggande provpunkt 15S0505 på provdjup 0,15–0,3 meter under 
markytan. Förekomsten av material med cyanidinnehåll har inte kunnat avgränsas i 
Stigbergsparken och kan förekomma i annan koncentration i närområdet. Analys av jord från 1,5–
3,0 meters djup har inte påvisat några halter av föroreningar över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark i någon provpunkt i området. Efter denna provtagning har 
Stockholms stad tagit prover i aktuellt område utan att ha identifierat den tidigare identifierade 
föroreningen.  

Ett geotekniskt grundvattenrör i metall (15SW006U) är installerat inom området och har 
provtagits. I  fält noterades en stark lukt av petroleumprodukter från grundvattnet. 
Analysresultaten för grundvatten översteg SPBI :s riktvärde för ångor i byggnader avseende alifater 
medan övriga organiska ämnen understeg SPBI :s riktvärden. Analysresultaten från 
grundvattenprovtagningen visade också på att grundvattnet generellt kan klassas ha en mycket låg 
halt av metaller, mycket hög halt av kalcium, natrium och turbiditet medan övriga parametrar 
generellt klassades mycket låga till måttliga halter. I  samma punkt har analysvärden av klorerade 
lösningsmedel (triklormetan) detekterats i låg halt, men som understeg Livsmedelsverkets 
jämförvärden för dricksvatten (SLV, 2001), kanadensiska naturvårdsverkets 
vattenkvalitetsnormer (CCME, 2007) och WHO:s dricksvattenkvalitetsnormer (WHO, 2008).   

Vattenprovtagning har även skett i en brunn, 15SW02Rb inför ett hydraultest. Vattenprovet som 
representerar det undre grundvattenmagasinet visade på en detekterbar halt av alifater, fraktion 
C16 – C35 och en viss påverkan av metaller (bly mellan måttlig och hög enligt SGU 2013:01). 
Kloridhalten uppmättes till 98 mg/ l vilket även den är på gränsen till hög enligt SGUs 
bedömningsgrunder. 

I  närområdet till arbetstunnelpåslag från Londonviadukten till station Sofia har 1 respektive 1 
verksamhet klassats som mellan respektive hög sammanvägd riskklass för olika föroreningar. 
Verksamheterna inom området kan ha gett upphov till potentiella föroreningar i form av olja och 
tungmetaller från två drivmedelsanläggningar, där den ena även innefattar en bilvårdsanläggning. 
Vid arbetstunnelpåslag från Londonviadukten till station Sofia förekom halter av metaller 
(arsenik, kadmium och bly) och alifater över MKM, samt halter av metaller (zink och vanadin) 
samt PAH över KM i provpunkt 15S0552.  
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Figur 3. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  samt  v id provpumpning i området  för stat ion Sofia. På kartan anges 
även läge för de grundvat tenrör som  ingår i Stockholms stads ut redningar för vat tenkvalité.  

3.3 Stat ion Ham m arby Kanal 
I  närområdet av Hammarby Kanals norra stationsuppgång med stationsentré mot Katarina 
Bangata och södra stationsuppgång med stationsentré mot Lumaparken har 4 respektive 2 
verksamheter klassats ha en mellan respektive hög sammanvägd riskklass för föroreningar, se 
Figur 4 och Tabell 2. Verksamheterna inom områdena kan ha gett upphov till potentiella 
föroreningar i form av klorerade lösningsmedel från verkstadsindustri och ytbehandling, metaller 
och lösningsmedel från grafisk industri samt organiska ämnen från drivmedelsanläggningar.  

Provtagning av jord i området vid stationsuppgången mot Katarina Bangata (15S0190) har påvisat 
förekomst av metaller (koppar, kvicksilver och bly) och tunga PAH över riktvärden för KM i 
översta metern jord. Provtagning av jord i området vid Hammarby Kanals södra stationsuppgång 
med stationsentré mot Lumaparken har påvisat enstaka halter av bly över riktvärdet för KM 
(16SW104U) och tyngre alifater över riktvärdet för KM (16SW103U). Övriga jordprover från 
området har inte påvisat förekomst av föroreningar med halter över riktvärden för KM.  

Uppgifter om vattenkvalité för ett rör som ligger i närområdet för Hammarby Kanal (77C75) har 
inhämtats från Stockholms stads utredningar. Analysvärdena visar på att grundvattnet generellt 
kan klassas ha mycket låga halter av metaller, undantaget arsenik som klassas vara hög halt. För 
övrigt klassas grundvattnet ha hög halt av klorid, konduktivitet och sulfat samt mycket hög halt av 
magnesium. Övriga parametrar klassas generellt vara mycket låga-måttliga halter.  
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I  närheten av arbetstunnelpåslag vid Hammarby Fabriksväg mot station Hammarby Kanal södra 
har inga verksamheter identifierats med mellan eller hög sammanvägd riskklass för olika 
föroreningar. 

 

Figur 4. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  samt  v id provpumpning i området  för stat ion Ham marby kanal. På 
kartan anges även läge för de grundvat tenrör som  ingår i Stockholm s stads ut redningar för vat tenkvalité.  

3.4 Stat ion Sickla 
Atlas Copcos historiska verksamhetsområde vid Sickla har identifierats av miljöenheten i Nacka 
kommun som känt område med potentiella markföroreningar men är till största del klassad som 
åtgärdad för nuvarande markanvändning. 

I  närområdet av station Sickla med stationsentréer mot Sickla Industriväg/ Smedjegatan och 
Saltsjöbanan för den västra stationsuppgången samt stationsentréer mot Alphyddevägen och 
Sickla köpkvarter för den östra stationsuppgången har 1 respektive 4 verksamheter klassats ha 
mellan respektive hög sammanvägd riskklass för föroreningar, se Figur 5 och Tabell 3.  

Verksamheterna inom området kan ha gett upphov till potentiella föroreningar i form av klorerade 
lösningsmedel från verkstadsindustri samt organiska ämnen från drivmedelshantering. Utöver 
tillkommer 1 verksamhet vid arbetstunnelpåslag från Värmdövägen till station Sickla som klassats 
ha en mellan sammanvägd riskklass för olika föroreningar. Verksamheten kan potentiellt ha gett 
upphov till föroreningar i form av metaller från grafisk industri.  

I  samband med borrning av en brunn för provpumpning av det undre grundvattenmagasinet, 
15SW05Rb, uppborrades oljeförorenade fyllningsjordar från en nivå cirka fem till 7 meter under 
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markytan. Ett vattenprov taget efter brunnsinstallationen visade på halter av MTBE och bensen 
över gränsvärden för grundvatten (SPBI  2010).  

I  närområdet av stationsuppgång Sickla västra återfinns Akzo Nobels före detta industriområde 
som tidigare undersökts i diverse miljötekniska markundersökningar. Området klassas ha en 
medelhög sammanvägd riskklass utifrån tillgängligt underlagsmaterial.  

Provtagning av jord i området (15SW067) har påvisat förekomst av metaller (koppar, kvicksilver 
och bly), tyngre alifater och PAH över riktvärden för KM. I  provpunkt 16S0712 har halter alifater 
och PAH påvisats på samtliga djup som överstiger riktvärden för KM samt halter av tyngre alifater 
som överstiger riktvärdet för MKM på 1,0-2,5 meters djup. I  provpunkt 15S0752 och 16S0717 har 
halter av alifater påvisats som överstiger riktvärdet för KM. 

I  en närliggande punkt, 15S071U, är ett grundvattenrör installerat där grundvattenprovtagning 
genomförts. Analysresultaten påvisar att vattnet generellt klassas ha mycket låga halter för 
majoriteten av de analyserade metallerna enligt SGU:s bedömningsgrunder, halterna översteg 
däremot SPBI :s riktvärde för ångor i byggnader för bensen. I  samma punkt har analysvärden av 
klorerade lösningsmedel detekterats i låga halter som understeg Livsmedelsverkets jämförvärden 
för dricksvatten (SLV, 2001), kanadensiska naturvårdsverkets vattenkvalitetsnormer (CCME, 
2007) och WHO:s dricksvattenkvalitetsnormer (WHO, 2008). Övriga grundvattenrör i området 
var torra vid provtagningstillfället. 

 

 

Figur 5. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  samt  v id provpumpning i området  för stat ion Sickla.  
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3.5 Stat ion Järla 
I  närområdet av station Järla med stationsentréer mot Birkavägen och mot Värmdövägen har 
ingen verksamhet klassats ha någon sammanvägd riskklass för föroreningar som kan antas 
påverka vattenkvaliteten på länshållningsvatten under byggtid och/ eller tunnelvatten under 
drifttid. Däremot har 1 respektive 1 verksamhet identifierats med mellan respektive hög 
sammanvägd riskklass för föroreningar i närområdet av arbetstunnelpåslag från Järla östra till 
station Järla, se Figur 6 och Tabell 3. Verksamheterna inom området kan ha gett upphov till 
potentiella föroreningar i form av olja från en transformatorstation samt halogenerade 
lösningsmedel från verkstadsindustri. 

Provtagning av jord i området (16S0854) har påvisat förekomst av alifater över riktvärden för KM i 
den översta metern jord. Analysvärdena från större djup i samma punkt understeg riktvärdena för 
KM. Samtliga övriga analysvärden från jordprover i området understeg riktvärden för KM. Inga 
grundvattenrör har kunnat installeras i området på grund av ringa djup till berggrund, ställvis 
berg i dagen samt att jordarten i området till stor del utgörs av morän och block som försvårar 
installation av miljörör (plaströr av PEH).  

De Lavals historiska verksamhetsområde, nuvarande bostadsområde Järla Sjö, har identifierats av 
miljöenheten i Nacka kommun som känt område med potentiella markföroreningar men är 
klassad som åtgärdad för nuvarande markanvändning. 

 

Figur 6. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  i området  för stat ion Jär la. 
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3.6 Stat ion Nacka cent rum  
I  närområdet av stationsuppgångarna med stationsentréer mot Jarlabergsvägen, Stadsparken och 
Vikdalsbron vid station Nacka Centrum har ingen verksamhet klassats ha någon sammanvägd 
riskklass för föroreningar som kan antas påverka vattenkvaliteten på länshållningsvatten under 
byggtid och/ eller tunnelvatten under drifttid. Inga verksamheter har identifierats i närområdet för 
arbetstunnelpåslaget från Skönviksvägen till station Nacka Centrum som klassats ha någon 
sammanvägd riskklass för föroreningar, se Figur 7. Nacka strand har identifierats av miljöenheten 
i Nacka kommun som känt område med potentiella markföroreningar. 

Provtagning av jord i provpunkt (15S1115) området har påvisat förekomst av alifater över 
riktvärden för KM i den översta metern jord. Analysvärdena från större djup i samma punkt 
understeg riktvärdena för KM. Samtliga övriga analysvärden från jordprover i området understeg 
riktvärden för KM. I  två provpunkter (16S1119 och 16S1122) har halter av metaller (bly respektive 
krom) samt PAH påvisats som överstiger riktvärden för KM. I  provpunkt 16S1119 har även halter 
av tyngre alifater påvisats som överstiger riktvärdet för KM. Övriga analysvärden från jordprover i  

 

Figur 7. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  i området  för stat ion Nacka cent rum. 

3.7 Stat ion Gullm arsplan 
 

I  närområdet av befintlig station Gullmarsplan södra stationsuppgång med stationsentré mot 
Gullmarsplan har 1 verksamhet klassats ha en medelhög sammanvägd riskklass för föroreningar 
att det kan antas påverka vattenkvaliteten på länshållningsvatten under byggtid och/ eller 
tunnelvatten under drifttid, se Figur 8 och Tabell 2. Verksamheten inom området kan ha gett 
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upphov till potentiella föroreningar i form av metaller eller lösningsmedel från färgindustri. 
Utöver detta har 1 verksamhet klassats ha medelhög sammanvägd riskklass med avseende på 
föroreningar i närområdet av arbetstunnelpåslag från Sundstabacken till station Gullmarsplan. 
Verksamheten kan ha gett upphov till potentiell förorening i form av kvicksilver från historisk 
betning av säd. 

Provtagning av jord i området vid norra stationsuppgången med stationsentré mot Mårtensdal har 
halter av metaller (barium, bly, kvicksilver och zink) påvisats som överstiger KM i en provpunkt 
(15S1375) samt halter av tyngre alifater som överstiger riktvärdet för KM i en provpunkt 
(15S1323). Övriga analyserade jordprov från området har inte påvisat några halter som överstiger 
riktvärden för KM. Provtagning av jord i området för den södra stationsuppgången med 
stationsentré mot Gullmarsplan (15SW052) har påvisat förekomst av metaller (koppar, kvicksilver 
och bly) över riktvärden för KM i översta metern jord. 

 

Figur 8. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik i området  för stat ion Gullmarsplan. 

 

3.8 Ny stat ion i Slakthusom rådet  
I  närområdet av ny station i Slakthusområdets norra stationsuppgång med stationsentré mot 
Rökerigatan och södra stationsuppgång med stationsentréer mot Slakthusvägen och Hallvägen har 
ingen verksamhet klassats ha en mellan eller hög sammanvägd riskklass för föroreningar, som 
skulle kunna antas påverka vattenkvaliteten på länshållningsvatten under byggtid och/ eller 
tunnelvatten under drifttid, se Figur 9. Inom området har det dock historiskt funnits diverse 
verksamheter i form av bilvårdsanläggning, grafisk industri och drivmedelsanläggning som kan ha 
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gett upphov till potentiella föroreningar i form av metaller, lösningsmedel och organiska ämnen. 
Spridningsförutsättningarna i området gör att samtliga verksamheter i området klassas ha en låg 
sammanvägd riskklass.  

Provtagning av jord i området i provpunkt 16S1508 har påvisat höra halter av PAH och aromater 
på 0,1-0,8 meters djup. De analyserade halterna är 55 mg/ kg TS PAH-L, 470 mg/ kg TS PAH-M, 
230 mg/ kg TS PAH-H, 82 mg/ kg TS aromater >C10-C16 och 94 mg/ kg TS aromater >C16-C35.  

I  provpunkt 16S1512 har halter av kadmium som överstiger riktvärdet för KM påvisats och i 
provpunkt 16S1565 har halter av PAH och alifater påvisats som överstiger riktvärden för KM. I  
provpunkt 16S1513 har metaller (bly, kvicksilver och zink) påvisats som överstiger riktvärden för 
KM på djup 0,4-0,6 meter under markytan tillsammans med halter av PAH och bensen som 
överstiger riktvärden för KM. Djupare prov i samma provpunkt (1,0–2,0 meter) påvisar inga halter 
av föroreningar som överstiger riktvärden för KM. I  provpunkt 15SW084 har förekomst av PAH 
över riktvärden för KM och MKM i den översta metern jord påvisats. I  två provpunkter, 15S1519 
och 15S1504, har halter av metaller (kvicksilver; respektive kobolt, krom och nickel) påträffats 
över riktvärden för KM i översta metern jord. I  dessa två punkter förekom även analysvärden av 
PAH över riktvärden för KM.  

Ett geotekniskt grundvattenrör är installerat i området som är satt ner till berg samt ett 
intilliggande miljörör (15SW023U). Båda rören var torra vid provtagningstillfället.  

 

Figur 9. Potent iella föroreningskällor samt  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  i området  för ny stat ion v id Slakthusområdet . 
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3.9 Anslutning Sockenplan 
Vid Sockenplan planeras byggnation av arbetsinfart från Palmfeltsvägen som under 
anläggningstiden kommer att fungera som arbetsinfart för bergtunnelbyggnationen fram mot 
Slakthusområdet.  

Kring arbetsinfarten från Palmfeltsvägen finns inga MIFO-objekt eller miljöfarliga verksamheter 
registrerade i närområdet och därmed har inga verksamheter där klassats ha någon sammanvägd 
riskklass för föroreningar som skulle kunna antas påverka vattenkvaliteten på länshållningsvatten 
under byggtid och/ eller tunnelvatten under drifttid, se Figur 10.  

 

Figur 10. Potent iella föroreningskällor sam t  provtagningspunkter där provtagning och analys av jord och 
grundvat ten ut förts inom  m ilj ögeoteknik  i området  för ny stat ion v id anslutning Sockenplan. På kartan anges 
även läge för det  grundvat tenrör som  ingår i Stockholm s stads ut redningar för vat tenkvalité.  

3.10 Grundvat ten inom  ut redningsom rådet  
Uppgifter om grundvattenkvalité inom utredningsområdet har inhämtats från flera källor. 
Stockholms stads utredningar för totalt 8 grundvattenrör som ligger inom tunnelbanan till Nacka 
och söderorts utredningsområde för grundvatten, men utanför närområdet till planerade 
stationsuppgångar och arbetstunnelpåslag, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Grundvat tenrör från Stockholm  stads ut redningar som  är belägna inom ut redningsområde för  
tunnelbana t ill Nacka och söderort  

Plats  Beteckning 

Enskede gård 96C317 

Johanneshov  106D76 

Gamla Enskede/ Dagövägen  106B188 

Gamla Enskede/ Sockenvägen 107C37 

Lilla Blecktornsparken 77C75 

Eriksdalsbadet  76D645 

Kungsträdgården 56B334 

Åsen Norrmalm  46D941 

 

I  provpunkt 106B188 från Stockholms stads utredning har cis-1,2-dikloreten detekterats (21 µg/ l) 
som understeg Livsmedelsverkets jämförvärden för dricksvatten (SLV, 2001), kanadensiska 
naturvårdsverkets vattenkvalitetsnormer (CCME, 2007) och WHO:s dricksvattenkvalitetsnormer 
(WHO, 2008). Av de övriga analyserade grundvattenproven från Stockholms stads tidigare 
utredningar har inga halter av klorerade lösningsmedel detekterats i de provpunkter som listas i 
Tabell 1. 

Vid Katarina Bangata strax norr om korsningen med Ringvägen har ett vattenprov tagit som 
representerar det undre grundvattenmagasinet närmast berg. Provet är taget i en brunn i samband 
med hydraultest, 15SW01Rb, se läge i Figur 3. Även här påvisades kloridhalt och blyhalt som 
indikerar påverkan från vägar (blyet antas härstamma från tidigare användning i bensin). I  övrigt 
påvisades inga halter av tungmetaller, olja eller PAHer. 

Stockholms läns landstings rapport, Sammanställning av och analys av data om vattenkvalitet i 
befintlig tunnelbana, beskriver vattenkvalitén i befintlig tunnelbana. Förutom från befintlig 
tunnelbana inhämtades även data från Projekt Citybanan och Fortum Värmes anläggning i berg, 
Värtaverket, för analys av vattenkvaliteten under byggtiden och i övergång till drifttiden.  

Sammanfattningsvis visade sig vattenkvaliteten i tunnelbanan, under normal drift, i paritet med 
Stockholms grundvatten. Enstaka prover med högre kvävehalter kan kopplas till Citybanans 
framdrift, övriga kan eventuellt förklaras med läckage från avloppsledningar som följer med 
grundvattnet in i tunnelbanan. Kvävehalten ligger dock strax över riktvärden för utsläpp till 
ytrecipient. Provtagning från Värtaverket och Projekt Citybanan visar att halterna av kväve och 
suspenderade ämnen tydligt avtar och når stadigvarande låga värden inom ett år efter att 
tunneldrivningen har avslutats.  

Information från Nacka kommun om befintliga grundvattenrör på Sicklahalvön samt karta över 
sammanställning markföroreningar, Västra Sickla, Figur 11 visas kända och misstänkt förorenade 
områden längs den planerade tunnelbanelinjen i Nackas kommun. 
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Figur 11. Markföroreningar Väst ra Sickla. Underlagskarta från Nacka kom mun. Fast igheten Sicklaön 83: 33, som 
näm ns i texten, är m arkerad i figuren.  

Grundvattenprovtagning i Nacka kommun beskrivs i WSP 2011 miljö och hälsoriskbedömning av 
fastigheten Sicklaön 83:33, belägen väster om Sicklavägen och norr om Nackarondellen (Figur 11). 
Rapporten visar att halter av metaller och organiska ämnen i grundvatten är generellt låga inom 
den föroreningspåverkade fastigheten. De analyser som har utförts av grundvatten visar att även 
grundvattnet är påverkat av tidigare verksamhet, vilket visar att det sker en spridning från 
föroreningar i jord till grundvatten. Bland annat har låga halter av klorerade föreningar, 
bekämpningsmedel samt även något förhöjd halt av metaller observerats. Uppmätta halter i 
grundvattnet tyder dock på att spridningen till grundvattnet är begränsad. 
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Tabell 2. Potent iellt  förorenade om råden inom  Stockholm s komm un där det  bedöms finnas en medelhög-hög 
sam m anvägd r isk för påverkan på grundvat tenkvaliteten 

Område Primär bransch  Status (MIFO) Sammanvägd 

risk 

Blasieholmen Grafisk industri Inventering Mellan 

Blasieholmen SPIMFAB Delåtgärd Hög 

Blasieholmen Grafisk industri Identifiering Hög 

Blasieholmen Grafisk industri Identifiering Mellan 

Blasieholmen Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Inventering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/ kemiska processer 

Inventering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Plantskola Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Åtgärd Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Övrig organisk kemisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Hög 
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Område Primär bransch  Status (MIFO) Sammanvägd 

risk 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/ kemiska processer 

Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/ kemiska processer 

Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Inventering Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Grafisk industri Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Hamnar - handelstrafik Identifiering Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering Ej MIFO-objekt Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvätta- med lösningsmedel Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering Ej MIFO-objekt Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Färgindustri Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering Ej MIFO-objekt Mellan 
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Område Primär bransch  Status (MIFO) Sammanvägd 

risk 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Hamnar-handelstrafik Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Hamnar-handelstrafik Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Hög 

Södermalm/  
Sofia 

Kemtvättar Ej MIFO-objekt Mellan 

Södermalm/  
Sofia 

Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Mellan 

Lumaområdet Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Mellan 

Lumaområdet Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Delåtgärd Mellan 

Mårtensdal 
 

Hamnar- Handelstrafik Ej MIFO-objekt Mellan 

Mårtensdal 
 

Grafisk industri Identifiering Mellan 

Söderort 
 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Mellan 

Söderort 
 

Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Mellan 

Söderort 
 

Betning av säd Identifiering Mellan 

Söderort 
 

Färgindustri Ej MIFO-objekt Mellan 

Sickla udde Oljegrus- och asfaltsverk - 
stationära 

Identifiering Hög 
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Tabell 3. Potent iellt  förorenade om råden inom  Nacka kom mun där det  bedöm s finnas en medelhög-hög 
sam m anvägd r isk för påverkan på grundvat tenkvaliteten 

Område Primär bransch Status (MIFO) Sammanvägd 

risk 

Sickla Framställning av bindemedel Ej MIFO-objekt Mellan 

Sickla Bekämpningsmedelstillverkning Delåtgärd Mellan 

Nacka Drivmedelshantering Identifiering Mellan 

Sickla Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Identifiering Mellan 

Alphyddan Drivmedelshantering Identifiering Hög 

Alphyddan Drivmedelshantering Identifiering Hög 

Alphyddan Transformatorstation Identifiering Mellan 

Finntorp SPIMFAB Identifiering Hög 

Järla Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Identifiering Mellan 

Alphyddan Grafisk industri Identifiering Mellan 

Finntorp Grafisk industri Identifiering Hög 

Finntorp Elektroteknisk industri Identifiering Hög 

Finntorp Kemtvätt - med lösningsmedel Identifiering Mellan 

Finntorp Grafisk industri Identifiering Mellan 

Nacka Transformatorstation Identifiering Hög 

Finntorp Avfallsdeponier - icke farligt, farligt 
avfall 

Identifiering Mellan 

Nacka Drivmedelshantering Identifiering Mellan 

Nacka Drivmedelshantering/  
Bilvårdsanläggning 

Ej MIFO-objekt Mellan 
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Stockholms läns landst ing har ansvar för at t  
genomföra tunnelbanans utbyggnad inom ram en för 
2013 års Stockholmsförhandling. Det  innebär 
planering, projekter ing och byggnat ion av ny 
tunnelbana och nya stat ioner på fyra olika st räckor. 
För at t  kunna genomföra projektet  behöver också 
depåkapaciteten ökas och nya tåg köpas in. 
Byggstarten beräknas kunna ske 2018 och 
byggt iden beräknas vara sex t ill åt ta år.  

Stockholm s läns landst ing 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana  
Box 22550, 10422 Stockholm  
Telefon:  08-737 25 00 


	1_Försättsblad Bilaga C
	2_Bilaga C
	3_Bilaga C bilaga 1
	4_Bilaga C bilaga 2
	5_Bilaga C bilaga 3
	6_Bilaga C bilaga 4
	7_Bilaga C Bilaga 5.1
	8_Bilaga C bilaga 5.2
	9_Bilaga C bilaga 6
	10_Bilaga C bilaga 7
	11_Bilaga C_bilaga 7.1
	12_Bilaga C bilaga 8

